
SPAZIO PER COMUNE E/O ENTI :

Rif.

Scala:

Agg.:  

Agg.:  

Data: 

Agg.:  

Agg.:  TAV/ALL

Note:

Note:

Note:

Note:

Note:

Agg.:  

Agg.:  

Agg.:  

Agg.:  

Agg.:  Note:

Note:

Note:

Note:

Note:

COMMITTENTE:

OGGETTO:

TAVOLA:

Tavola

PROPRIETA' :

DIRETTORE LAVORI:

PROGETTISTA:

IMPRESA:

Studio   tecnico   associato
di ingegneria e architettura
Via San Gottardo, 91 - 20900 - Monza (Mb) tel. : 039 / 388249 - 039 / 320292 - fax : 039 / 368797 - e-mail: info@edidata.eu

ing. E.  Selvagno - arch.  G. Perini   - geom. L.  Ferrara - ing.  E. Gramegna - geom.  F. Ferrara - geom.  A. Zamboni - ing.  P. Cortiula - arch.  S. Bianchi   

SOGGETTO ATTUATORE :

Comune di Monza

PIANO ATTUATIVO "AT_14 VIA GUERRAZZI"
Villaggio dell'Innovazione - Area via Silva / via Puglia
PROGETTO DEFINITIVO / ESECUTIVO
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FABBRICATO ESISTENTE

PREDISPOSIZIONE
IMPIANTISTICA
ANGOLO COTTURA

PREDISPOSIZIONE
IMPIANTISTICA
ANGOLO COTTURA

PREDISPOSIZIONE
IMPIANTISTICA
ANGOLO COTTURA

ADDUZIONE ACQUA
CALDA E FREDDA
SCARICO ACQUE GRIGIE

CAPPE DI ESALAZIONI 
FUMI A SOFFITTO

ADDUZIONE 
ELETTRICA

PARETE DIVOSORIA 
CON PREDISPOSIZIONI WC
(VEDI PARTICOLARE TAV.6)

PARETE DIVOSORIA 
CON PREDISPOSIZIONI WC
(VEDI PARTICOLARE TAV.6)

GIUNTO 
SISMICO

VENTILAZIONE VESPAIO
SUP. AERANTE > 1/100 SUP.

VENTILAZIONE VESPAIO
SUP. AERANTE > 1/100 SUP.
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pluviale

scarico acque nere

scarico acque grigie

adduzione acqua sanitaria

cassetta di scarico wc

cassetta di scarico wc

LEGENDA 

rivestimento in piastrelle
monocottura h. 2.20 mt

porta scorrevole a scomparsa

SEZIONE CORRENTE VERTICALE: PARETE PERIMETRALE
scala 1:20

M1

INTERNOESTERNO

strato d'aria verticale

isolante in lana di roccia 0,034 W/mK

cartongesso (doppia lastra) 

blocchi in cls vibrocompresso cannellato

SEZIONE CORRENTE VERTICALE: PARETE DIVISORIA INTERNA 
scala 1:20

M2

INTERNO INTERNO

cartongesso (doppia lastra) 

cartongesso (doppia lastra) 

pannello isolante in lana di roccia 0,034 W/mK

pannello isolante in lana di roccia 0,034 W/mK

strato d'aria verticale

cartongesso (lastra singola) 

SEZIONE CORRENTE VERTICALE: PARETE DIVISORIA INTERNA 
scala 1:20

M3

INTERNO INTERNO

cartongesso - 1,25 +1,25 cm (doppia lastra) 

cartongesso - 1,25 +1,25 cm (doppia lastra) 

pannello isolante in lana di roccia - sp. 7,5 cm

SEZIONE CORRENTE VERTICALE: PILASTRO PERIMETRALE
scala 1:20

P1

INTERNOESTERNO

pilastro in c.a. 

isolante in lana di roccia 0,035 W/mK 

cartongesso  (doppia lastra) 

parte frontale di blocchi in cls
vibrocompresso cannellato

fonoassorbente tipo Rockfon EKLA

isolante in lana di roccia 0,034 W/mK

strato d'aria verticale

struttua di sostegno per controsoffitto

SEZIONE SOLAIO DI COPERTURA
scala 1:20

S2

pendenza 1%

ESTERNO

INTERNO

travetto

blocco laterizio per solaio

CLS di aggregati naturali mv. 2400

doppia guaina bituminosa

Massetto pendenze in cls pendenza su tetti piani

travetto

SEZIONE PRIMO SOLAIO
scala 1:20

S1
magrone

vespaio areato

CLS di aggregati naturali mv. 2400

INTERNO

polistirene espanso estruso (xps)

CLS cellulare alleggerito

sottofondo di pavimento in malta di cemento

Pavimento in piastrelle
in gres porcellanato non smaltato

barriera al vapore

ESTERNO
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CENTRO CIVICO: Esecutivo pianta piano terra,  Abaco murature

H/L = 586 / 483 (0.28m²) Allplan 2019


