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PIANO PRIMO PRG

spess. solaio esistente cm 32

pavimento e sottofondo demoliti cm 5.5

nuovo pacchetto cm 20.5

15

47

filo aggetto piastrelle bianche (e)
38.5

filo intonaco esistente33.5

cm 11 spessore cappotto in progetto

spessore finito in progetto
47

spessore supporti in demolizione / parziale ricostruzione

5

aggetto cappotto in progetto
8.5

21
.5

solaio esistente: 1.5 cm intonaco -
16 cm laterizio - 4 cm cappa cls

1.5 cm pavimento gres p (o LVT ) 15/20 Kg/mq

lastra cartongesso Knauf BRIO 18 - 18 mm

14 massetto alleggerito impianti

solaio esistente ipotesi

0.
47

1.
5

5
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5 eventuale maggiore altezza solaio esistente

26
.5

pavimento e colla 15 mm

lana di legno 240 Kg/mc rigidità dinamica 40MN/mc 10 mm

livellante granulareTrockenschüttung PA 500 Kg/mc - 20 mm20
.5

solaio a secco Knauf = 34 Kg/mq

massetto impianti 85 Kg

intradosso soffitto piano terzo

intonaco

solaio in laterocemento 16+4 (ipotesi)

massetto pendenza spessore minimo 4 cm
barriera al vapore

isolamento 140 cm EPS
massetto ripartitore in cls con rete spessore cm 4

doppia guaina  elastomerica incrociata
Pavimentazione in gres porcellanato posato a colla

spessore totale medio 50 cm

14.88

21
.5

18.18

intraddosso soffito piano quarto

1.
5

16
4

20

intonaco

solaio in laterocemento 16+4 (ipotesi)

massetto esistente

4.
5

massetto pendenza spessore minimo 4 cm
barriera al vapore

isolamento 140 cm EPS
massetto ripartitore in cls con rete spessore cm 4
doppia guaina  elastomerica incrociata
membrana ardesiata Firestop di Index

spessore totale medio 60 cm
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Fondazione Don Angelo Bellani O.N.L.U.S.

SOCIAL HOUSING: Riqualificazione edificio in viale Romagna 40 destinato a
residenze temporanee e all’accoglienza di persone in stato di emergenza abitativa -
Casa per Ferie ai sensi della L.R. 27/15 art. 18.4.a e del R.R. 2/11 capo 1

RICHIESTA PERMESSO DI COSTRUIRE

PROSPETTI DI PROGETTO - PARTICOLARI C 11

30-04-18

C.P. 26-04

1 : 100
PROSPETTO OVEST SU VIA MEDA - PROGETTO1 1 : 100

PROSPETTO SUD SI VIALE ROMAGNA - PROGETTO2

1 : 100
PROSPETTO EST - PROGETTO3 1 : 100

PROSPETTO  NORD SU VIA MEDA - PROGETTO4

1 : 20
Dettaglio isolamento muratura perimetrale5 1 : 10

Detail solaio interpiano81 : 20
Dettaglio terrazzo quarto piano6 1 : 20

Detail terrazzo fotovoltaico7
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LEGENDA MATERIALI FACCIATA PROGETTO

1 cappotto termico con tonachino grigio chiaro
2 cappotto termico con tonachino grigio scuro
3 serramento monoblocco isolato in PVC (color legno) con avvolgibili a lamelle orientabili in alluminio (grigio) e parapetto metallico (grigio)
4 sovrarstruttura rivestita in Novowood
5 rivestimento con pannelli ciechi in Novowood
6 brise soleil in Novowood
7 copertura metallica con pannelli in alluminio precoibentato colore grigio / ruggine
8 struttura prefabbricata rivestita in pannelli di alluminio grigio
9 serramento monoblocco come al punto 3 con inferriata (senza oscuramento)
10 serramento monoblocco come al punto 3 senza oscuramento nè parapetto metallico
11 serramento monoblocco come al punto 3 con oscuramento a lamelle orientabili in alluminio
12 vetrata continua con struttura in alluninio  e PVC (grigio)
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INGRESSO


