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1.0) PREMESSA

Per conto della Amm.ne Comunale di Monza Area Territorio
Settore Progetti Speciali ¢ stata esequita una indagine
geognostica integrativa a quella del dicembre 2004 in base
al progetto definitive della Nuova Sede della Procura
della Repubblica da realizzarsi nell’area ex Laura Solera
in comune di Monza.

L7 indagine & consistita nella esecuzione di ulteriori>ﬁ° 6
sondaggl a carotaggio meccanico spinti a metri 12.0 di
profondita e n° 13 prove penetrometriche dinamiche
continue spinte a rifiuto. | |

Le nuove indagini in sito sono state ubicate ove & stato
possibile in ragione della accessibilita in condizioni di
sicurezza, come concordato con la committente.

Dai fabbricati esistenti e fatiscenti si & mantenuta la
minima distanza di sicurezza; non si & potuto accedere
nell’area a Nord-Ovest compresa fra i fabbricati per la

presenza di macerie ed a nord lungo la via E. De Amicis

per la presenza di impalcature.
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8i & potuto accedere nel cortiletto lungo la via Bellani

_ solo utilizzando una grossa autogru.

La ubicazione delle prove eseguite & riportata in allegata

tavola 1.
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2.0 ATTREZZATURA USATA NELL’ INDAGINE

- Fase I - unita di perforazione;

Sonda idraulica Casagrande cingolata modello C6. La
sonda & dotata di testa di rotazione a 12 .velocité (10-
1200 giri/min) con coppia  13.50 KN/m, mast di
perforazione L 6.0 .metri con corsa utile 4.0 metri,
spinta sull’utensile da 35 KN, forza di estrazione 63.5
KN. La sonda & larga 2.25 metri e lunga 7.02 metri; ha
un’altezza chiusa di 2.70 metri ed‘ un reso di 12.700
Kg. E’ capace di una velocita di traslazione sino a 1.7
km/h ed esércita una pressione spec‘ifica al suolo»pari
a 6.8 N/cm?. |

- Ffase 2 - unita di perforazione;

IS

Il sondaggio & stato éseguito con una sonda Beretta
T4l. La sonda, equipagglata con motore diesel HATZ
4L41C da 47 KW a 2500 giri/min, & equipaggiata con
testa di rotazione BERETTA 4585RE a 2 velocita, con
coppla variabile da 310 kgm (100 giri/min) a 620 Kagm

(ba giri/min). La testa @& nunita di martello a
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peréussione idraulica DEMOTER DMY0. Il tiro spinta
teorico & pari a 4000 Kg.

La sonda & equipaggiata con pompa fango CMO da 200 1t =
26 bar, usata sia per lubrificare con fluido gli

utensili che per le operazioni di scarotatura.

L"attrezzatura di perforazione consiste in:

aste di perforazione diam. 76 mm e' peso 12 kg/m,
lunghezza 1.5 e 3.0 metri e spezzone da 0.5 metri con
speciale wvalvola di recupero per terreni fini sotto
falda;

carotiere semplice diaﬁ. 101 mm e lunghezza 1.5 e 3.0
metri con corxona a prismi al vidia;

campionatori ?ér campioni indisturbati tipo Shelby ed a
pistone tipo Nesgi;

rivestimenti di diam. 127 mm;

campionatore per campioni disturbati a battitura;

aste per esecuzione prove S3PT diam. 50 mm e reso 6.5
kg/m in lunghezze di 1.5 e 3.0 metri;

maglio per prove SPT di fabbricazione Nenzi a
sganciamento automatico con maglio di peso 63.5 kg ed
altezza di caduta libera 75 cm;

scandaglio per misura della profonditd del fondo foro;

)
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- ffeatimetro,
lubrificare con fluide gli utensili che per le
operazioni | di scarotatura. L’attrezzatura di
perforazione consiste in:

~ aste di perforazione diam. 76 mm e peso 1?2 kg/m
lunghezza 1.5 e 3.0 metri e spezzone da 0.5 metri con
speciale valvola di recupero per terreni f£ini sotto
falda;

- carotiere semplice diam. 101 mm e luﬁghezza 1.5 e 3.0
metri con corona a prismi al vidia;

- campionatori per campioni indisturbati tipo Shelby ed a
pistone tipo Nesgi, rivestimenti di diam. 127 mm — 168
mm e 220 mm;

- aste per esecuzione prove SPT diam. 50 mm e peso 6.5
kg/m in lunghezze di 1.5 e 3.0 metri;

- maglio per prove SPT di fabbricazione Nenzi a
sganciamento automatico con maglio di peso 63.5 kg ed
altezza di caduta libera 75 cm;

- scandaglio per misura della profonditd del fondo foro;

- - freatimetro,

- pompa acqua esterna per prelievo acqua dai canali;
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n° 1 unitd penetrometrica

- penetrometro statico/dinamico Pagani cingolato TG63/200.
I1 penetrometro dinamico & dotato di massa battente di

peso  73.5 kg cadente da una altezza di 75 cm,

" 1l’attrezzatura comprende aste e rivestimenti di lunghezza

1.0 e 1.5 metri di diametro rispettivamente 37.0 e 48.0 mm

con punta conica di diam. 51.0 mm.

7

Monza Nuova sede Procura deila Repubblica ~ In fegrazione indagine geognostica del dicentbre 2004 - Aprile 2006



—

GgODRILLS

Via F.lli Bandiera n° 2 — 24048 Treviolo (BG) Tel fox 035-6221296 Email info@geodrill it

3.0 METODOLOGIA DI ESECUZIONE DELL’ INDAGINE

Metodologica. esecutiva dei sondaggi

Le operazione di carotaggio avvengono nel seguente modo:
~all’asta di perforazione viene collegato un ﬁubo
campionatore cavo chiamato carotiere capace di contenere
il terreno che viene carotato per avanzamento a secco per
tratti successivi variabili da pochi decimetri al metro in
funzione della densitd o consistenza del terreno.

Il risultato & una sequenza continua di prelievo di
terreno chiamata “carote” a partire dal vpiano campagna
sino alla profﬁndité voluta, conservate in apposite
cassette catalogatrici in plastica dotate di coperchio in
scala 1:1.

Nei tratti di maggior interesse il campione pud essere
immediatamente prelevato e conservato in contenitori
ermetici e quindi portato in laboratorio. |

L’ attrezzatura standard di lavoro consiste in  aste di

perforazione di diametro 76 mm collegate a carotiere

8

Monza Nuova sede Procura della Repubblica - Integrazione indagine geognostica del dicembre 2004 - Aprile 2006



-

Gz ODRILL:

Via F.lli Bandiera n® 2 - 24048 Treviolo (BG) Tel- fax 0356221296 Email info@geodrill. it

semplice di diametro 101 mm esterno & diametro 86 interno
dotato di corona con inserti al vidia.

Il foro viene rivestito con tubo metallico di diametzo 127
mm é seguire per evitare il franamento.,

L”avanzamento del rivestimento pud necessitare di un
fluido di circolazione, nel caso specifico acqua.
Al'termine delle operazioni il tubo di rivestimento viene
recuperato dope aver posato il plezometro Quando
richiesto.

Nel corso del sondaggio sono state eseguite prove in foro

{(SPT).

Modalita di esecuzione delle prove SpT

Le prove penetrometriche SPT (Standard Penetration Tast)
sono state eséguite facendo penetraré una punta ‘conica od
un campionatore a tubo aperto (tipo Raymond di de = 50.8
mm e di = 35 mm) per 45 cm nel terreno; i colpi necessari
all’infissione vengono misurati in tre fasi successive di
15 cm. Il valore di Nspt risulta dalla somma di colpi
ottenuti per il 2° e 3° tratto.

Prima di ogni prova viene controllate con lo scandaglio la

Quota del fondo foro confrontandolo con quelle raggiunte

.9
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dalla manovra di perforazione dalla quale non deve
differire oltre i 7.0 cm.

In presenza di materiali molto compatti o ghiaia viene
adottato il campionatore. chiuso a punta conica e ILyuei1.=630

mm, munito di valvola a sfera alla sommita.

Modalita esecutive delle prove penetrometriche dinamiche

L'indagine si & articolata nell’esecuzione di prove
penetrometriche dinamiche continue tipo S.C.P.T. (Standard
Coin Penetration Test).

La prova consiste nell’infissione a battitura di aste di

& 34 rm

L'infissione avviene mediante battitura con un maglio di
73,5 kg di peso che cade automaticamente da un’altezza di

75 cm.

I1 numero N di colpl che rappresenta la resistenza alla
penetrazione a qualsiasi profondita misurata per ogni
affondamento della punta di 30 cm che viene riportato in
un diagramma continuc di penetrazione che si allega in

appendice alla presente relazione.
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In ascissa & indicato il humero di colpi necessario per un
avanzamento dell’utensile di 30 cm, in ordinata 1la
profondita.

Le ubicazioni delle prove 'penetrometriche sono riportate

in allegata tav.1l.

Modalita di stesura delle stratigrafie

Nel corso delle perforazioni vengono rilevate le
stratigrafie dei terreni attraversati; in esse compaiono
oltre agli elementi relativi ai campionamenti ed alle
prove i segueénti dati:

- composizione granulometrica approssimata come indicato

nella tabella'éeguente:

DENOMINAZIONE DIAMETRO DEI GRANI {mm) j
argilla < 0.002
Limo 0.005~-0.06
sabbia: - fine _ 0.06~0.2
- media 0.2-0.6
- grossa 0.6~2.0
ghiaia: - fine 2.0-6.0
~ media 6.0-20
— grossa 20-60
ciottoli 60-200 ‘
blocchi > 200 J
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rostituente pPrincipale,

nella forma:

preceduto dalla prepcsizione “ecpn” se rappresanta una

percentuale compresa fra il 25% éd i 50%;

seqguito dal sufflusso “oso”
percentuale compresa tra il 10% d
preceduto da “debolmente” e segu;
Se rappresenta una percentuale of
10%,

colore prevalente.

consistenza dei terreni coe

Se  rappresenta una
rd i1 25%;
Lto dal suffisso “osp”

pripresa tra il 5% ed i1

Bivi e semicoesivi,

misurando la resistenza al penetrometro tascabile sulla

carota appena estratta e

scorfecciata,

il grado di

consistenza & definito nella seguente tabella:

DEFINIZIONE RESISTENZA AL PENETROMETRO}
TASCABILE (kg/cm2)
privo di consistenza < 0.25
poco consistente 0.25-0.5
moderatamente consistente 0.5-1.0
consistente 1.0-2.0
molto consistente > 2.0

12
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-~ caratteristiche di addensamento dei terreni granulari,

con riferimento orientative indicato nella sSeguente

tabella:
Nspt VALUTAZIONE DELLO 8TaTQ DT
ADDENSAMENTGO
0-4 < sclolto
4-10 poco addensato
10~30 moderatamente addensato
30-50 addensato
> 50 ‘ molto addensato

- presenza di locall fenomeni di Cementazione;

- Ppresenza di eventuali sostanze organiche e riporti;

Descrizione metodologia analisi di laboratorio

Nel corso dei sondaggi geognostici sono stati prelevati
campioni disturbati immediatamente trasferiti al
laboratorio geotecnici presente nell’ambito della nostra
struttura operativa.

Sono state eseguite sui campioni prélevati le

determinazioni che seguono:

- Analisi granulometrica

13
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L"analisi per i grani di dimensioni fino a 0.074 mm
viene eseguita con 1" impiego di vagli in numero
adeguato per . descrivere compiutamente la curva, La .
parte pit fine di 0.074 mm viene analizzata mediante 1a
tecnica della‘ sedimentazione con 1’ impiego di

densimetri.

Tutti i risultati delle analisi sono allegati in appendice

n°s.
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4.0 LITOSTRATIGRAFIA LOCALE DEL SOTTOSUOLO E PARAMETRT
GEQTECNICT

I sondaggi e le prove penetrometriche ulteriormente
eseguiti - nell’ambito dell’area di intervento, hanno
confermato lo schema litostratigrafico del sottosuolo che
gla risultava nella indagine‘ preliminare, seppure
permettendo una pit puntuale determinazione degli spessori
degli strati individuati, che sono stati riassunti in
tabella 1 ed una pid accurata valutazione ded parametri
geotecnici, che come proposto dall’Eurocodice 7 sono
aséunti come valori caratteristici:
1. strato superficiale di riporto eterogenec e/o poCco
addensato o consistente. Lo spessore €& molto variabile
essendo compreso fra 1.20 e 11.70 metri. Si indicano i

seguenti principali parametri geotecnici:

peso di volume uUmMido....ewwmmyWr = 1.78 t/m’
densita relativa. oo Q. = 20%
angolo di attrito internou.uwe....By = 28.5°

15
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. modulo di elasticitammmmmmmmmmMWMWEk'= 40 kg/cm?

- modulo di Poisson....... SEEp— T M e IcY

2. segue uno strato costituito perlopiti da sabbia e .ghiaia

0 ghiaia sabbiosa da debolmente limosa a limosa (si
vedano le allegate analisi granulometriche),
incoerenti, di medio grado di - addensamento, che pud
esSsere presente sino a profonditad massima di circa 8.0
metri. 8i indiéano 1 sequenti principali parametri

geotecnici:

- peso di volume Umido...mme ywx = 1.90 t/m?
densita re1ativaNNWWMmmmmm;mmmMderk = 50%

. angolo di attrito internOuemmmn iy = 33°

. modulo di elasticitd.... S Ex’'= 300 kg/cm?
modulo di Poissoanmmmmmmmmmmmmmw44 = 0,32

. segue  uno strato costituito da terreni sempre

incoerentl con granulometria compresa fra la sabbia
debolmente ghiaiosa e la ghiaia sabbiocsa localmente
anche cilottolosa o debolmente limosa, da addensata ad
anche moltoc addensata o cementata. Questo orizzonte si
estende sino a circa 17.0-18.0 metri di profondita.
Possono essere presenti seppure in modo subordinato e

localizzato orizzonti di conglomerato compatto di

16
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Spessore pluridecimetrico passanti a ghiaia cementata

perlopiti  friabile (si  faccia riferimento nelle

stratigrafie dei sondaggi allegate in appendice n° 4),

si indicano i seqguenti parametri geotecnici-:

peso di volume naturale ... ywxy = 2.0 t/m’

. densitd relativa....

drk = 70%
angolo di attrito interncu Oy = 38°

- modulo di elastiCitdu Ey'= 480 kg/cm?

modulo di POiSSON., .uqh = 0.30

- Ségue uno strato costituito da terreni incoerenti con
una granulometria compresa fra sabbiz con ghiaia limosa

a ghiaia sabbiosa debolmente limosa debolmenre

ciottolosa, oltre le profondita di 17.0 ai 18.0 metri.
Si indicano i seguenti parametri geotecnici:

pesoc di volume naturale e WK = 1,95 £ /m3

. densita relativa"mmmmmmWMMMmmwmmmdrk = 5%
. angolo di attrito internCe.. Ty = 36°

. modulc di elasticita

modulo di PoissonWNMMmmmmmmmmmmwm4@ = 0.3

Per la determinazione dei parametri geotecnici 1o

scrivente ha fatto riferimento ai seguenti principali

17
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riferimenti bibliografici, oltre che alla propria

personale esperienza:

®* Peso di volume: Terzaghi-Peck; Bowles

¢ Densita relativa: Terzaghi-Peck; Peck-Bazaraa; Gibbs-
Holtz

s Angolo di attrito interno: Peck-Hanson-Thorburn;
Meyerhoff; NAVFAC-DM7 (1971)

» Modulo di elasticita drenata: D'Apollonia; Webb

Si allegano inoltre in appendice n° 5 e ¢ i tabulati di
elaborazione delle prove SPT ed SCPT con indicati i
parametri geotecnici secondo correlazioni propeste da vari

Principali Autoeri.

Per quanto riguarda le prove SCPT, si & proceduto
suddividendo ogni prova in orizzonti a simile resistenza.
Il numero medio di colpi di ogni orizzonte (N) viene
correlato allo standaxd SPT con coefficiente B = 1.5,

Tale coefficiente e stato scelto sulla base di dati
bibliografici (Tissoni 1987, S.G.I., Meardi, Pagani,

Cestari), al confronto con gli SPT esequiti nei sondaggi

18
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fatti in questa area di indagine, ed all’esperienza dello
scrivente.

'8i & ritenuto precauzionalmente di tenere conto per quanto
riguarda i  terreni  addensati del fenomeno della
“dilatanza” cioé aumento di  volume del materiale
conseguente ad una diminuzione del grado di addensamento
che & a sua volta legato all’angolo di attrito interno
degli strati di fondazione.

81 & inoltre classificato il sottosuclo determinando 1la
categoria di suolo di fondazione: basandosi sulla
relazione geologica e sui sondaggi eseguiti,  la
stratigrafia del sottosuolo & costituita da terreni
ghiaioso  sabbiosi da debolmente 1limosi a limosi,
incoerenti, con subordinati livelli pin sabbiosi, da
mediamente addensati ad addensati contraddistinti da
vélori di resistenze penetrometriche Nspt compresi fra 15
e 50 colpi.

S8i determina pertanto la categoria di suolo di fondazione

di tipo C.

19
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5.0) CONDIZIONI DI FONDAZIONE

I1 progetto prevede la realizzazione di una struttura
multipiano. Questo comporta la realizzazione di diaframmi
perimetrali per il dimensionamento dei quali si potra fare
riferimento ai parametri geotecnici precedentemente
proposti.
Si fa osservare la ppossibile presenza di orizzonti di
conglomerato di spessore decimetrico e'ghiaia cementata a

profondita variabili che potrebbero determinare 1'utilizzo

di scalpelli per il loro attraversamento. 8i vedano al
proposito le stratigrafie dei sondaggi allegate in
appendice n° 4,

Per quanto riguarda la presenza di acqua di circﬁlazione
sotterranea, non se ne & rilevata la presenza nel corso
dell’indagine sia 11 pilezometro precedente installato nel
sondaggio 1 risulta asciutto sino alla profondita di 20.0
metri, come pure guello ubicato nel sondéggio 38 ad 8.0

metri di profondita. Si & pure scoperta la presenza di un

20
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vecchio pozzo per acqy
profondita ed asciutto

La falda risultava att

a attualmente chiuso a 15.0 nmetri di

-

estata, secondo quanto descritto nel

capitolo idrogeologico della relazione del dicembre 2004

ad una

soggetta ad escursioni

profondita di

circa 21.5 metri, e pud essere

anche rilevanti,

Per ulteriori informazioni si faccia riferimento alla
relazione attualmente predisposta al proposito da Rea
s.c.a.r.l.

Non & stata rilevata la presenza nel sottosuclo di

anomalie di genesi nat
possanoc compromettere
Piuttosteo si ségnala
notevole potenza
disuniforme spessore,

stato rilevato

limosa o ghiaia sabbio:

a circa 5.0 metri

costitulito da sabbia

debolmente limosa a 1li

(cirg

uno st

1rale quale i fenomeni pollinici che
la stabilitad di fondazioni dirette.
la presenza di

riporto anche di

ra 10.0 metri nel sondaggio 2), di
€ scarso grade di addensamento. Ef
rato costituito da sabbia o sabbia
50 limosa poco addensata estesa sino
di profonditd e poi uno strato
e ghiaia o ghiaia sabbiosa da

mosa di grado medio di addensamento

esteso sino a circa 8.0 metri di profondita.
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I parametri geote
compressibilits, di

stati determinati nel
Il progetto definitivc

diverse:

cnici, compreasi i moduli di
questi orizzonti superficiali sono
pPrecedente capitolo.

prevede tre situazioni fondazionali

- Corpo di fabbricd lato NE da ristrutturare con

realizzazione di fondazioni a quota circa -1.50 metri o

comungue superficia

1i da definirsi in fase esecutiva.

Lo stato fatiscentel del fabbricato non ha permesso la

realizzazione di scavi di assaggio delle fondazioni e

quindi di acquisir

Le prove eseguite

e notizie pil precise in merito.

individuano all’intorno terreni di

riporto o comunque terreni poco addensati estesi sino a

4.0-5.0 metri di profondita od addirittura,

limitatamente ad una ristretta zcna che corrisponde ai

punti di prova S2 & PSbis, essi superano i 10.0 metri

~

di  profonditd.  Qonsiderando le condizioni  del

fabbricato potrebbero rendersi localmente neceasarie

opere di consolidamento delle fondazioni eventualmente

anche con utilizzo di micropali, .da valutarsi a seqguito

di specifiche indagini in fase esecutiva quande sara

consentito dalla messa in sicurezza del fabbricato. In

ogni caso a questi

terreni, se non consolidati, non
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 Corpo di fabbrica

prevede la realizzd

vanno affidati direttamente carichi. Tutte 1le nuove

fondazioni dovranno

ghiaioso sabbiosi C

interessare - quantomeno i terreni

1 medio grado di addensamento, in

tal caso facendo riferimento alle capacita portanti

definite per i1 corpo di fabbrica lato Ovest che

vengono date di seguito.

prevista la demolizione

realizzazione di un

interrato con pianc

lato Ovest: in questo settore &
dell’esistente e la
corpo di fabbrica con un plano

posa fondazioni a cireca 3.90 metri

di profondita. Sulla base delle prove eseguite

risultano interessat

terreni mediamente =

1 dall’appoggioc delie fondazioni i
ddensati od addensati. Il progetto

zione di fondazioni nastriformi.

Anche in gquesto caso se si rileva 1la presenza di

riporto o ‘terreni
bonificati sostituen

risulta ridotto, o

poco consistenti essi  andranno
doli con magrone, ove lo spessore

con misto granulare seconde le

specifiche allegate in appendice n°7. La verifica della

portanza del terreno
usuale della tension

portante a rottur

viene condotta sia con il metodo
> ammissibile intesa come capacita

=] a cul viene applicato il
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coefficiente di siqurezza pari a tré, che secondo i1
o metodo dello stato?limite ultimo, Viené applicate in
ogni caso il ‘metod% -di calcolo analitico 'secondo la
formula © di Brinch fHansen € considerato un sistema

multistrato, E

Secondo il metodo §delle tensioni ammissibili, sulla
base della geometrua indicataci dal progettista delle
strutture, si ottléne per fondazioni nastriformi di

|
lato 1.50 metri ed dltezza 0.30 metri:

carico lxmlte di rottura cult = 4.68 kg/cm?

al quale applicando;un coefficiente di sicurezza alla

rottura uguale a tre, si ottiene:

carico ammissibile | camm = 1.56 kg/cm®
- i
- Secondo 11 metodo |dello stato limite ultimo si

ottiene, applicandd i coefficienti parziali di

- s
riduzione  stabiliti dall’Eurocodice 7 ove sonc
g
= fattorizzati i parametri in funzione dello stato limite
i
considerato (1.25 a [tgd), il wvalore seguente relativo

ad una inclinazionk del carico dovuto a spinte

- orizzontali pari a 0°

"
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i

Carico limite cmi = 1.84 kg/cm?
In caso di dive&se dimensioni di fondazioni o
inclinazione diver%a occorre fare riferimento alle
tabelle e grafici i& appendice n°1,
E’ stato determina&o il coefficiente di sottofondo
statico o modulo dﬁ Winkler secondo il il metodo di

|
Vesic semplificato ottenendo:

coefficiente di sottofondo K = 3.0 kqg/cm’
i ,

per altre dimensioni di fondazione si veda in appendice

n® 3.
!
i
i

A titolo indicativg viene determinata il cedimento
teorico di fondaziode nastriformi flessibili isolate di
lato wvariabile se%ondo il metodo della elasticita
ottenendo i risultati in appendice n° 2.

Viene considerato fn prima ipotesi nel calcolo del

cedimento un incremento. netto di carico sul terreno

pari a 0.90 kg/cm? per tenere conto del peso del

terreno asportato. |

25

Monza Nuova sede Procura della Repubblich ~ Integrazione indagine geognostica del dicembre 2004 — Aprile 2006




i
i
1
i
|

N
PEODRILL:

Via F.li Bandiera n° 2 24048}7?@1}1’010 (BG) Tel- fax 035-6221294 Email info@peodrill it

~—~}~—u~—--~—~__~___w~ﬁ_~_w__“~_~
E’ stata inoltre vélutata la capacita bortante delle
fondazioni profonde | poste a2 circa 9.0 metri dalla quota
plano campagna attuale

Si interessanoc in qéesto caso 1 terreni dell’orizzonte
addensato. | 5
Analogamente g quaéto precedentemente descritto viene
condotta 1la valuta%ioné della capacita portante dal
terreno; si & otteﬁuto, anche considerando 1" ipotesi
precauzionale di falda oscillante a piano fondazicne e
la riduzione second% il criterio di Sano, valori di
portanza elevati. éer fondazioni di lato 1.0 metro
risulta secondo il betodo delle tensioni ammissibili,

con applicato un coefflc1ente di sicurezza alla rottura

uguale a tre: |

carico limite di rottura Pult = 8.81 kg/cm®

!
al quale applicando lun coefficiente di sicurezza alla
rottura uguale a tre) si ottiene:

i
carico ammissibile | Gamm = 2.94 kg/cm?

ed allo stato limite ultimo con una inclinazione del
|

carico dovuto a spinte orizzontali pari a 0°:;
i

|
Carico limite cmf 3.05 kg/cm?

J
[
I
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In caso di diverse dimensioni di fondazione o di
inclinazione del carico occorre fare riferimento alle

tabelle e grafici in appendice 1b.

Va detto che per le| fondazioni profonde & stata scelta
dal progettista la soluzione a platea che distribuisce
un carico di esercilzio sul terreno pari a 0.5 kg/cm?,
quindi ampiamente verificato, e che non superando la
pressione geostatical esistente non determina cedimenﬁi
di consolidazione | ma piuttoéto il  fenomeno del
rigonfiamento che tuttavia anche per scavi profondi
in terreni ghiaioso sabbiosi incoerenti pud ritenersi
di entita molﬁo‘limitata.
In fase esecutiva, reallizzate le demolizioni previste e la
messa in sicurezza dei fabbricati attualmente pericolanti
da mantenersi, si dovranno eseguire ulteriori indagini
nelle aree indicate in planimetria come attualmente non
accessibili al fine, di completare la conoscenza
litostrétigrafia del sottosuolo, oltre ovviamente agli
scavi di assaggio sulle fondazioni esistenti

dell’edificio da consolidare.
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TABELLA 1
Prova n° Spesgore orizkzonte Prof. terreni di Rifiute (m)

superficiale di moderato grado di

riportoe o poco addensamento

consistente | (m)
S1 | 5.0 7.5 5.0
53 10.0 . ’ T4.0
s3 4.0 7.0 14.0
54 1.8 - 6.0
S5 1.2 - -
S6 3.6 5.0 -
S7 4.4 6.0 -
58 3.4 5.5 -
59 4.0 5.0 -
Pl 5.4 7.5 8.5
P2 3.6 4.8 5.8
B3 3.6 5.7 6.2
P4 2.4 3.6 4.6
P5 2.4 3.3 4.8
P5b 11.7 12.0 12.3
P& 2.7 4.2 10.1
Péb 4.5 6.0 7.8
P7 5.1 8.3 9.8
P8 4.8 7.8 9.0
PS 2.4 4,2 6.5
P10 2.4 3.0 4.8
P11 1.5 4.8 5.6
n.b.: guota riferitala p.c. attuale.
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VERIFICA DELLA PORTANZA A -3.90 METRI




GEODRILL syl
F.Il Bandiera 2-24048 treviolo (bg)-0356221296

o i

Committente; AMM: COMUNALE DI MONZA
Localita: via Solera Data: aprile 2008

Riferimenti: Nuova Procura della Repubblica

Riassunto del calcolo della portanza delle fondazioni

Fondazione n. ......c...ccoouevemiiiii e,

Larghezza defla fondazione (m); 1.5
Lunghezza deila fondazione (m): 20
Altezza d'incastro lato destro (m); _ 0.3
Altezza d'ncastro lato sinistro (m): 0.3
Metodo di calcolo: L Brinch Hansen fensioni ammissibn ]

Fattori di forma

Sc: f 1 l Sq: [ 1.05 [ Sy: 0.97

Fattori di profondita

De: 1.08 Dq: j 1.05 [ Dy:

Fattori inclinazione carico

oo [T ] I [T ] W [T ]

Fattori inclinazione pendio

Ge: 1 | Gy: [ 1 } Gy { 1 ]

Fattori inclinazione base

Be: [__1—'"] Bq: [__T'__l By: ’——T"—I

RISULTATO

Coefficiente di sicurezza globale; 3
Correzione di Terzaghi: non applicata
Carico limite (kg/cmaq): ‘ 4.68
Carico ammissibile(kg/cmaq): 1.56
Carico di verifica dei cedimenti (kg/cmq); 0.9
Profondita del cuneo efficace (m): 1.84
Accelerazione sismica orizzontale (g): . 0.05




Commitiente: AMM: COMUNALE DI MONZA

Localita: via Solera Data: aprile 2006

Riferimenti: Nuova Procura delia Repubblica

Riassunto del calcolo della portanza delle fondazioni

FONdAazZioNe N. ..o [ 1 |

Larghezza della fondazione (m): 15

Lunghezza della fondazione {rm): 20

Altezza d'incastro lato destro (m):. 0.3

Altezza d'ncastro lato sinistro {(m): 0.3

Metodao di calcolo: [ Brinch Hansen stato imite ultimo I

' Fattori di forma
Sc: ] 1 | Sq: | 1.05 [ Sy: ] 0.97 |
Fattori di profondita

Dc: 1.08 Da: | 1.05 [ Dy: f 1 l
Fattori inclinazione carico

le: { 1 ‘ lq [ 1 | ly: [ 1 l
Fattori inclinazione pendio

Ge: | 1 l Gq: | 1 l Gy [ 1 !
Fattori inclinazione base

B [T | Bae [T 1 Br_ | 1 |

RISULTATO

Coefficiente di sicurezza parziale per I'angolo di attrito: 1

Coefficiente di sicurezza parziale per la coesione: 1

Correzione di Terzaghi: non applicata

Carico limite (kg/emq). 4.68

Carico di verifica dei cedimenti (kg/cma): 0.0

Frofondita del cuneo efficace (m}: 1.38

Accelerazione sismica orizzontale (g): 0.05




5

Committente: AMM: COMUNALE DI MONZA

Localita: via Solera ' Data: aprile 2008

Riferimenti: Nuova Procura della Repubblica

Riassunto del calcolo della portanza delle fondazioni

Fondazion& N. v e renes s l 1 ]

Larghezza vdelia fondazione {m}: 15
Lunghezza della fondazione (m). 20
Altezza d'incastro lato destro (m): 03
Altezza d'ncastro lato sinistro (m): 0.3
Metodo di calcolo: [ Brinch Hansen stato limite utimo l
Fattori di forma
Sc | i | Sqi | 1706 | Sy 0.97
, Fattori di profondita
De: [ 108 } Da: | 1.05 ] Dy: [ 1 !
Fattori inclinazione carico
le: 1 1 | iq ] 1 [ ly: ! 1 I
Fattori inclinazione pendic
Go: | 1 ] Gg ] 1 | Gy [ 1 |
- Fattori inclinazione base ’
Be: ‘ 1 J Ba: [ 1 | By: | 1 j
RISULTATO
Coefficiente di sicurezza parziale per 'angolo di attrito: 1.25
Coefficiente di sicurezza parziale per |a coesione: 1.8
Correzione di Terzaght: non applicata
Carico limite (kg/cmay): 184
Carico di verifica dei cedimenti (kg/cmq): 0.9
Profondita del cunea efficace (m): 1.38
Accelerazione sismica orizzontale {g): 0.05




GEODRILL srl
F.l Bandiera 2-24048 treviolo (bg)-0356221206

1 i

el

Commitiente: AMM: COMUNALE DI MONZA
Localita: via Solera Data; aprile 2006

Riferimentt: Nuova Procura della Repubblica

Portanza delle fondazioni con parametri variabili

. Alfezza Inclinazione inclinazione  Carico fimite emﬁf}g:ﬁ,ﬂe
. Larghezza (m) Lunghezza (M) fondazione (m) carico suB (") carcosul (*}  (kg/omg) {kgrema)
1 1 13.33 0.3 0 0 3.68 I 1.23
2 1.25 16.67 0.3 0 0 4.16 1.38
3 1.5 20 0.3 0 0 4.68 1.66
4 1.78 23.33 03 0 0 5.2 1.73
5 2 26.67 03 0 0 5.7 1.9

Metodo di calcolo: Brinch Hansen tansioni ammissiblli

" Coefficiente di sicurezza giobale: 3

Caricoarrmissibielkgiorra

Larghezza (m)




Committente: AMM;: COMUNALE DI MONZA
Localita: via Solera Data; aprile 2006

leerlmentl Nuova Procura della Repubblica

Portanza delle fondazmnl con parametri variabili

Aflezza Inclinazione Inclinazione  Carico fimite
N. Larghezza (m) Lunghezza (m) fondazione {m) caricosuB (%) carcosul () (kg/omg)
1 1.6 20 0.3 0 0 4.68
2 1.5 20 0.3 4 0 4.48
3 1.5 20 0.3 2 0 - 426
4 1.5 20 0.3 3 0 4.04
5 1.5 20 0.3 4 0 384
6 1.5 200 . 0.3 5 i 3.65
7 1.5 20 0.3 N 0 3.46
8 1.6 20 0.3 7 0 3.27
9 15 S0 0.3 8 0 3.00
10 1.5 20 0.3 G 0 2.92
11 1.5 20 0.3 10 0 275
Mefodo di calcolo: Brinch Hansen stato limite ulfimo
Fs parziale per I'angolo d'attrito: 1 Fs parziale per la coesione; 1
4-
E 3- \v\’v
% K
i
.
.
3} 1 2 3 4 5 53 7 8 <@ 10

Inclinazionea carico su B(")




GEODRILL sri
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Committente: AMM; COMUNALE D MONZA

Localita: via Solera ~ Data: aprile 2008

Riferimenti: Nuova Procura della Repubblica

Portanza delle fondazioni con parametri variabili

Altezza inclinazione Inclinazione  Carico limife
N. Larghezza {m) Lunghezza (M) fondazione (m) caricosu B(") cericosul (7  (kglemg)
1 1.5 20 - 0.3 0 0 [ 184
2 1.5 20 0.3 1 0 1.76
3 15 20 . 03 2 0 1.68
4 1.5 20 0.3 3 0 1.6
5 1.5 20 0.3 4 Q 1.53
6 1.5 20 0.3 5 0 1.45
7 15 20 0.3 8 0 1.38
8 1.5 20 0.3 7 0 1.31
9 15 20 0.3 8 0 1.25
10 1.5 20 0.3 9 0 1.18
11 15 | 20 0.3 10 0 | 112
-Metodo di calcolo:  Brinch Hansen stato fimite ultimo
Fs parziale per fangofo d'attrita: 1.25  Fs parziale perla coesiong: 1.6

0 1 2 3 4 5 8 7 B g 10
Inclinazione carico su B(®)
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VERIFICA DELLA PORTANZA A -9.00 METRI
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Committente: AMM: COMUNALE DI MONZA
Localita: via Solera Data: aprile 2006

Riferimenti: Nuova Procura della Repubblica

Riassunto del calcolo della portanza delle fondazioni

FONABZIONE M. cereveieiisievienvrieaisinsresesnbser i aiaens | 1 |

Larghezza della fondazione (m): 15
Lunghezza della fondazione (m): _ 20
Altezza dincastro lato destro (m). 08
Altezza d'ncastro lato sinistro (m): 05
Metodo di calcolo: r Brinch Hansen tensioni ammissibili i

Fattori di forma

Sc: r 1 [ sq: | 1.08 [ Sy: 0.97

Fattori di profondita

be: [ 113 | Dg: 1 1.08 Dy: | 1 ]

Fattori inclinazione carica

o [T ]l [T ] v [T

Fattori inclinazione pendio

Ge: | 1 1 Ga: [ 1 1 Gy: i 1

Fattori inclinazione hase

Be: r 1 ] Bq: | 1 | By: [ B |

RISULTATO

Coefficiente di sicurezza globale: 3
Correzione di Terzaghi: non applicata
Carico limite (kg/cma). 8.81
Carico ammissibile(kg/cmq): ' 204
Earico di verifica dei cedimenti (kg/emg): 05
Profondita del cuneo efficace (m): 154
Accelerazione sismica orizzontale (g): 0.05




Committente: AMM; COMUNALE DI MONZA
Localita: via Solera Data: aprile 2006

Riferimenti: Nuova Procura della Repubblica

Riassunto del calcolo della portanza delle fondazioni

FONAAZIONE N, ooovee et | 1 |

Larghezza della fondazione (m): 1.5
Lunghezza delia fondazione (m): , 30
Altezza d'incastro lato destro {m): 0.5
Altezza d'ncasiro lato sinistro (m): 0.5
Metodo di calcolo: l Brinch Hansen stato fimite ultimo I

Fattori di forma

soi | 7 ] Sq: [ 106 Sy: 097

Fattori di profondita

Dc: | - 1.13 ] Da: | 1.08 I Dy: ! 1 ]

Fattori inclinazione carico

o [T ] e [T w [T

Fattori inclinazione pendio

Ge: [ 1 | Gq: ] 1 [ Gy: [ 1 [

Fattori inclinazione base

Be: [ 1 t Ba: 1 ] By: | 1 1

RISULTATO

Coefficiente di sicurezza parziale per 'angolo di aftrito: 1
Coefficiente di sicurezza parziale per la coesione: q
Correzione di Terzaghi: ' non applicata
Carico limite (kg/cma): 8.81
Carico di verifica dei cedimenti (kg/cma): 0.5
Profondita del cuneo efficace (m): 154
Accelerazione sismica orizzontale (g): 0.05




Committente: AMM: COMUNALE DI MONZA
Localita: via Solera ‘ Datg; aprile 2008

Rifarimenti: Nuova Procura della Repubblica

Riassunto del caicolo della portanza delle fondazioni

FONAAZIONE N. oo | T |

Larghezza della fondazione (m); . 1.5
Lunghezza delta fondazione (m): T}
 Altezza d'incastro lato destro (m): 0.5
Altezza d'ncastro lato sinistro (m): - 0.5
Metodo di caleolo: | Brinch Hansen stato limite ultimo |

Fattori di forma

Sc: ] 1 | Sq; | 706 | Sy 0.97

Fattori di profondita

De: { 1.13 J Dq: [ 1.08 Dy:

Fattori inclinazione carico

e | 7 | & [T 0 [T

Fattori inclinazione pendio

Gc: | 1 | Gy ] 1 [ Gy: | 1 ]

Fattori inclinaziona base

Be: { 1 ! Ba: [ 1 | By: ] 1 |

RISULTATO
Coefficiente di sicurezza parziale per 'angolo di aftrito: 1.25
Coefficiente di sicurezza parziale per la coesione: 1.6
Correzione di Terzaghi: non applicata
Carico limite (kg/cmq): 3.05
Carico di verifica dei cedimenti (kg/fcmaq): 0.5
Profondita del cuneo efficace {m): 154
Accelerazione sismica orizzontale (g): 0.05




Commilttente: AMM: COMUNALE Di MONZA
Localita: via Solera ' Data: aprile 2006

Riferimenti: Nuova Procura della Repubblica

Portanza delle fondazioni con parametri variabili

Carioo
Altezza Incfinazione Inclinazione  Carico fimite amn:’Zslbﬂe
N, Larghezza {m) Lunghezza (m} fondazione (m) carco suB (%) carcosul ()  (kglomg) (kg/oma)
1 1 13.33 0.5 0 0 7.61 2.54
2 1.28 - 16.67 0.5 0 D 8.22 2.74
3 1.5 20 0.5 0 o 8.81 2.94
4 1.76 23.33 a5 0 0 0.46 3.18
5 2 26.67 0.5 0 0 10.08 3.36
Metodo di calcolo:  Brinch Hansen tensioni ammissibifi
Coefficiente di sicurezza globale: 3
s
% 2-
2
.
1 2

Larghezza (m)



ke

Committente: AMM: COMUNALE DI MONZA
Localita: via Solera Data: aprile 2008

Riferimenti: Nuova Procura della Repubblica

Portanza delle fondazioni con parametri variabili

Altezza inclinazionsa inclinazione  Carico limite
N Larghezza (m) Lunghezza (M) fondazione (m) carcosuB(®) carcosul (Y}  (kg/omg)
1 1.5 20 0.5 0 0 8.81
2 1.5 20 0.5 1 0 §.49
3 1.5 20 0.5 2 0 8.18
4 1.5 20 0.5 3 0 7.88
5 1.5 20 0.5 4 Q- 7.59
8 1.6 20 0.5 5 0 7.3
7 15 20 0.5 B 0 7.02
- 8 1.5 20 0.5 7 0 B.74
¢ 15 20 0.5 8 0 6.47
10 1.5 20 0.5 9 0 ‘ 6.21
) 11 1.5 20 05 10 0 5.95

Metodo di calcolo:

Fs parziale per l'angolo d'attrito:

Brinch Hansen stato limite ultimo

Fs parziale per la coasione:

5]
Inclinazione carico su B(°)




GEODRILL sl
F.lii Bandlera 2-24048 traviolo (bg)-0356221296

N

Committente: AMM: COMUNALE DI MONZA
Localita: via Solera Data: aprile 2006

Riferimenti: Nuova Procura della Repubblica

Portanza delle fondazioni con parametri variabili

Altezza Inclinazione Inclinazione  Carico limite
N. Larghezza (m) Lunghezza (m} fondazione (m) caricosuB (") carcosul (?)  (kg/omq)
1 1.5 20 0.5 0 | 0 | 305
2 1.6 20 0.5 1 o 2.85
3 1.5 20 0.5 2 0 2.85
4 1.5 20 0.5 3 0 2.75
5 1.5 20 0.5 4 ] 2.65
B 1.5 20 0.5 5 0. 2.56
7 1.5 20 0.5 6§ 0 2.46
8 1.5 20 0.5 7 ] 2.37
g 1.5 20 0.5 8 0 2.29
10 t.5 20 0.5 9 0 2.2
11 1.5 20 0.5 10 1] 2.1

Metado di caleolo: Brinch Hansen stato limite ultimo

Fe parziale per I'angolo d'atitito: 1.25  Fs parziale perla coesione: 1.6
3.
-
3,
o]
0 1 2 3 4 5 6 7 K: 9 10

Inclinazlone carico su B(")




Appendice n° 2

- CALCOLO DEI CEDIMENTI




GEODRILL srl ,
F_li Bandiera 2-24048 treviolo {bg)-0356221296

Committente: AMM: COMUNALE DI MONZA
Localita: via Solera " Data: aprile 2006

Riferimenti: Nuova Procura della Repubblica

Cedimenti delle fondazioni con parametri variabili

. Larghezza (m)  Lunghezza (m) Prof. posa (m)  Cedimento (mm)

1 1 13.3 ‘ 3.9 57

2 1.3 18.7 39 85

3 15 20 3.9 741

4 1.8 233 3.8 76

5 2 26.7 3.9 . 8
Metodo di calcolo strati incoerenti: Teoria dell'elasticita
Metodo di calcolo strati coesivi: Teoria dell'efasticita
Carico netto applicato (kg/emg): 0.9

Tipologia fondazione: Fondazione flessibile
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Appendice n" 3

MODULQ DI WINKLER




GEODRILL sl
F.lli Bandiera 2-24048 treviolo (bg)-0356221286

Committente: AMM: COMUNALE DI MONZA
Localits; via Solera Data: aprile 2006

Riferimenti: Nuova Procura della Repubblica

Modulo di reazione del terreno di fondazione

Fondazione n. 1
Larghezza della fondazione {m): 15
Lunghezza della fondazione (m): 20

Metodo di Vesic completa

Modulo elastico medio del terreno (kg/emaq): T 3044
- Coef. di Poisson medio del terreno (kg/emc): 0.34

Modulo elastico della fondazione(kg/cmaq): 0

Momento d'inerzia della fondazione {cm4): , 0

“Metodo di Vesic semplificato

Modulo elastico medio del terrenc (kg/cmaq): ‘ 304 4
Coef. di Poisson medio del terreno (kg/cmc): 0.354
Metodo di Terzaghi (da SPT)
Nspt medio netl terreno di fondazione : 0
Lato o diametro della piastra di prova (cm): 0
Metodo di Terzaghi (da piastra)
k misurato nella prova di carico (kg/cmc): 0
[ato o diametro della piastra di prova (cm); 0
Metodo di Bowles
Cedimento del terreno di fondazione (cmy: 0
Carico applicato sulla fondazione (kg/cma): 0
RISULTATI
Metodo di calcolo utilizzato: [ Metodo di Vesic semplificato

Modulo di reazione (kg/cmc). A | 2.97




GEQDRILL sr
‘E.lli Bandiera 2-24048 treviolo (bg)-0366221296

Fi

Committente: AMM:; COMUNALE DI MONZA

Localita: via Solera Data: aprile 2006

Riferimenti: Nuova Procura delia Repubblica

K di Winkler delle fondazioni con parametri variabili

N Larghezza (m) K di Winkler (kg/cmc)
1 1 4.46
2 1.1 405
3 1.2 : 3.72
4 13 3.43
5 1.4 31¢
6 1.5 2.97
7 1.8 2.79
8 1.7 ' 2.62
9 1.8 2,48
10 ‘ 1.9 2.35
11 2 ' 2.23

Metodo di calcolo:  Vesic semplificato

K di Winkler{kgfcme)

Larghezza della fondazione B(m)
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STRATIGRAFIA - 1
SCALA 1:83 Pagina 172
Riferimento: Amm.ne Comunale di Monza Sondaggio: 1
Locallta: MONZA (BG) Via Solera - Nuova sede Procura della Repubblica Quota: p.c,
impresa esecutrice: GEODRILL Srl Data: 13/14-12-2004
Coordinate: Redallore: dr.Marco Bellali
Perforazione: carotaggio continug
5 [RJ A Tpz [metedly rro ogta | Campioni |Re | vr|Pred 78 == s[5 | R o |t DESCRIZIONE
: Sabbia imosa debolmente ghiaiosa marrene
1 0
Abbondanti laterizi rossi in matrice sabbiosa, qualche
¢ciottolo materiale di riporto color aranciona - sciolto
2 2-1-2 3)
2.5
0.6loa Limo sabbieso argilioso debolments ghiaioso plastico
3 B poco consistente con laterizi in framment! e resti neri
0.8j0.4 millimetrict - marrone
. 334 7 .8 "
. 0.7]0.3 o Sabbla limosa debolmente arglllosa marrone
Sabbia medio fine debolmente limosa marrone
5 16-16-16 (a1 5.0 . "
Sabbia ghialosa o ghiaia e sabbia marroncina con
qualche clottolo @max > 8 cm da arrotondato a
] subarrotondato ~ addensato
11410-8 |18 5.5 - .
Ghiaia sabbioso limosa marroncina @max 6 cm - da
7 arotendata a subarrptondata moderatamente
" addensata )
Ghiaia sabbiosa griglo-marrone-~verdastro @max 5.0
B 303227 159 cm da arrotondata a subarrotondata
9 5.0
Sabbia da debolmente ghigiosa a ghiaiosa verdina
49-50-50  j0( debolmente limosa addensata
10
11 33-26-29 |57
12
20-30-31 |61 1‘
13
15.3
138! Grosso ciettolo
. 5 1s.0] Sabbia da debalmente ghiaiosa a ghiaiosa verdina
1 22926 55 o debecimente imosa addansata
\ Sabbia debolmente ghiaiosa
15 15.0] Ghiaia sabbiosa debolmente limosa grigia marroncina
‘ \addensata
’ 26-50-50  jod Ghiala sabbloso clottolosa anche cementata o
18 debolmente cementata Pmax 8 cm grigia
17 28.3645  Ja1 !
i 178
Ghiala sabbiosa debolmente ciottolosa grigio :
1 {80 marroncing addensata @max 4.0 cm ‘
Sabbia con ghlala debolmente limosa grigio marrancinai
262628 |84 addensata @max 6.0 cm . .
19 :
20 - 253036 661




STRATIGRAFIA - 2
SCALA 1:83 Pagina 1/2
Riferimento:; Aram.ne Comunale di Monza Sondaggio: 2
Localita: MONZA (BG) Via Sclera - Nuova sede Procura della Repubblica Quota: pg,
Impresa esecutrice: GEODRILL Sl Data; 14/15-12-2004
Coordinate: Redattore: dr. Marco Belloli
Perforazione: carotaggic continuo
) A S, %% | prof.
2 | A ] Pz [em]Lrrorogia| campion |RP[vT| T8 Soe TR % e DESCRIZIONE
Fapirns Abbondantt laterizi in matrice ghlaioso sabblosa
1,6:15 arancione - sciolta
1 §EE D
SOLE! 14
Limo con sabbia e ghiaia grigio/verde sciolto
221 3
2.8
4| Ghiala con sabbia limosa grigie/verde sciolta
| | Limo sabbioso ghiaioso poco addensato
234 |7 :
Ghiaia sabblosa debolmente limosa grigio/verde poco
addensata
243 |7 20— _
Ghiaia sabbiosa limosa marronefverde poco addensata:
A
Ghiala sabbloso limosa debolments argillosa
347 M marrone/rosso - grosso ciotiolo tra 6.90 e 7.0 m -
moderatamente addensata
8
769 |15 Ghiaia sabbiosa limosa grigio/verde maderatamente
addensata
B.B
Lateriz! in poca matrice sabbloso ghiaiosa
moderatamente addensato
81214 |26
88
DY Sabbia ghlaiosa e laterizi - riporto
Sabbia debolmente ghiaiosa addensata marmoncina
252725 |52
k!
Ghiaia con sabbia marroncina addensata da
subarrotondata ad arrofondata @max 5.0 cm
24-35-30 Lss
23
{4 Sabbia ghlaiosa marroncina
265050 oo 14.0] Clottoli grossolani ghiaioso sabbiosi @max > 8.5 cm
Ghiala con sabbia marrongina da subarrotondata ad
arrotondata con orizzonti di conglomerato compatto
242931 6D 58 —
Ghiala ciottolosa grigia @max 6.0 cm da arrotondati a
60| subarrotondati
Ghiala sabbiosa anche cermentata con orizzonti di
conglomerato compatto griglo
27-50-50 O(J
1.5
Ghiaia sabbiosa debolmente ciattolosa marrone @max
50cm
8.5
23028 88 Chiaia e sabbia dabolmente limosa marroncina
23-31-34 |65 J 1 _




STRATIGRAFIA - 3
A SCALA 1:83 Pagina 1/2
Riferimento: Amm.ne Comunale di Monza Sondagglo: 3
Locallta: MONZA (BG) Via Solera ~ Nuova sede Procura della Repubblica Queta: p.c,
Impresa esecutrice; GEODRILL Srl Data: 16/17-12-2004
Coordinate: Redattore: dr. Marco Belloli
Perforazione: carotaggio continuo )
s SPT o Tombt
2[RI A I p [metrd|; rror 0G| Camploni |RP|vT|ET! B —ser. Tals ool DESCRIZIONE
8 Limo sabbioso marrone con laterizi - sciolto
09
Ghiaia sabbioso limosa con qualche ciottolo @max 8.5
.cm da arrotondato a subarrotondate presenza di
frammenti di laterizio, spalmature di calce bianca a
832 s circa 3.0 metri - riporto sciolto
3.0
Ghlala sabbioso limosa marroncino rossastro poco
5.4-3 7 gddensata
4.0
Ghiaia sabbiosa marroncinag griglastra @max 4.0 cm -
moderatamente addensata
1342-18 |28 T . ,
Ghiaia sabbiosa da clotiolosa a debolmente clottolosa
grigiastra moderatamente addensata @max 8.5 em da
arrotondata a subarrotondata - orizzonti di
conglomerato compatto fra 5.5-6.5 metri
1312414 26 & . .
Ghiala sabbiosa marroncina debolmente limosa da
moderatamente addensata ad addensata @max 4.0 cm
24-30-27 |57
18-22-18 |40
10,0
Ghiaia e sabbia anche cementata grigia con
conglomerato
30-3129 |80 s
Sabbla e ghiaia addensata marroncina @max 4.0 cm
252228 [48
12,8
Ghiaia sabbiosa o sabbia e ghiaia con qualche clottolo
anche grossolano @max > 8.5 cm colo grigio marrone
addensata
28-50-50  §04
! 15.0
Ghiala sabbiosa grigia @max 3.0 cm addensata
20.30-31 61
16.0
Sabbla e ghisia ciottolosa grigia @max 8.0 cm
addensata
26-22-24 148 wo e —
. Sabbla e ghizia limosa marroncina @max 3.0 cm
T
Frammenti di conglomerato-fra 17.50 e 18.50 ghiala e
sabbia debolmente ciottolose Pmax 8.0 cm con
orizzonti di conglomerato compatto
25-2032 181
18.8
Ghiala sabbinsa debolmente ciottolosa debolmente
limosa marroncina @max 8.0 cm addensata
| 27.35:38___|73 .




1A -4
SCALA 1:50 Pagina 171
Riferimento:. Amm.he Comunale di Monza Sondaggio: 4
Localita: Monza via Solera - Nuova sede Procura della Repubblica Quota: p.c,
Impresa esecutrice: GEODRILL S.R.L. Data: 20/03/2008
Coordinate: Redatiore: dr. Marco Belloli
Perforaziona: carotagglo continuo
A . 6, SPT D % | prbd.
8 RIA | oz [metril yror061a] Campioni |RPIVT| P28 —sorTwid o joo| s DESCRIZIONE
PSS Ghiaietto e sabbia grigla
0.8
Terreno marrona con rasti di laterizi molto alterati
18
Ghlala e sabbia debolmente limasa grigia marroncina smax
40cm
3 21418 32
4 4.0
Ghiaia con sabbla imosa grigla marroncina smax 4.0 om
i1y soi < 35
i
i
¢ 5,5
Ghiala con sabbia debolmente limosa debolmente clottolosa
wmax 8.5 cm, da subarrotondati ad arrotondati
20/3cm  [Rif ‘ :
7
7.6
Sabhia con ghiaia limosa marroncina pmax 3.0 cm
Bl
Ghiaia sabbiosa debolmente limosa debolmente clottolosa
con intertratificazions cementata smax 8.5 cm
18-23-30/8cm RIF ;
j t
10 i
! (
o ' |
|
i | H :
'!
: |
Co ;i
At i
i o | UL 2q-s0mem Rif33 200 .




STRATIGRAFIA -5

SCALA 1:50 Pagina 1/1
Rifefimento; Amm.ne Comunale dl Monza Sondaggio: 5
Localita: Monza via Solera - Nuova seds Procura della Repubblica Quota: p,g,

Impresa esecutrice: GEODRILL SR.L.

Data: 20-21/03/2006

Coordinate: Redattora: dr. Marco Belioli
Perforazione: carotaggio continuo ]
SP.T
wlv|s s, P2 Campioni |RP|VT|FEhH —spr Tw et DESCRIZIONE
(hiala sabbioso ciottolosa con laterizi
112
Ghiaia sabbiosa debolmente limosa gmax 6.0 cm
subarrotondati subangolari
171821 40 30 , — ,
Sabbia con ghiaia limosa marroncina emax 4.0 cm
34
Ghiaia con sabbia debolmente limosa marroncina gmax 5.0
cm subangolarl
45 .
Ghiziza e sabbia limosa grigia smax 8.0 cm, subarrotondati
5.8
244817 133 Ghiaia sabblosa da limosa a debolmente limosa marroncina
debolmente ciottosa smax 5.0 cm da subarrotondati a
subangolari
!
: 1B-22-24 |46
=
ST 84
SR 080l < et Ghlala con sabbia debolmente limosa marroncina smax 8.0
: ﬁ‘é; cm subarrotondati )
AE i
i
i )
. !
o I 28-26-32 __ise] 20 -




STRATIGRAFIA -6

SCALA 1:50 Pagina 1/1

Riferimento: Amm.ne Comunale di Monza

Sondaggio: 6

Localita: Monza via Solera - Nuova sede Procura dell

a Repubblica

Quota: p,o,

Impresa esecutrice: GEODRILL SRL.

Data: 21-22/03/2008

Coordinate:

Redattore: dr. Bertasa Michele

Perforazione: carotaggio continuo

ERAP

mmlvis gl £ 2

metti
batt. L

Campioni {RP

Prel. %
0 — 100

SPT.

RQD %
SPT. [N|o—100

DESCRIZIONE

ITOLOGIA

S &

A0 oatact g
eI 8bi <

=25
e

5,501
4,00]

Sabbla ghlaiosa marrone

Laterlzt prevalenti

Sabbia con ghiaia limosa - presenza di rari ciottoli e laterizi

Sabbia limosa ghlaiosa marrone con laterizi

Limo sabblose ghlaiose debalmente argilloso marroncino
con |aterizi

7-4-8 10;

Sabbla con ghlala limosa da marrone a verdognola
presumibilmente di riporto

Ghiaia con sabbia e limo marroncina

25-16-22 |38

22-18-20 [3B

Ghiaia sabbioso limesa marroncina con rari orizzonti
decimetrici imosi e rari clottoli smax 5.0 cm subarrotondati e
subangolarl

Sabbla debolmente ghialoso emax 4.0 cm marroncina !

34-50/2em  RifL

Ghiala smax 5.0 em con sabbia debolmente limosa !
marroncina e rari clottoll @max 8.0 cm




STRATIGRAFIA -7

SCALA 1:50 Pagina 1/1
Riferimento: Amm,ne Comunale di Monza v Sondagglo: 7
Locallta: Monza via Solera - Nuova sede Procura delfa Repubblica Quota: p,c,

Impresa esecutrice: GEODRILL S.R.L.

Data: 22/03/2006

Coordinate:

Perforazione: carctaggio gontinuo

Redattore: dr. Bertasa Michele

O . SPT [
2 Bl A| Pz {metil rTOLOGIA| Campionl |RP[VT el e TR Do DESCRIZIONE
i 532 Ghiala sabbiosa marrane
; 04
Laterlzi prevalent con rari orizzonti decimetric| di sabbia
debolmente limosa marrone bruna
1.91
Sabbla con limo ghiaiosa marrone brunc con presenza di
faterizi abbondanti
343 7
4l4
4g! Sabbla ghlaioso limosa marroncina
Ghiala sabblosa limosa marroncina a clasti da subarrotondat
a subangolari smax 5.0 cm
18-16-13 |29
k|
Ghiaia @max 4.0 cm sabbiosa deboimente imesa marroncina
1.5
Ghiaia con sabbia debolmente limosa marroncina amax 4.0
em subarrotondati -arrotondati
Shsor <« 48
17-18-18 {34
|
1
i
l B i
| Pty op-p2-26 M8l 1LLIN20 .




GRAFIA - §
SCALA 1:50 Pagina 1/1
Rifarimento: Amm.ne Comunale di Monza : Sondaggio: 8
Locallta; Monza via Solera - Nuova sede Procura della Repubblica Quota: p,c,
impresa esecutrice: GEQDRILL S.R.L. Data: 23/03/20086
Coordinate: . Redattore: dr. Bertasa Michele
Perfarazions; carotagglo continua
. ., Rl 9%
":"m 5 rAs Pz mfm LITOLOGIA | Campioni [RP{VT gfil';/?) S.P.T. N [?8-13(;;) p:‘ DESCRIZIONE
S : Ghiaia sabbiosa limosa grigia con abbondanti frammenti di
laterizi
08
02 Sabbia imosa con.laterizi
3 Terreno marrone con abbondanti laterizi
2
2l
Sabbia ghialosa limosa miarrone - bruno con frammenti di
3 855 10 lateriz] :
34
Ghiala con sabbia debolmente limosa nocciola a clastt
subarrotondat! gmax 4.0 cm
4 40
Ghiaia sabbiosa limosa marrone
2 . 45 !
Sy oo < 430 Ghisia con sabbia lmosa maroncina smax 8.0em |
subarrotondati ad arrotondatt
5
5.5
Ghiaia sabbiosa grigia
6 222221 |43 2 S— _
Ghiala amax 6.0 om sabbiosa da debolmente limosa a
T limesa marroncina
2 -ro—'.av* o
SRt
R
e
e il 5
X Ghiaia sabbiosa ciottolosa grigia emax 8,50 cm
7.8
Ghiaia gmax 6.0 cm sabbioso limosa marroncina
21-2025 |45
10.0
Ghiaia con sabbia debolmente limosa marroncina gmax 6.0
¢m subarrotondati
! 1
! i 1B-32-50/Z¢m lﬁii 12.0 R




STRATIGRAFIA -9

SCALA 1:50 Pagina 1/]
Riferimento. Amm.ne Comunale di Monza Sondaggio: 8
Localita: Monza via Solera - Nuova sede Procura della Repubblica Quota: p.G, |
impresa eseculrice: GEODRILL S.R.L, Data: 24/03/2006
Coordinate: Redattore; dr.Marco Belloli
Perforazione: carotagglo continug )
o2 IR A | Pz et TPOLOGIA | Campioni |RP|VT Pl e TRl e DESCRIZIONE

Sabbia ghlaiosa marrone cen laterizi rossi sciolto

Limo sabbloso marrone molie

224 e 0

Limo sabbioso poce consistente marrone

4.0
42| Clottolo granitoide gmax 2.0 cm marrone
Sabbia ghiaiosa smax 2.0 cm clica

5.1

CGhiaia sabbiosa ciottolosa pmax 6.0-8.0 cm

21-20-18 36,

7.5

Ghiaia sabbiosa deboimente clottolosa marroncina
gmax 8.5 cm subarrotondati

24-24-23 |47

22-50/5¢m R i2.0




Appendice n° 5

PARAMETRI GEOTECNICI DA PROVE SPT




---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Localitd © Monza via Solera (HI).

provA $.2.%. n. i yerticale n. 1
quota inizle ¢ D
profond.prova = 1.1 m press.vert.eff.consol, p've = 0.23 kglen?
profond.falda = .
peso di volume : terreno sopra falda Y {tfn3) = 2.00 terreno sotto falda Y'{t/m3) = 1.00
descrizionefnote :
Nspt {colpi/30cm} = 3 {nessuna correzione applicata)

e ek 1t o e B B B S S SR S TR ST

-------------------------------------------------------------------------------

1 - DENSITA' RELATIVA Dr %

Terzaghi - Peck (1948} : sabble profond. linitata bri= 1
oiths - Holtz (1957} : sabbie grosse/fini lim. Drg:="3

beck - Bazaraa (1969) : carrez.met.Gibbs-Holtz Dr¥= 28
Karcuson-Bieganouski{1977} ¢ sabbie fini/grosse H.C. Dr gz -
Marcuson-Bisgancuski(1977) : sabbie fini/grosse §.¢. Dr¥s= -
Baldi-Janiolkowski (1985) : sabbie .C.camera calibr. Dr §= 4
valutaz, grado di addensamenta (Raccorandazioni A.G.1. 1977) : SCIOLTO

7 - ANGOLO DI ATIRLT ERFICACE ¢' (gradi)

Peck-Hanson-Thorburn (1953} ¢ sabbia prof.lirit, g (ar.) = 17
feyerhof {1956) :  sabbla (fraziome fine 5%} p'{or.) = 24
Meyerhof (1956) :  sabbia (fraziome fine ¢ 5%) plige.) = 88
De Mello (1974) :  sabbla pref. > 2nm g'{sr.} = -~
Schaertmann (1977), : %kt sabbia fine uniforme g'(gr.) = 12
gabbia madia unif./sabbia fine ben graduata g'{gr.) = 13
sabbia grossa unif./sabb.media ben graduata g'(gr.) = 3
ghiaietto unif./sabbia ¢ ghiala poco limosa gt{gr.) = ®
tekierkkx  (Dr % secondo Peck-Bazaraa 1989)
Shioi-Fukui 1987 (J.Road Bridge Specification) grigr.) = =~ (p'vo ¥ 1.5 kgfen?)
Shiol-Fukui 1982  (Japanese Yational Railway) g'lgr.) = -- (p'vo » 1.5 kgfen?)

4 - BODULO EDOMESRICO DI DEFORMAZIONE Mo {kajen?}

Trofimenkov (1974) :  sabbie - valere ninime ¥olkgfon?) = 167
Trofinenkov (1674)  :  sabble - valere nasEing Holkgfent) = 239
Begemann  (1974) @ limi con sabbiz (6recia) Molkgfon?) = 7
Begemain (1974} ¢ ghiale con sabbia (6racia)  Mo{kgfen*) = 108
Yebb {1969), sabhie argillose Holkafem?) = 27
Webb (1969} sabbie satura Wolka/em?} = ===
5 - ¥OBULO DI DEFORMAZIONE (YOUNG) DRENRTO B' (ka/cm?)

D'Appolonia e al.{1970) : sabble e ghizie N.C. B'{ke/en) = 214
D'Appolonia & al.{1970) : sabbie sovr.cons.S.C. B (kgfem) = ===
Hebb {1970} ¢ sabbie argillose B'{kg/on’} = 28
Webb {1970} : sabbia sature B'{kofent) = ---
Pasqualini (1983) . sazbbie finifs.fini.lin. E'{kgfen?} = 124

§ - VALYTAZIONE RISCHIO LIQURPAZIONE (Shi-Hing 1982)
intensitd scala Mercalll modif.  Nerit {colpi/d0en)  Liguefazione

7" qrade : { 1o
8° qrado 0 1¢
9° grado 0 o

K.D. : La relazlone di Shi-Hing si applica a sabbla con poco fine [profonditd & 15m)

7 . CORRELAZIONE PROVA SPT/PROVA CPT (Robertson e al.1983)
¢ = Rp (kg/em?) / Nspt = --- (pancano i dati granulomatrici)




e o e o o At P R T T A B O kB 4 o o 9 O A O B B e

Localitd  : Monza.via Solera (HI)

PROVA S.P.T. n, 2 verticale n. 1

quota inizio ¢ 0
profond.prova = 3.65 n press,vert.eff, consol. p'vo = 0.73 kojcn?
profond.falda =

peso di volume : terremo sopra falda Y (t/m3) = 2.00

descrizione/note
Nspt {colpi/30ce}) = 7

(nessuna correzlione applicata)

terreno sotto falde ¥'(t/m3) = 1.00

o S 0 B P P 0 R e o 0 0 B AP O LT S 0 0 0 e 4

{ - DENSITA’ RELATIVA Dr %

Terzaghi - Peck {1948) : sabbie profond.linitata
Gibbs - Roltz (1957} : sabbie grosse/finl Lin,
Peck - Bazaraa (1969} : correz.met.Gibbs-Holts

Narcuson-Bieganouski(1977) : sabble fiai/grosse H.C.

brg= 25
Dr%= 46
bry= 30
Ir%e--

Harcuson-Bieganouski(1977) : sabbie fini/grosse §.4, = Dz % = ---

Baldi-Jamiolkowski (1985) : sabbis N.C.camera calibr.
velutaz. grado di addensamento {Raccanandazioni‘A.G.I..1917)4:

9 - ANGOLO DI ATTRITO EFFICACE ¢' {aradi)
peck-Benson-Thorburn (1953) ¢ sabbia prof.limit.

_ Heyerhof (1956) :  sabbia (fraziome fine » §%)

Meyerhof (1956) :  sabbia (frazione fine'¢ §4)
De ¥ello (1974) :  sabbia prof. > 21
Schmertmann (1977). : %%% gabbla fine uniforne
sabbia media unif./sabbla fine ben graduata
sabbia grossa unif./sabb.media ben graduata
ghiaietto unif,/sabbia & ¢hlais poco limosa
sxketarkt  (Dr % secondo Peck-Bazaraz 1969)
Shioi-Fukui 1982 ({J.Road Bridge Specification)
Shioi-Pukui 1982 (Japanese National Railway)

4 - HODULO EDONRTRICO DI DEPORMAZIONZ Mo (kqfcn’]
frofinenkov (1974} :  sabble - valors minimo
Trofinenkov {1974) sabbis - valore massing

Begemann  (1974) ¢ liai con sabbia (Grecla)
Begenann  {1974) ghiale con sabbia (Grecia)
Hebb {1969) . sapbie argillose

Hebb (1969}  : sabbie sature

Dri=x 53
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Ha(kg/fen®)
Mo(kg/en')
Ho(kq/en*)
Ho{kg/ca?
Mo{kg/en?
Ho{ky/en?

)
)
]

5 - HODULO DI DEPORMAZIONE (YOUNG) DREATO B {ke/cn’)

D'Appolonia e 2l.{1970) : sabbie e ghinie N.C.
D'Appolonia e al. (1970} : sabbie sovr.cons.§.C.
¥ebb {1370) . saphie arqillose

Hebb {1970} 1 sabbis sature
Pasqualini (1983} sabbie Fini/s.fini.lin,

§ - YALUTAZIONE RISCHIO LIQUEPAZIONE (Shi-Hing 1382)

intensitd scala Nercalli modif.  Nerit (colpi/3Den)

7° grado 0
8 grado {
9° grado 0

Liquefazione

o
fg
no

296
423
3
15%
40

POCO ADDENSATO

{p'vo » 1.5 ky/cm?}
{p'vo > 1.5 ky/ca*)

¥.B. : La relazione di Shi-Ming si applica a sabbia con poco fine {profonditd ¢ 158)

7 - CORRELAZIONE PROVA SPT/PROVA CPT (Robertson e al.1983)

a = Rp (kg/cw?} / Nspt = --- ([mancano i dati granulometrici}
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Localitd . HMonza via Solera(MI)

PROVA S.2.7. m. 3 verticale 1, 1
' - guota dalzle ¢ 0
profond.prova = 5,45 1 ) press.vert.eff, congol. p'vo = 1.03 kg/on?
prafond.falda = 7
peso di volume : terrenc sopra falda Y (t/nd) = 2.10 terrena sotto falda Y'(t/md) = 1.00
" descrizione/note :
Nspt (calpi/30cm} = 31 (nessuna correzione applicata)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 - DENSITA' RELATIVA Dr &%

Terzaghi - Peck [1948) : sabbie profond.limitata ~ Dr %= 66

tibbs - Holtz  (1957) : sabbie grosse/fini lim, Iri= 9

Yeck - Bazaraa (1969) : correz.net.Gibbs-Yoltz Ir¥= 60
Harcuson-Bieganouski(1977) : sabbie fini/grosse N.C.  Dr = ---
Harcuson-Bieganonski[1977) ¢ sabbie finifgrosse 8.0,  Dr %= ---
Saldi-Janiolkowski {1985} : sabbie W.C.camera calibr, Dr¥= %I
valutaz. qrado di addensamento (Raccomandazieni A.6.I. 1877) : ADDENSATO

7 - MGOLO DI ATTRITO BFFICACE ¢' (sradi)

Peck-Hanson-Thorburn {1953) : sabbia prof.liait, #'(gr.) = 3
Keyerhof (1956) :  sabbia (frazioms fine > 5%} g'{gr.) = 35
Meyerhof (1956} :  sabbia {frazicme fine ¢ 3%) g'{gr.) = 40
De Hella (1974) sabbia prof. » 21 g'lgr.) = 8§
Schmertmann {1977) : &+ gabbia fine uniforme p'igr.) = 18
gabbia media unif./sabbla fine ben graduata g'{gr.) = 38
sabbia grossa unif,/sabb.media hen graduata #'(gr.} = 4
ghiaietto unif./sabbia e ghiala poco limosa g'{gr.) = 43
gexieddxt (Dr % secondo Peck-Bazaraa 1969}
Shipi-Tukui 1982 (J.Road Bridge Specification) g'{gr.} & -~ {p'vo ¥ 1.5 kafen’)
Shioi-Puxui 1982 (Japanese National Railway) g'{gr.) = -~ {p've > 1.5 ka/on’)
4 - HODULG EDOMRTRICO DI DEFORMAZIONE Mo (kg/en®)
Trofinenkov {1974) gsabbis - valore ainino Wolkg/en?) = 822
Trofinenkov (1974} : sabbie ~ valore massino Ho(kgfcm?) = 746
Begemann . {1974) ¢ lini con sabbia (6recla) Holkg/em®) = 93
Beqenznn  (1974) @ ghiaie con sabbia (Grecia) Ho{kgfem?} = 388
Hebb {1983} + sabbie axgillose Ho(kgfen®) = 120
Yabb (1969)  : sabble sature Kolkg/emi) = -—
5 - ¥ODULO DI DRPORMAZLONE (YOUNG) DRRNATO R' [kofea?)
D'Appolonia e al.(1970) : sabbie e ghiale N.C. B'(kg/en’) = 430
D'Appolonia & al,{1970) :. sabbie sovr.cons.5.C.- B'(kg/om?) = ---
Yabb (1970) . sabble argillose B'(kgfen®) = 116
Hebb {1978) ¢+ sabble sature E'{kgfcm?} = -~
Pasguallnt [1983) . sabbie fini/s.finl.lim. E'(kg/cn?) = 398

$ - VALUTAZIONE RISCHIC LIQBEFAZIUHE {$hi-King 1987)
intensitd scala Mercalll modif.  Nerit (colpi{30cm)  Liguefazione

7* grade 0 il
§8° grada i 10
9" grado 0 no

¥.0. : Lz relazione di Shi-Ning si applica a sabbla con poco fine [profonditd < 15)

7 - CORRELAZIONE PROVA SPT/PROVA CPT {Robertson e al, 1983)
a = Rp [ka/cn®) / Nspt = --- {mancanc | dati granulometrici)




----------------------------------------------------------------------------------------------

- Lacalitd . Wonza via Solera {HI)

pROVA 8. 2.1, 0. & verticale n 1
quota inizie : 0
- profand.prova = $.85 m ‘ press.vert.eff.consal. p'vo = 1.33 kg/cn?
profend.falda =
peso di volune ¢ terreno sopra falda Y (t/m3) = 2.00 terrane sotto falda Y'[t/nd} = 1.00
~ descrizione/mote :
Fapt {colpif3ben) = 18 (nessuna correzione applicats)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tarzaghi - Peck (1948) : sabbie profond.linitata ity 47

- Gibbs - Holtz  (1957) : sabble grosse/fini lin. Irgs= 63
back - Bazaraa (1969} : correz.met.Gibbs-Holt: Drg= 44
Harcuson-Bieganouski(1977) : sabbie fini/grosse K.C. Dr#& = ---
Barcuson-Bieganouski{1977) ; sabbie fini/grosse 8.0, Dri = ---
Baldi-Janiolkowski (1985) : sabbie X.C.camera calibr, Dri= 7l
valutaz. qrado di addensamento (Rzccomandazioni A.G.T. 1977} + HODERATAMEHTE ADBENSATO

- ) - ANGOLO DI ATTRITO BFFICACR 4' (gradi)

Pack-Hanson-Thorburn (1853) ¢ sabbia prof.linit. a'{gr.) = 3
Heyerhof {1956) :  sabbia (Erazione fime » 3%) ¢'{gr.) = 32

— Weyerbof (1956} :  sabbia (Erazione fime ¢ 5%) 4'{qr.) = 37
De Mello (1974) :  sabbia prof. > I m g'{gr.) = 39
$chmertmann {1977) ¢ ##t gabbla fine uniforme. g'{or.} = M

sabbia media unif./sabbia fine ben graduata g'lgr.) = 17

B sabbia grossa unif./sabb.media ben graduata g'igr.) = 19
ghiaietto unif./sabbia e ghiaia poca limosa g'{gr.) = 42

stavsexss  {Dr % secondo Pack-Bazaraa 1969)
— $hioi-Fukui 1987 (J.Road Bridge Specification) a'{gr.) = - {p
Shigi-Fukui 1982  (Japanese National Railway) g'gr.) = (p

4 - HODOLO EDOMBIRICO DI DEFORMAZIONE Mo (ka/ce?}

Trofimenkoy {1974} @ sabble - valore ainino Holkgfen'} = 438
frofinenkov (1974} : sabbie - valore massimo ¥o{kg/ea?) = 628
Begemann (1374}  :  lini con sabbia (Grecia) Ho{kgfenl} = 69
- Begenann  (1974)  : ghiiade con sabbia {Grecia) Ho{kg/cn?) = 278
Webb (1949)  : sabbie argiliose Bolkafer™) = TV
Hebb (1969) . sabbie sature No(kgfem*) = ---
5 - NODULO DI DERORKAZIONE (YOUNG) DRENATO E' (hgfont}
D'Appolonia e al.{1970) : sebbie e ghiaie N.C. B'(kgfen®) = 330
D'Appolonia e al.{1970) : sabbie sovr.cons.S.C. B'(kgfent) = ---
o Wabb [1970) . sabbie arqillose B'(kglent) = N
Habb (1974) : gabbis sature B'{kgfen®} = ~--
Pasqualini (1983) : sabbie fini/s.fini.lin, E'(kefen?} = 303

§ ~ VALOTAZIONE RISCHIO LIQUEFAZIONE (Shi-Ming 1982}
intensitd scala Mercalli modif.  Herit (colpi/30em)  Liquefaziome
0

_ 7" grade 10
8" grado 1 0
§* grado 1 1o

N.B. : La relazions di Shi-Hing si zpplica 2 sabbia can poco fine (profandité ¢ 152)

7 - CORRELAZIONE PROVA SET/PROVA CPT {Roberison e al.1983)
a = Rp (kg/ew?} / Nspt = -~ (mancano i datl granulonetricl)




---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Localitd ' Monza via Solera (KI)

pROVRE S.B.T. n. B verticale-n, 1
quota inizie :
profond.prova = 8,151 press.vert.eff.consol, p'vo = 1.63 kgfen®
profond.falda = : - A
peso di volune : terreno sopra falda ¥ {t/m3}) = 2.00 terreno sotto falda Y'(t/ed) = 100
) descrizione/note @
Nspt {colpi/30em) = 89 {nesguna correzione applicata)
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1 - DENSITA' RELASIVA Dr %

Terzaghl - Peck (1944) : sabbie profond.linitata brdz M
— oibbs - Holtz  (1957) : sabbis grosse/fini lim. Ir % = 100
Pack - Bazaraa (1963} : correz,met.Gibbs-Holtz bré= 171
Warcuson-Bieganouski{1977) : sabbie fini/grosse H.C. Pry= -
Warcuson-Bleganouski{1377) : sabbie fini/grosse §.C. br g = aa=
Baldi-Jariolkowski (1985) : sabbie ¥.C.camera callbr. Dr % = 100
valutaz. grade di addensamento {Racconandaziond A.G.I. 1977) ; HMOLTO ADDENSATO

7 - ANGOLO DI ATIRITO EFFICACE ¢' (gradi)

peck-Hanson-Thorburn (1953) : sabbia prof.limit. 4'(gr.) = 42
Meyerhof {1956} :  sabbia (frazione fine > 5%) g'(gr.} = 39
- Wegerhof (1956) :  sabbia {frazlone fine < 5%) #'lgr.) = 44
De Hello (1974) :  sabbia prof. > 2m g'(gr.y = 47
Schrertmann (1977) ¢ *#t gsabbia fine uniforme g'lar.) = 39
_ sabbia nedia unif./sabbia fine ben graduata g'{gr.) = 40
sabbia grossa unif./sabb.vedia ben graduata §'{gr.} = 42
ghiaietto unif./sabbia e ghiaia poco limosa g'{gr.) = 44
xstrtiet  (Dr % secondo Peck-Bazaraa 1369)
— Shioi-Pukui 1982 (J.Road Bridge specification) g'{gr.) = 45 (p'vo ¥ 1.5 kgfca®)
Shioi-Pukui 1982  {Japanmese National Railvay) g'igr.} = 45 {p'vo » 1.5 kglen')
— 4 - KODOLO RDOMETRICO DI DEFORMAZIONZ Mo (kg/on?)
Trofigenkov {1974) : sabbie - valare minimo Holkg/en?) = 620
7rofinenkov (1974) :  sabbie - valore massino Wolkgfem’} = 883
Begemann  {1974)  : limi con sabbia {Grecia) Bolkg/en?) = 147
w Begemann  (1974)  : ghiale con sabbia (Grecia)  Mo{kg/en'} = 625
ebb {1969) : sabble argillose Mo{kgfen?) = I
“Habb {1969) : sabbie sature Ko{kgfent} = ---
5 - MODULO DI DEFORMAZIONE [Y0UNG) DRENATO R' (ke/ew®]
D'Appolonia e al,{1370) sabbie e ghiale H.C. B'{kg/cm?) = 46
_ D'Appolonia e al,{1978) : sabbie savy,cons.§.C. - B'{kgfen?} = -~
‘Wabb (1970) . sabbie argillose B'(kg/ca?) = 206
Hebb {1970} ¢ gabbie sature B'{kg/cm?) = ---
Pasqualini (1983) ¢ gabbie fini/s.fini.lim 8'{kg/en') = 543

% - VALUTAZIOHE RISCHIO LIQUEFAZIGNE {Shi-Hing 1982)
intensitd scala Hercalli modif.  Rerit (colpi/i0cn}  Liguefazione

— 7* qrado 1 0
: 8" grade 2 10
9* grado : 4 1

N.B. : La relazione di $hi-Ming si applica a sabbia con paco fine {profonditd ¢ 15n)

7 - CORRELAZIONE PROVA SPT/PROVA CPT {Robeztson ¢ 41,1963}
a = Bp (kgfen®) [ Hspt = --- {mancano i datl gramulometrici)




---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Localitd : Bonsa via Solera (HI)
PROVA §.2.7. n. 7 verticale o, 1
quota inizio @ 0
profond.prova = 11.13 & press.vert.eff.consol, p've = 2.13 kgfen?
prafond.falda = .

peso di volume : terreno sopra falda Y {tfn3) = 2,00
degcrizione/note :

Nspt (colpi/30ca) = §7

-------------------------------------------------------------------

terrane sotto falda Y'(t/ad) = L.00

(nessuna correzione applicats)

--------------------------------------
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1 - DENSITA' RELATIVA Dr %

ferzaghi - Peck (1948) : sabble profond.linitata Irs 92
oibbs - Holtz  (1957) : sabbie grosse/fini lim, bri= 93
Deck - Bazaraa (1969) ¢ correz.met.Bibbs-Holts bri= 7
Harcuson-Bleganouski{1977) ¢ sabbie finijorosse .0, - Br ¥ = ---
warcugon-Bieganouski{1977) : sabbie finifgrosse 8.0, Dr LREREE
paldi-Janiolkowski (1985) : sabbie F.C.camera calipr. Dr = 97

valutaz, grado di addensamento (Raccomandazioni A.G.I. 1977) : MOLTO ADDENSATO

7 - ANGOLO DI ATTRITQ EFPICACE g' [qradi)

peck-Nansan-Thorburn {1953) @ sabbia prof.linit. gt{qr.) = 42
Heyerhof (1956} gabbia (frazione fine » 5%) p'{qr.} = 38
Heyerhof (1956) sabbia (frazione fine ¢ 5%) ¢'(qr.) = 43
De Nello {1974) sabbia prof, » 2 1 p'{gr.) =
Schpertpann (1977} 1% sabbia fine uniforne d'{gr.) = 38
sabbis media unif,/sabbia fine ben graduata gH{gr.) = 40
sabbia grossa unif./sabb.media ben yraduata g'{gr.) = 42
ghiaistto unif./sabbia e ghiaia poco limosa g'igr.} = 4
sxaxeoont (D % secondo Deck-Bazaraa 1969)
shiol-Fukui 1982 (J.Road Bridge Specification) g'{gr.) = 44 {p'vo » 1.5 kg/en®)
Swiol-Pukui 1982  (Japanese National Railvay) d'lgr.) = 44 {p'vo » 1.5 kglen?)
4 - ODULO EDOMETRICO DI DRTORMAZIOHE Mo (kg/fen®)
Trof inenkov (131) sabbie - valors minime Ho(kg/cn') = b1
Trofinenkov (1874} gabbie - valore magsino Mo(kgfem®) = 678
Begemann  (1974) lini con sabbia {frecia) . Mo(kg/en’} = 143
pegemann (1974} ghiale con sabbia (Grecia} Wo(kgfen?) = 609
Webb {1969} sabble argillose Ho(kg/em®} = 207
Yebb {1969) "sabbie saturs Ho(kgfcm?} = ~--
5 - MODBLO DI DEFORMAZIONE {YOUNG} DRENATO B' (kefcnt)
D'hppolonia e al.{1970) : sabbie ¢ ghiaie N.C. E'{kgjen’} = 631
D'appolonia e al.(1970) : sabbie soyr.cons.5.C. B'{kgjem'} = ~--
Hebb {1970} sabbie argilloss E'(kgfen?) = 200
¥ebb (1979) sabbie sature B'kgfen’} = ---
Pasqualini (1983) sabbie finifs.fini.lim, E'{kg/cm®) = 339
6 - VALUTAZIONE RISCHIO LIQUEFAZIONE (Shi-Ming 1382)
intensita scala Mercalli modif,  Kerit {colpi/3ten)  Liquefazione
7" qrado 4 no
8" grado § 1o
¢ qrado 10 ne

H.8, :

7 - CORRRLAZIONE PROVA SPY/PROVA CPT {Robertson e 11.1963)

a = Rp {kg/cn?) | Hspt = --- (mancano i dati gramulometrici)

1a relazione di 8hi-¥ing si applica & sabbia com poco fine {profonditd < 15m)



---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Localitd : Monza via Solera (NI)
PROVA $.2.7. n. 8 yerticale n. 1
quotg inize
profond., prova = 12,65 1
profond, falda = .
peso di volums : terreng sopra falda Y {t/n3) = 2.00
descrizione/mote :
¥spt. (colpif30cm) = 61

----.-nn----------u—u.----—------»--p---------”ww----_—--«.----_------_- ------------------------------

1 - DENSITA' RRELATIVA Dr &

Terzaghl - Peck (1948) : sabbie profond. linitata
0ibbs - Holtz  (3057) : sabbie grosse/fini lim,
Pack - Bazaraa (1989} : carrez.met.Gibbs-Holtz
Mareuson-Bieganouski{1977) : sabbia fini/grosse K.C.
Marcuson-Bieganouski{1977) : sabbie fini/qrosse 8.C.
paldi-Jamiolkowski (1985) : sabbie N.C.camera calibr.

valutaz, grado di addensamento (Raccomandazioni 3.6.T. 1977

2 - ANGOLO DI ATTRITO RFPICACE ¢' (qradi}
Peck-Hanson-Thorbure (1953) : sabbia prof.linit.
Heyerhof (1956) :  sabbla (fraziome fine > 5%)
Neyerhof {1956) :  sabbia (frazione fine ¢ 5%)
De Mello {1974) :  sabbia prof. > 21 .
Schmertmann {1977) : #*t gabbia fine uniforse
sabbia media unif./sabbia fine ben graduata
sabbia qrossa unif./sabb.nedia ben graduata
ghiaietto uuif,/sabbia & ghiaia poce limosa
saxdresve (Or % secondo Peck-Bazaraa 1969)
shiof-Fukul 1982 (J.Road Bridge Specification)
Shioi-Fukul 1982  (Japamese Natlomal Railway)

i - HODULO EDOMETRICO DI DEFORMAZEORE Mo (kqfem?)
Trofizenkov (1974) . sabbie - valore miniao
gabhle ~ valors massino
1ini con §abbia {Grecla) -
ghiaie con sabbia (Grecia)
gabblie arqillose

sabbie sature

Trofinenkoy (1974)
Begemann  {1974)
Begemann  (1974)
Webb {1969
Webb (1969)

§ - HODULO BI DEFORMAZIONE (YOUNG) DRRNATO ' (kg/ca’)

D'Appolonia e al.(1970) : sabbie e ghizie ¥.C,
D'appolonia e al,{3970) : sabbie sovr.cons.S. (.
Wehb  {1970) sabbia argillose

¥ebb {1970} : sabble sature
pasqualini (1983) sabbie fini/s.finl.lis,

§ - VALUTAZIONR RISCKIO LIQUEPAZIONE (Shi-Hing 1982)
intensith scala Hercalll modif.  Herit (colpifiten)

7* grade 5
8* grado 8
9° grade 13

.8, : Larelazione di Shi-King si applica a sabbia con poco fing

0

terreno sotte falda ¢'(t/m3) = 1.O0

(nessuna correzione applicata)
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7 - CORRELAZIONE PROVA $PT/PROVA CPT (Robertson e al.1983)

a = Rp (kg/en?) / Nspt = ~-- (mancano i dati granulometrici)

625

193

150
b43
220

662

-

il

z B54

press.vert.eff.consol. p'vo = 2.53 kg on?

HOLTO ADDBNSATO

{p'vo » 1.5 kgjen'}
{p'vo » 1.5 kgfen®)

{profonditd ¢ 151}

------------------
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_______________________________________________________________________________________

Localitd : Honza via Solera(NI)

PROVA S5.2.T. . 9 yerticale m 1
quota inizla 0
profond.prova = 34,35 2 press.vert.eff.consal. p 'yg = 2,83 kofen?
profond.falda =
peso d4i volume : terreno sopra falda ¥ (tfm3) = 2,00 terceno. sotto falda Y'({t/ad} = 1.00
deserizione/note @
Nspt (colpif3bem) = 55 (nassuna correzione applicata)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
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1 - DENSITA' RRLATIVA Dr %

Terzaghl - Peck (1948) : sabbie profond, linitata

tibbs - Holtz  (1957) : sabbie grosse/fini lim.

Pack - Bazaraa (1969} : corraz,net.Gibbs-Holtz

Warcuson-Bieganouski(1977) : sabbie fini/grosse H.C. D

Karcuson-Bleganouski(1977) + sabble fiui/qrusse 8§, 3D
D
m

oo O
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aldi-Janiolkowski {1985) : sabbie N.C.camera calibr. 92
: BOLTO ADDENSATO

valutaz, grado di addensanento (Raccomandazioni A.6. i.1

2 ap ap ce oF @t o

7 - ANGOLO DI ATTRITO EFFICACE ¢' {qradi)

Peck-Hangon-Thorburn (1953) : sabbia prof,limit. g'{gr.} = 42
Heyerhof {1956) :  sabbla (frazione fine 5%) g'{gr.) = 38
Meyerhof (1956) :  sabbia {fraziome fine < 5%) g'{gr.) = 42
Pa Mello (1974) :  sabbia prof. > 2 n g'{gr.) = 43
Schmertmann (1977) : s%* sabbla fine uniforme g'ior,) = 37
gabbia media unif./sabbla fine ben graduata g'{gr.) = 39
sabbia grossa unif./sabb.media hen graduata g'(or.} = 4l
qhiaietto unif./sabbia ¢ ghiala poco limesa g'{gr.) = 43
skaksecit  (Dr § secondo Peck-Basaraa 1969)
shiol-Fukui 1982 {J.Road Bridge Specification) #'{gr.) = 4 {p'vo » 1.5 kg/en?)
Siioi-Fukul 1982  {Japanese National Railvay) d'{gr,) = 44 p'vo ¥ 1.5 kafon?)
4 - ¥ODULO RDOMETAICO DI DEFORMAZIONE Mo (kafen?)
Trofimenkov {1974) : sabhie - valore minimo (kg/cm } = 609
trofinenkov (1974)  +  sabble - valore nassing (kg/cm’) = B70
Begemann  (1874) ;  lial con sabbia {6recia})  Mo(kgfcn’} = 13§
Begemann  (1974) ¢ ghlale con sabbia (Grecia)  Ho{kg/ jer') = 592
Wewb  {1969)  : sabble argillose Ho{kgfen') = 200
febb {1369) sabbie satore Holkgfent} = =--
5 - KODULG DI DEFORMALIONE {YOUNG) DRENATO. I' (kalen')
D'Appolonia e al.{1970) : sabbie e ghiaie N.C. E' [kg/cm )= 618
D'Appolonia e al.(31970) + sabbie sovr.coms. §.C. E'[kg/em?) = «=-
Yebh {1978} . sabbie argillose B'(kg/ca?) = 193
Hebd (1970) . gsabbis sature E‘(kg!cm HEREE
Pasqualini {1981) + gabbie finifs.fini.iin, B'(kg/ca?) = 530

% - YALOTAZIONE RISCHIO LIQORFAZIONR (Shi-Ming 1982}
intensitd scala Hercalli modif,  Xerit (colpif30cn)  Liquefazlone
7' grado L no
8" qrade 1 10
§° qradeo 13 ne
1.5, : Le relazione di Shi-Ming si applica a sabbia con poco fine (profonditd ¢ 15n)

7 - CORRELAZIONE PROVA SBT/PROVA CPT IRobartson e &l 1983)
o = Bp (kg/em?) / NWspt = --- (manceno i dati gramlometrici)




...............................................................................................

Localltd : Nonza via Solera (MI)

PROVA §.P.7. a1t verticale n. 1
quota inizlo : 0
profond. prova = 17.15 n ptess.vert.eff, consol. p'vo = 1.41 kyjon?
profond.falda = .
paso di volume : terreno sopra falda Y (tfm3) = 2.00 terreno sotto falda Y'(t/m3) = 1.00
descrizione/note :
Nept (colpif3bcm) = 81 {pessuna correzlone applicata)

------------------------

---------------------------------------- P ] ot o at ————
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1 - DENSITA' RRLATIVA Dr %

Terzaghi - Peck (1348} : sabbie profond.linitata Pr3 =100

¢ibbs - Woitz  (1957) : sabbie grosse/fini lin. Drk= B3

Pack - Bazaraa  (1069) : correz,met.Gibbs-Holtz brg= 1
Marcuson-Bieganouski(1377) @ sabbie finifgrosse N.C. Jr§ = ---
Warcuson-Bieganouski(1977) : sabbie finifgrosse 8.0, Prgro-e
Baldi-Janiolkowskl (1985) : sabbie N.C.camera calibr. Br % =180

valutaz, grado di addensamento (Racconandazioni A.0.1. 1377) ¢ HOLMO ADDENSATO

2 - ANGOLO DI ATTRITO EFPICACE ¢' (qradi)

Peck-Hanson-Thorburn (1953) @ sabbia prof,limit. g'{gr.) = 44
tieyerhof (1986) :  sabbia (frazione fime > 5%) g'{gr.) = 40
Meyerhof [1956) :  sabbiz {frazione fine ¢ 5%) g'{ar.) = 45
De Mello (1974) :  sabbia prof. ¥ 21 g'{gr.) = 4%
Schaertmann (1977) : *t sabbia fine unifernme d'{gr.) = 39
sabbiz media unif./sabbia fine ben graduata gt {gr.) = 40
gabbia grossa unif./sabb.media ben graduata d'(qr.} = 42
ghiaietto unif./sabbia e ghiala poco 1imesa g'{gr.) = Ut
skstreees  (Dr % secondo Peck-Bazaraa 1369)
$hioi-Pukui 1982 (J.Road Bridge Specification) g'{gr.) = 50 {p'vo » 1.5 kyfem?)
Shioi-Fukul 1982  (Japanese National Rallvay) g'(gr.} = 51 {p'vo ¥ 1.5 hafem?)
4 - HODULO EDONETRICO DI DEFORMAZIONE Mo (ka/en’)
Trofimenkov {1974} : sabbie - valore minimo Yolkafem!) = 668
Trofipenkov {1974} : sabble - valore massino Ho(kyfen') = 954
Begenann  (1974) @ llai con sabhia {@recia). Holkgfea'} = 188
Begemanz  {1974) : ghiaie con sabbia (6recla)  Ho{kgfen') = 813
¥ebh [1869) . sabbie argillose Holkafon?) = 287
Habb {1969} sabbie sature Wolkgfea?) = -~~
5 - NODULG DI DEFORMAZIONE (YOUNG) DRENATO RB' (ky/cn’)
D'Appolonia e 21.{1970} : sabble e ghiaie N.C. B'{kq/ea} = 816
D'Apoolonia e al.{1970} : sabbie sovr.cons.d.C. E'(kg/en?) = ---
Yebb {1970) . sabbie argilloss £'(kgfen?) = 1IN
Yebb {1970) . sabbis sature I'(kgfcnt) = ---
Pasqualini {1983) v szbbis fini/s.find lin, B'(kg/cat} = 641

§ - VALUTAZIONE RISCHIO LIQUEPAZIONR (Shi-Hing 1982)
intensith scala Mercalll modif.  Nerit {colpif3tem)  Liguefaziome

7" qrado _ 8 1o
8* grado 14 1o
9" grado 21 1o

%.B. : La relazione di Ski-¥ing si applicz a sabbia con poco Eine {profonditd £ 15m)
{ PROFONDITA' > 15m #% D ATO FoX ATTRNDIBILE P11

7 - CORRELAZIONE PROVA SPT/PROVA CPT (Robertsen & al, 1983)
a = Rp (kg/ca?) / Mspt = --- (mancano i dati qranulometrici)
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Localitd : Monza via Solera (HI}

srova 2.7, n. 1l verticale n. 1
quota inizle @ 0
profond.prova = 18.65 n press,vert.eff,consol. p'vo = 3.1 kgfon?

profond. falda

peso di volume : terreno sopra falda Y (t/n3) = 2.00

descrizionafnote :

Nspt (colpif30em) = 54 {nessuna torrezione applicata)

.-...-------.------n-‘---—u----—--_----..u-.-—---u---.--‘. e ok e R T e T o

----- - -

{ - DEYSITA' REIATIVA DI %

Terzaghi - Peck (1348) : sabble profond. linitata
aibbs - Holtz  (1957) : sabbie grosse/Eini lim.
Pock - Bazaraz  {1069) @ correz.met,Oibbs-Holtz

Yarcuson-Bieganouski{1977) i sabbie finifgrosse H.C.
fareuson-Bieganouski(1977) ¢ sabbie finifgrosse 8.C.
8aldi-Janiolkowski {1985) : sabbie N.C.camera callbr.
valutaz, grado di addensamento {Raccomandazioni A.6:1. 18773

1 - ANGOLO DI ATTRITO BEFICACE g' {qradi)
pack-Hanson-Thorburn {1953} : sabbia prof.limit.
eyerhof (1956) :  sabbia (frezione fine ) 5%)
Heyerhof (1936) :  sabbia (frazione fine < 5%)
De Hello (1974) :  sabbia prof. > I'm
Schmertmann (1977) @ *#% sabbia fine uniforme
‘sabbia media unif./sabbia fine ben graduata
sabbla grossa unif./sabb.media ben qraduata
ghiaietto unif,/sabbia e ghiala poco limosa
ttxaiiess  (Dr % gecondo Peck-Bazaraa 1969)
Shioi-Tukui 1982 {J.Road Bridge Specification)
anioi-Fukul 1982  (Japanese National Railway)

4 - MODULO EDOMRTRICO DI DEFORMAZIONE Mo (kgfon?)

Trofimenkov {1974) ¢ sabble - valore ninimo
trofinenkov {1974} ¢ sabbie - valore ndssimo
Begemapn  (1974) ¢ lini com gsabbla (frecia)
Begemann {1974} ghiaie con sabhia (Grecia)
¥ebb (1969) : sabbie argillose

Hebb {1969}  : sabbie sature

5 - HODDLO DI DEPORMAZIONE (FOUNG) DREHATC B (ka/en®)

----------

D'Appolonia e al.(1970) : sabbie e ghiale X.C.
D'hppolonia e al, (1970} ¢ sabbie sovr,eons.8.C.

Yehb (1970) . sabhie argillose
Hebb {1970} . sabbie sature
Pasqualini (1983) . gabbie finifs.find lin.

§ - VALUTASIONR RISCHIO LIQUEPAZIONE (Shi-Hing 1982}

intensitd scala Mercalli modif.  Nerit {colpi/d0en)
9

T* grado
8* grado 16
§* grado 25

terreno sotto falda Y'(t/nd) = L0

prg= 89
brg= 73
sz B2
rgs---
br % = ---
Dr &= 87

«_.-—ns_—-_,\,.wv._f-
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Ho{kg/ca?) =
Kolkgfen®) =
Ho(kg{ca') =
Ho(kgfen®) =
Ho(kg/ca?) =
Ho(kefcs') =

T2 L L I | ]

Liguefazione
1o
no
no

--------------------------------------------

----------------------------

: HOLTO ADDSNSATO

{p'vo » 1.5 kg/en?)
(p'vo » 1.5 kg/ea?)

Wb, : La relazione di Shi-Ming si applica a sabbia con poco fine (profonditd £ 152)
{ PROPOKDITA' » 15 m 3% DaT0 KOK ATTEKNDIBILE IEIR A

7 - CORRELAZLONR PROVA SP/PROVA CPT (Robertson @ al1,1983)

a = Bp {kgfen’} [ ¥spt = --- (mancanc i datl granulometrici)



..........................................................................................................

Localitd ¢ Monza via Solera (MI)

move §.0.7. n. 13 verticale n. 1
gueta inizdo 0
profond.prova = 20.15 m ‘ press.vert,eff.consol. p'vo = 4,03 kg/en?
profond, falda =
peso 4i volume : terreno sopra falda ¥ (t/ed) = 2.00 tarreno sotta falda Y'{t/nd) = 100
descrizione/note ¢
Hspt (colpi/30ce) = 86 {nessuna correzione applicata)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

et

1 - DENSITA' RELATIVA Dr %

Terzaghi - Peck (1948) : sabble profond.linitata Ir % = 100

gibbs - Boltz  (1957) : sabbie grosse/fint lin, PJrg= 18

deck - Bazaraa  (1969) : correz.met.Gibbs-Holtz br§= 87
Harcuson-Bleganouski(1977) ¢ sabbie fini/grosse .6, Dr %= ===
Harcuson-Bieganouski(1977) : sabbie finijgrosse §.6. Dr & = ---
galdi-Janiolkowski (1985) : sabbie R.C,camera palibr, Dr %= 92

valutaz, grade di addensamento. (Racconandaziont A.G.I. 1877} 1+ HOLTO ADDENSATO

7 - BNGOLO DI ATTRITO ERFPICACR ¢' (gradi)

pack-Hanson-Thorburn (1953) : sabbia prof. linit, g'(ar.} = 41
Weyerhof {1956} :  sabbla (frazione fine > 5%) g'(gr.} = 3
Heyerhof (19%6) :  sabbla (fraziome fine ¢ 5%) p'igr.} = U
Do Mello (1974} :  sabbia prof. > I #'(gr.} = 11
chmertmann (1377) @ 4%t sabbia flne uniforme g'{qr.) = 31
sabbia madia unif./sabbia Eine ben graduata g'(gr,} = 39
sabbia grossa unif./sabb.nedia ben graduata pigr.) = 41
ghiaistto unif, /eabbia ¢ ghiaia poce linosa g'igr.) = 43
gxareerke (Dr % secondo Peck-Bazaraa 1959)
Snloi-Fukui 1982 (J.Read Bridge Specification) g'gr.) = 4f {p'vo > 1.5 kofen?)
Shioi-Fukui 1982  (Japanese Watlomal Railvay) d'{gr.} = 41 {p'vo » 1.5 kafen?)
4 - HODULO EDOMETRECO DI DEFORMAZIONE Mo (ka/cn’)
Trofinenkov (1974) @ sabbie - valore pintee Molkg/em*) = 637
Trofinenkoy (1974) & sabbie - valore passino Ko(kg/en®) = 910
Begemann  (1974) ¢ - lini con sabbia (Grecia) No(kg/cn?) = 160
Beqenann (1974} ¢ ghiale con sabbia (Grecia)  Mo(kg/em’) = 68%
Webb (1968) . sabble argillose Yo(ky/em?} = 237
ebd (1969) @ sabbie sature Ho(kg/cm?) = ---
5 - ¥ODULO DI DRECRMAZIONE (YOUNG) DRENATQ E' (kgfem?)
D'appolania & al. (1970} : sabbie 8 ghiale K.C. B'(kg/ca') = 700
9'Appolonia ¢ a1, (1970) : sabbie sovr,cons. 5.0, B'{kgfen?) = ---
Yabb (1970} . 5abbie argillose E'{kqfen?) = 229
Habb (1970} + sabbie sature B'(kg/cmt) = ~--
Pasqualini (1981) + gabbie finifs.fini.lim. B {kqfen?) = 5B0

% - YALDTAZIONE RISCHIO LIQURFAZIONE {sni-Hing 1982}
iptensiti scala Hercalll modif. - Merit (eolpi/30cm) Liquefazione

7% grade 10 o
8" grado 17 ne
9" grado 28 1o

¥.3.: La relazione di Shi-Ming si applica 2 sabbia con poco fine (profonditd § 15m)
{ PROFOMDITA' » 13 m s4# DATO WOY ATTENDIEB TLE tHD)

7 - CORRELAZIONE PROVA SPT/PROVA CPT (Robertsen e al. 1983}
q = Bp (kg/em?) [ Hspt = --- {mancano 1 datl qranulonetrici)




---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Localitd . Hanza Via Solea (HI)

ppovA $.B.T. n 1 yerticale n, 2
quota inizlo ¢ A
- profond.prova = 2,451 press.vert.eff, consol, p'vo = 0.43 kg/cn?
profond. falda =
peso df volume i terrenc sopra falda ¥ (t/m3) = 2,00 taereny Sotto falda Y'(t/m3) = 1.00
— descrizione/note ©
Kept {colpif30cm) = 3 . {nessuna corrazione applicata)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

------

-------------------------- - -ﬂ‘--tD---——--———-—-n--nﬂb--ﬁhnnu»uw—-—b---’-wq--——-n—

. { - DENSITA' REIATIVA BI % )

Terzaghi - Peck (1948) : sabbie profond.linitata irg= U

- Gibbs - Holtz  (1957) : sabbie grosse/fini lim, ry:s U
peck - Bazaraa (1969} : gorrez.met.Gibbs-Holtz br%= 23
yarcusen-Bieganouski(1977) © sabbie fini/grosse N.0.  Dr = -—

— Harcugon-Bieganonski(1977) ¢ sabhie fini/grosse 8., Dris ---
galdi-Janiolkowski {1985} : sabbie ¥.C.camera calibr. Dri = 37
valutaz. grado dl addsnsamento {3acconandazioni A.G.1. 1977) + SCIOLTO

2 - ANGOLO DI ATTRITO REFICACE ¢' {gradi}

peck-Ranson-Thorbura (1953) ¢ sabbia prof. linit, g'qr.) = 27
Heyerhof {1956) :  sabbia (frasions fine > 5%) g'(qr.) = 24
— Meverhof (1956) :  sabbia (frazione fine ¢ 5% g'igr.) = 29
De Mello (1974) :  sabbia pref. > 2 m pt{gr.} = 26
Schoertzann (1977)  *tf sabbia fine uniforme g'lar.) = 3
_ sabbia media unif./sabbia fine ben graduata g'igr.) = 3
gabbia qrossa unif/sabb.media ben graduata g'(gr.) = 1
ghisietto unif./sabbia ¢ ghiala poco iimosa g'{gr.) = 40
irkerkexk  (Dr % secondo Peck-Bazarad 1969)
"' Shioi-Fukui 1982 {J.Road Bridge spacification) §'(gr.} = - (p'vo > 1.5 kgfen®)
Shioi-Fukui 1982 (Japanese Hetional Railvay) gtgr.) = -- {p'vo 3 1.5 kgfen)
e 4 ~ KODULO EDOKETRICO DI DEFORKAZIONE Mo (kafent)
Trofipenkov (1974) ¢  sabbie - valore ainino Wolkg/ea?) = 167
Trofimenkov (1974} + sabble - valore massing Wolkg/ca?) = 130
) Begemann  (1974) - 1ni con sabbia {Grecia) Mo{kgfea®) = 27
pegemann  (1974) ¢ ghiaie con sabbia (¢recia)  Mo(kg/en') = 108
Wabb {1969}, : sabbie argitlose Wolkg/ca?) = 20
Hebb {1969) : sabble sature Ko(kgfer?) = ---
% - 4ODOLO DI DEFORMAZIONE {YoUNG) DRENATO E' (kafen’)
D' appolonia e al,{1970) : sabbie e ghiaie N.C. B'(kgjon?} = 114
— D'Appolania e al, (1370} : sabbie sovr.coens.S.C. E'(kgfen) = ---
Habb {1970} « gabbie argillose P'{kgfen®) = 26
Hebb {1970) :+ gabbie gature B {kgfent) = ---
pasqualini [1983) « gabbie finl/s.fini,lin. B'(kg/en®) = 124

§ - YALUTAZIONR RISCHIO LIQUEFAZIONE (Shi-Hing 1982)
intensita scala Mercalli modif. Yerit {calpi/3lcn) Liquefaziona

-- 7" grado 0 10
8" grade 0 no
4" grado 0 10

W.B. ¢ La relazione di Shi-Ning si applica a sabbia con pocd fine (profonditd < 15m)

7 - CORRELAZIONE PROVA SPT/PROVA CPT (Roberison & al, 1983}
a = Bp (kg/en') [ Hsph = ==~ (pancana i dati qranulometrici)




---------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Localitd : Honza Via Sclea (MI)

PROVA S.2.T. w2 gerticale n. 2
quota intzio : 0
- profond.prova = 3.65 0 } press.vert. eff.consol. p'vo = 0.73 kgjent
profond. falda = 3
peso di volume . terreno sopra falda ¥ {t/n3) = 2.00 terreno sotto falda Y'(t/m3) = 1.00
. deserizione/note :
Nspt {colpif30em) = 7 (nessuna correzlone applicata)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

TRRRERO KATURA GRANULARE HORMALMEKTR CONSOLIDATO M.C.

- DENSITA' RELATIVA Dr %
. Berzaghi - Peck (1948} : sabble profond. linitata bry= 25
- TBibbs - Holtz (1957} ¢ sabbie grosse/fini lim, Drc= 46
beck - Hazaraa {1969} : correz.net,Gibbs-Holtz bry= 30
Harcuson-Bieqanouski{1977) : sabbie fini/grosse N.0.  Dr% = ==~
Hareunson-Bieganouski(1977) : sabbie finifqrosse 8.0, Drg =z -
Baldi-Janiolkowskl (1985) : sabbie ¥.C,camera calibr. Dr %= 53
valotaz. grado di addensamento (Raccomandazioni A.G.1. 1977} : POCO ADDENSATO

----------------------------------

- 7 - ANGDLO DI ATTRITO EFPICACE ¢' (qradi)

Peck-Hanson-Thorburn (1953) @ sabbia prof.limit, g'lgr,) = 2
Weyerhof {1956) :  sabbla {frazione fine » 5%) g'(or.} = 28
Meyerhof (1956) :  sabbia (frazione fine ¢ 5%) gHgr.) = 33
D Mello (1974) :  sabbia prof. > 21 f'lgr.) = 3
schmertmann (1977} ¢ #%x sabbla fine uniforne pl{gr.) = 32
gabbia media unif./sabbia fine ban graduata g{gr.) = 3%
sabbia grossa unif,/sabb.media ben graduata g {gr.} = 37
ghiaietto unif./sabhia e ghiaia poco linosa g'{gr.} = §0
kxakaaxt  (Dr % secondo Peck-Bazaraa 1989)
= Shiol-Fukul 1982 {J.Road Bridge $pecification) g'(or.} = -~ {p'va s 1.5 kg/em’)
Shiol-Fukni 1982  (Japanese National Railway) g'(gr.) = -- (p'vo » L.5 kg/en?)
- 4 - HODULO EDOMETRICO BI DERORMAZIONE Mo {ka/en?)
trofinenkov (1974} @ sabbie - valore ninigo No(kg/ca') = 286
Trofinenkov (1974}  ;  sabbie - valore nassino Ko(kg/en?) = 423
Begenann  {1974) ¢ lini con gabbia (Grecla} Ho(kg/ea®) = 18
Begemann  (1974) @ ghiale con sabbia (Grecia)  Mo(kgfem') = 1%%
Habb (1969) : sabbie argillese Ho(kgfen?) = 40
Yebb (1969) : sabble sature Holkgfon®) = ---
5 . HODULG DI DEFORMAZIONE (fOUNG) DREKATO E' (kofen®)
D'Appolonia ¢ al.(1970) : sabble e ghiaie H.C. B'(ko/en®) = 245
D'Appolonia e al,(1970) @ sabbie sovr.cons.8.C. B'(kgfem?) = ~--
Y¥ebb (1970) . gabbie zrgillose B (kglem?*) = 39
Yebb {1970) : sabbie sature E'{kg/on?) = -
pasqualini (1983) + gabbie fimifs.finl.lim. R (kgfen?) = 188

% - YALUTAZIONE RISCHIO LIQUEFAIIONE (Shi-Hing 1382)
intensita scala Mercalli modif,  Nerit {colpi/30cu)  Liquefazione

B} 7* grado 0 no
8" grade B W
9* grade 4 o

§.B, : Larelazione di $hi-Ming si applica a sabbia con poco fine (profonditd s 1)

7 - CORRELALIOKE PROVA SPT/PROVA CPT (Robertson e al.1983}

o = Rp (ka/ca?) [ Nspt = --- (mancano 1 dati granulogstrici)
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localitd : Nonza Via Solea (MI)

ppova 8,27, n 3 yerticale a. 2
quota infglo @ 0
profand.prova = 5.15 2 press.vert.eff.congol. p'vo = 1.03 kgjen?
profond. falda = :
peso di voluma ¢ terrenc sopra falda Y (t/nd} = 2.00 tarreno sotto falda Y'{t/n3) = 1,00
descrizione/nate : :
lispt (colpif30en) = 7 {nessuna |correzione applicata}

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

{ - DENSITA' REIATIVA Dr %
Terzaghi - Pack (1948) : sabbie profond, Linitats hry= 25
ibbs - Holtz  (1857) : sabbie grosse/fini lin, bry= 42
Peck - Bazaraa (1969} @ correz.met,Gibbs-Haltz Drgs 29
Narcuson-Bieganouski(1977) ¢ sabble finl/grosse W.6, D = ---
Harcuson-Rieganouski{id?7} : sabbie finijqrosse §,¢, Dr ¥ = ---
Baldi-Janiolkowski (1985} : sabbie N.C.camera calibr, Dr%= 48
valutaz, grado di addensamente (Racconandazioni 3.6.1. 1977) : POCO ADDEHSATO

7 - ANGOLO DI ATTRITO EFFICACE ¢ (aradi)

pack-Hanson-Thorbura {1953) : sabbia prof.linit, pigr.) =28
Heyerhof (1956} :  sabbia {frazione fine > 5%) pigr.} = 28
yeyerhof (1956) :  sabbia (fraziome fine ¢ 5%) g'(gr.) = 33
De Mello (1974) :  sadbbia prof. > 2m g'{gr.) = ¥
Schmertmann (1977) : *#t sabbia £ine uniforme g'{gr.) = 12
gabhia nedia unif,/sabbia fine ben graduata d'(gr,) = 35
sabbia grossa unif./sabd.media ben qradugta g'lgr.} = 37
ghiaietto unif./sabbia e ghiaia poco linoga ¢'{gr.) = 40
thksxxixx (D1 % secondo Peck-Baziraa 1969}
shioi-Fukui 1982 (J.Road Bridge Specification) g{gr.} = ~ (p'vo > 1.5 kgfon?)
shioi-Tukui 1982  (Japanese Xational Railway) g'(ar.) = - {p'vo » 1.5 hgfon®)
4 - MODULO EDOMRTRICG BI DEFORMAZIONE Mo (kefent)
Trofinenkov (1974) : sabbie - valore nininp No{kg/en?) = 206
frofimenkov {1974)  : sabbie - valore rass ino Holkg/ea?) = 42
Begemann  (1974) ¢ lini con sabbia {Gre&ia} Yolkg/em?) = 38
Begemann (1974} ¢ ghiade con sabbia (Grecia)  Mo{kgfem?) = 158
fiahb {1969) : sabbie argillose , Ho(kgfem') = 40
Hebb {1969) : sabbie satare Mo{kg/en?} = ---
§ - HODULO DI DRFORMAZIONE (70UNG) DREYATO E' {Yafcnt}
D'Appolonia @ al.(1970) : sabbie e ghiaie N.g. B'kgfen?) = 248
D'Appolonia e al.(1970) . sabbie sovr.cons.5.6. £ (kgfcu?) = --
Hebb {1974} + sidbie argillose B {kglen?) = 3
febb (1970} : §abble sature B (kgfen?) = ==
Pasqualini {1983) « sabbia finifs.fini.lin, B'(kgfen*) = 18

% - VALUTAZIONE RISCRIO LIQUEFAZLOKE (Shi-Hing 1982}
intensitd scala Mercalli modif,  Nerit {colgif30cn)  Liquefazione
|

1" grado 1o
§' grade 0 ne
9* grado 0 1o

§.B. : La relazione di Shi-Ming si applica 2 sabbia con poco fine {profonditi ¢ 1in)

7 - CORRELAZIONE PROVA SPT/PROVA CP? (Robertson ¢ al.1983)
a = Rp (kg/cn') / Hspt = --- {pancana i dati granulometrici)




---------------------------------------------------

Localitd . Honza Via Solea (HI)

ppove S8BT, o d verticale o, 2
quota inizio
profond.prova = 6.6% ® press.vertJeff

profond, falda = .

peso di volume : terreno sopra falda Y (t/m3) =100

descrizlone/note :

Nspt (colpi/3bca) = 11 (nessuna correzione applicata)

------------------------------------------------------

--------------------------------------------------

--------------------------------------------------

1 - DENSITA' RELATIVA Dr 4
forzaghi - Peck {1948} sabhie profond,linitata

oibbs - Holtz  (1957) : sabbie grosse/fini 1im,
pock - Bazaraa (1969} : correz.met,Gibbs-Holtz
Warcuson-Bieganouski(1977) ¢ sabbie fini/grosse X
Karcuson-Bieganouski{1977) : sabbie fini/grosse §

(]

faldi-Janiolkowski (1985) : sabbie N.C.camera calibr.
valutaz. qrade di addensanento {Raccomandazioni AG.T. 1977) ¢

7 - ANGOLO DI ATTRITO EPPICACE g (gradi}
Peck-Hanson-Thorbuzn (1953) ¢ sabbia prof.lialt
Heyerhof (1956) sabbia {frazione fine » 5%)
Weyerhof (1986) :  sabbla (Frazione fine ¢ 5%)
De Hello (1074) :  sabbia prof. > im
Sehmertnann (1977) ¢ #%t sabbla fine wniforne
sabbia media unif./sabbia fins ben graduats
gabbia grossz unif./sabb.media ben graduats
ghiaietto unif./sabbia e ghiala poco limoss
atexssas Dz § secondo Peck-Bazaraa 1969
$hioi-Fukui 1982 (3.Road Bridge spacification)
Shioi-Fukui 1982 (Japanese Hational tallway}

.4 - HODBLO EDOMRTRICO DI DEFORMAZIONE Mo (kefen?)
frofinenkov (1974} sabhie - valore minime
Trofinenkov (1974) sabbie - valore massing

Deqenann  (1974) ¢ lini con sabbia {Breciz).
Begepann  (1974) ghiaie cou sabbiz {Grecia)
Yehb {196%) gabbie argiiloese

Yebb (1969) : sabbie sature

3

0
_consel. p've = 1,33 kg/en?

ir= 37
ir ¥ = 49
pr¥z 18
ir %z -
br§s=---
pr = 57
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Ho(kg/en®)
Ho(kgfcn'}
Ho(ka/en)
Ko{kg/cn®)
Ho(ka/ca?)
Holkg/en?} =

=
—

-
-

§ - NGDULO DI DRTORMAZIONE (YOUNG) DRENATO B' (kefea'}

D'Appolonia e at.{1870) : sabbie a ghiaie N.C
D'appolonia e al.(1970) ¢ sabbie sovr.cons.S.C
Hebb {1970} + ~gabble argillose
Webb {1970) : sabbie sature

pasqualini (1983) . gabbie fini/s.fini.lin.

§ - VALUTAZIONR RISCHIO LIQUEPAZIONE ($hi-¥ing 1982

intensith scala Mercalll modif. Herit {colpif30ca)
0

7" grado
§' grade 1
9* grado i

w1 oI

Liquefazione
no
1o
i)

terreno sotte falda Y'(t/m3) = 1.00

HODERATANERTE ADDENSATO

(p'vo ¥ 1.5 kgfen’)
{p'va ¥ 1.5 kg/ent)

%.8. : La relazione di Shi-Hing si applica a sabbia con poca fine (profonditd ¢ Lin}

7 - CORRRLAZIONE PROVA SPT/PROVA CPT {Robertson e al. 1983}

a = Rp (kg/ea?) [ Hspt = -- {nancano 1 dati granulonetrici}

-------------------------------------------------------

-

-------------------------------------------------------



---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Localitd . Monza Via Solea (HI)

pRovA §.0.7. n. B  verticalen. 2
quota inizlo
profond.prova = Bid5 m press.vert.efi.consol. p'vo = 1,83 kgfex’
profond.falda = E '
peso di volume | terteno Sopra falda Y (t/n3) = 2.00 terreno sotto falda ¥'(t/md}) = 1.00
descrizione/note @
fispt (colpi/30cm) = 13 {nessuna correzione applicata)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 - DENSITA' RELALIVA Dr %
ferzaghi - Peck (1948) : sabbie profond.limitate pr %= 4
Bibbs - Holtz  (1957) : sabbie qrasse/fini lin. br %= 53

peck - Bazaraa {1969} : correz.net,Gibbs-Holtz D
Warcuson-Bieganouski{1977) : sabbie finijgrosse N.C.  Dr %= ---
Karcuson-Bieganouski(1377) - sabble finl/grasse 5.C. T Y= e

Baldi-Jamiolkowski (1985} : sabbie N.(,camera calibr. DIr%= 63 _
valutaz, grado di addensamento {Racconandazioni A.G.T. 1977) ©  HODERATAMDNIE ADDEHSATO

7 - ANGOLO DI A?TRIT0 EFFICACE ¢’ (gradi)

pack-Hanson-Thorburn (1953} ! sabbia prof.linit, gt{ar.) = 32
feyerhof (1986} sabbia {frazione fine > 5%) g'lgr.) = 31
Meyerhof (L956) :  sabbia (frazione fine ¢ 5%) g'lgr.) = 16
De Yello (1974) :  sabbia prof. > 2 S g'{gr.) = 36
Schaertmant (1977) ¢ %% sabbla fine uniforme p{gr.) = 33
sabbia nedia unif./sabbia iine ben graduata ' (qe.} = 36
sabbia grogsa unif./sabb.mediz ben graduata g'{gr.) = 18
ghiaistto unif.fsabbia & ghiaia poce 1inosa g'igr.) = 4l
yxxkerexk (D1 % secando Peck-Bazaraa 1959)
Shioi-Fukui 1982 {J.Road Bridge gpecification) g'lgr.) = 3 (p'vo > 1.5 kg/en’)
Shiei-Fukui 1982 . (Japenese National Railvay} gllar.) = 12 (p'vo » 1.5 kgfen®)
4 ~ MODULO RDOMETRECO BI DREORMAZIONE Mo {kqfca’)
Trofinenkov (1974) @ sabble - valore ninime Yo{kg/ea!) = 412
Trofimenkov (1974) @ sabble ~ valore massimo Ho{kg/en?) = 588
Begemann  (1974) . 1ini con sabbia {Grevia) Mo(kglen?) = 63
. Pegemann  (1374) ghiais con sabbia {6racia} Holkg/er?) = 282
Hebb (1969) @ sabbie argillose No(kgfem?) = 61
febb (1969} : sabble sature No(kgfen') = ~--
5 - 30D0LO DI DEPORMAZIONE (YOUNG) DRZNATO E' (kgfemt}
Dappolonia e al.(1970) ¢ “gabbie e ghizie Y.C, g'(kafcn’} = 300
D'hppolonia e al.(1970) ¢ sabbie sovr.cons.$.C. B'(kgfcn') = ---
Febb  (1970) + sabbie argillose £'{xgfen?) = B
Hebb (1970) 1 gabbie sature B'(kgfeat) = -
pasqualini (1983), ¢ gsabbie finifs.fini.lin, £'(kgfen®) = 270

% - VALOTALIONE RISCHIO LIOURFAZIONE (Shi-Hing 19823
intensiti scala Hercalll podlf.,  Nerit {colpif3lcm) Liguefazione

7" grade 1 no
§* grade 2 no
' grade 4 1o

§.B. @ La relazionme di Shi-¥ing si applica 2 sabbia con poca fine {profonditd ¢ 15m)

7 - CORRELAZLONE PROVA $PT/PROVA CPT (Rebertson B al.1983)
a = Rp (kgfen?) | Nspt = --- {nancanc 1 datl qranulonetrici)




----------------------------------------------------------------------------

— Locelitd : Monza Via Solea (MI}

PROVA S.B.T. m. 6 verticale n, 2
: quota isizio @ 0
profond.prova = 9.65 @ press.vert,eff,consol. p'vo = 1.9 kg/en®
B profond. fzlda = : o
veso 41 volume : terreno sopra falda Y (t/m3) = 2,00 tarreno sotto falda Y'(t/md) = 1,00
- gescrizianef/note @
- fspt {colplf30cn) = 26 (negsuna correzicne applicats)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------- - - - B 24 08 D e o oA e O o e i B e e o

{ - DRNSITA' RELATIVA Br %

Perzaghi - Peck ({1948) : sabbie profond.linmitata bri= B8
Gibbs - Holtz  (1957) : sabbie grosse/fini lin. Dr &= 66
beck - Bazaraa {196%) : correz.met.Gibbg-Folts Dris= 50
Barcuson-Bieganouski{1977) : sabbie fini/grosse H.C.  Dr = -
Warcuson-bieganouski{1977} : sabbie finifgrosse 8.0,  Dr EFEREEE
- Baldi-jamiolkewski (1985) : sabbie N.C.camera calibr, Bri= 76

valutaz, qrado di addensamento {Raccomandazioni A.6.I. 1377) : HODERATAMENTE ADDEKSATO

) - ANGOLO DI ATTRITO EFFICACE ¢' {gradi)

Yeck-Hanson-Tharbuzn (1953} : sabbia prof.limit. g'{gr.}) = 3%
Yeverhof (1956) :  sabbia (frazione fine ) 5%) g'(gr.) = 3
Neyerhof {1956) :  sabbla (fraziome fine ¢ 5%) g'igr.} = 30
- De Hello (1974) :  sabbia prof. > 21 d'{gr.) = 8
Schmertmane {1977) : %+ sabbia fine uniforme g'lgr.} = 38
sabbis media unif./sabbia fine ben graduata . g'(ogr.} = 17
- sabbia grossa unif./sahb.nediz ben gradnata g'or.} = 3
ghiaietto unif./sabbia e ghiala poco liposa g'(gr.) = 82
treakxees  (Dr % secondo Peck-Bazaraz 1969)
. Shioi~Pukui 1982 (J.Road Bridge Specification) g'{gr.) = 35 (p'vo » 1.5 kyfent}
Shiol-Fukul 1982  (Japanese National Railway) d'(gr.} = 3 {p'vo » 1.5 ka/ce?)

4 - HODOLO ROQHETRICO DI DEFORMAZIONR -Mo (kg/en’)

- Trofimankev (1974} :  sabbie - valore minime to(kg/en®)

: 495
Trofinsnkov (1974) : sabbie - valore massimo ¥o{kgfom?) = 707
Begemann (1974} ¢ lini con sabblz {Grecia) Holkg/em?) = B4
— Begezann (1374}  :  ghiale con sabbia (6recia}  Ho{kgfen'} = 146
Hebb (1969)  : sabble argillose. Ho(kgfem?) = 103
Habb (1969) : sabbie sature ¥ol{kgfcn!} = -~-

- § - HODULO DI DERORMAZIONL (YOUNG) DREKATO B' (kofem')
D'appolonia e &l.(1970) : sabbie e ghiaie ¥.C. E'{kg/en) = 382
9'Appolonia e 2l.(1970) : sabbie savr.cons. 8.0, B'(kgfent) = ==~
— Hebb (1970} - : sabbie argillose B'{kgfe?) = 100
Hebb {1970} 1 gabbie sature E'(kgfem?} = -
pasqualini {1983) ¢ sabbie fini/s.fini,lin, B'{kglen?) = 364

§ - YALUTAZIONE RISCHIO LEQUEFAZIONE {3hi-Ming 1981}
. intensita scala Hercalli modif.  Nerit {colpi/30cn)  Liquefazione -

7" qrado 3 1o
- 8" grado 4 no
8 grado ] no

%.8. ¢ la relazione di Shi-Hing si applica a sabbia con poco fime (profonditd ¢ 15a)

] - CORRELAZIDNS PROVA SPT/PROVR CPT {Robertson e al. 1983}
¢ = Bp (kgjem?) / Nspt = --- (mancano i dat! granulometrici)




---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Localitd - Monza Via Solea (MI)

pROVA 5,27, o T verticale o, 2
quota inizio ! Q
- profond.prova = 11.15 0 press, vert.eff, consol. pvo = 2,23 kyfon?
profond.falda = . .
peso di volume : terreno Sopra falda ¥ (t/m3) = 2.00 terreno sotiy falda Y'(t/m3) = 1.00
— descrizione/note .
Nspt (colpi/3tem) = 52 {nessuna correzions applicata)

O emmermeesmeemoomemssmamsmssmmssmsssssssdsosro s T

T meeemesemamoesommemsmwrmsmsesmoeSesossmrassonosroISII T

1 - DENSITA' RRIATIVA Dr %
Terzaghi - Peck (1348} : sabbie profond.linitata iry= 8

- Bibbs - Holtz  (1957) : sabbie grosseffini lim. . DI Y= 88
Pack - Bagaraa  (1969) : corres.set.gibbs-Haltz ~  Dr §= 89
Narcuson-Bieganouski{1977} : gabbie finifgrosse ¥.0.  Dr 2=

- Yarcuson-Bieganonski{is17) : sabbie fini/grosse 5.0, Doy = -
Baldi-Janiolkowski (1985) : sabbie N.C,camera calibr. Ir&= W
valotaz, qrado di addensamento {lacconandazioni A.6.I. 1977) : HOLTO ADBENSATO

7 ~ ANGOLO DI ATTRITO EFFICACE ¢' {gradi)

Deck-Hanson-Charburn (1953) ¢ sabbla prof.1init, pliar.} = 4l
Heyerhof (1956) sabbia (frazione fine » 5% g{gr.} = 38
. Meyerhof (1936) @  sabbia (fFrazione fine ¢ 5%) ¢'{gr.) = 43
De Nello {1974} :  sabbia prof, > in ’ g'or.) = 15
Schmertmapn (1877) @ #4% gabbla fine uniforme g'(gr.) = 38
- sabbia media unif./sabbia fine ben graduata g'igr.) = 39
sabbia qrossa unif./sabh.media ben graduata ¢'(gr.) = 41
ghiaietto unif./sabbia e ghiaia poce limosa gtigr.) = 83
graxtardr [Dr % secondo Peck-Bazaraa 1969)
- Shioi-Tukui 1982 {J.Road Bridge §pecification) g'{gr.) = 43 (p'vo > 1.5 kg/en')
ahioi-Fukui 1982 - ({Japaness Yational Railway) d'iar.) = 43 (p'vo ¥ 1.5 kgfew’) -
— 4 - HODOLO RDOMETRICO DI DEORKAZIONE Mo {Rgfen®)
Trofinenkov (1974) & sabbie - valere minino Ho{kgfcn?) = 601
srofipenkoy (19M4) ¢ sabbie - valore massime Ho{kg/on?) = 858
pegenann (1974 ¢ liai con sabbia {recia) Mo(xg/en'} = 133
pegenann (1974} ¢ ghiale con sabbia {orecia)  Holkg/ea'} = 587
ffebd (1969) : sabble argillose Mo{kg/en®) = 150
fiebb (1969} ¢ sabbie sature Ko{kgfcn?) = ~---
§ - HODOLO DI DEFORMAZIONE (Y0UNG) DRENATO ' (kgjem®)
D'Appolonia & al.(1870) ¢ sabble ¢ ghiale N.C. B'{kg/on) = 392
----- D'Appolonia e al.(1970) : sabbie sovr.cons.S.0. B'(kgfent) = -
Hebb (1870) » sabble argillose E'{kgjen*) = 184
Hebd (1879) . sabbie sature B'{kgfen’) = ---
pasqualini {1983} . sabbie fini/s.fini.lim. B'(kqfen?) = 515

§ « VALUTAZIONE RISCHIO LIQUEFALZIONE (Shi-Ming 1982) -
iptensith scala Mercalli podif,  Herit {colpi/30em} Liguefazione
- 7" grado 4 1o
' 8" gqrade b no
9" grado 19 10
§.8, 1 La relazione dl shi-#ing si applica 2 sebbia con poco fine {profonditd ¢ 15n)

7 - CORRELAZIONE PROVA SPT/PROVA CBT {Robertson ¢ 21,1963}
o = Rp {kg/en®) | Nspt = --= (pancan 1 dati qranulonetrici)
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Localitd v Honza Via Solea (HI)

pROVA §.2.9. n. @ yerticale n. 2
quota inizio ;0 ‘
profond.prova = 12.65 © press, vert.eff.cansol. p've = 2.53 kgjen?
profond, falda =
peso di volume : terrend sopra falda ¥ (t/23) = .00 terreno Sotto falda Y¥'(t/m3} = 1.00
descrizione/note ¢ :
Kspt (colpif30cm) = 65 {nessuna corzezione applicatal}

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 - DRNSITA' RELATIVA Dr %

Terzaghi - Peck (1348) : sabbie profond. limitata Dr % = B0
Gibbs - Boltz  (1957) : sabbie grosse/fini lim. Pri¥= M
Peck - Bazaraa  (1969) ! carrez,met,Gibbs-Halte brgs= 78
Warcuson-Bieganouski(1977) : sabbie finifgrosse N.0.  Dr% = -=-
yarcuson-Bieganouski{1977) : sabbie finifqrosse 8.0, b1 ¥ = ---
naldi-Janiolkowski (1985) : sabbie N.C.camera ecalibr. Drd= 99

valutaz. grado di addensamento (Racconandazioni A.G.I. 1877) :+ KOLTO ADDENSAIO

7 - A40OLO DI ATTRITO BRFICACE ¢' {gradi)

Pack-Hanson-Thorburn (1983) @ sabbia prof liait. ¢'{qr.) = 43 -
Heyerhof (1856) :  sabbia (frazione fine > 5%) g'{gr.) = 39
Weyerhof {1956) :  sabbia (fraziome fine ¢ 5%} g'{or.} = 44
De Mello (1974) :  sabbia prof. > 12 g'ior.) = 16
Schoertmant {1977) @ #%% sabbia fine uniforne g'{ur.) = 38
cabbia media unif./sabhia fine ben graduata g'igr.) = 40
gabbiz qrossa unif,/sabb.medla ben graduata g'(qr.) = 4
ghiaietto unif./sabbia e ghiala poco limosa g'i{gr.) = &
xukarrikk (Dr % seconde Peck-Bazaraa 1969)
Shioi-Fukui 1982 (J.Road Bridge Specification) d'(gr.) = 46 (p'vo > 1.5 kefen’)
shini-Fukul 1982  [Japanese National Railway), glar.} = 47 {p've > 1.5 kafen?)
W
Trofirenkoy {1974) @ sabhie - valore pinine Ho{kgfen'} = 633
rofizenkov {1974) & sabbie - valore passimo Mo{kg/cal} = 986
Begemann  (1974) ¢ liad con sabbia (Grecia) Ho(kg/em®) = 138
Beqemann (1374} ghiaie con sabbia (6recia}  Ho(kg/en®} = 677
Hebb (19693 gabbie argillose Holkg/en?) = 233
Hebb (1969) sabbie saturs Ho(kgfem?) = ===
5 - HODULO DI DRFORMAZIONE {YOUKG} DREXATO B' {kfon*}
D'Appolonia e al.(1970) : sabbis & ghiale K.C. B'(kg/en?) = 892
2'pppolonta & al.(1970) : sabbis sovr.cons.8.C. B'(kgfen?) = -==
Habd {197¢) . gsahbie argillose £'{kgfen?) = 216
Hebb (1570) - sabbie sature B'(kgfem?) = ===
Pasqualini {1983) . gabbie finifs.fini.lim B'{kgfen?) = 576

§ - YALUTAZIONE RISCHIO LIQUEFRZIONE (Shi-Hing 1382}
intensith scala Mercalli modif.  Herit (colpif3dem)  Liquefazione

1" grado 5 10
§* grado 8 10
9* grado 13 10

¥.5. : La relazione di Shi-Hing si applica a sabbia con poco fine (prefonditd ¢ 15m)

7 « (ORRELAZIONE PROVA SPT/PROVA CPT (Robertson e al.1983)
0 = Rp (kg/em') | Hspt = --- (nancano i dati granulometrici)




---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Localitd : Honza Via Solea (MI)

pRovAe §.5.7. n. 10 verticale n, 2
: quota inizio @ 0
profond.prova = 15.65 1 press.vert.eff,consod, p'vo = 3,13 kyfen’
profond. falda = :
peso di volume : terremo sopra falda ¥ {t/m3) = 2.00 terreno sotto falda Y'(t/m3} = 1.09
descrizlone/nate :
Nspt {colpif30cn) = 60 (nessuna correzione applicata)

SRS PE R SLECEIEIA SIS Tl Se st btk

1 - DENSITA' RELATIVA Dr %

Terzaghi - Peck {1948) : sabbie profond. linitata Irg= %

tibbs - Holtz  {1957) : sabble grogse/fini lim, Iry= 8

Peck - Bazaraa  [1969) : corres.nmet,Gibbs-Holtz Dr %= B8
Marcuson-bleganouski{1977) : sabble fini/grosse #.C.  Dr§ = --
Yarcuson-Bieganouski{1377) : sabblie finifqrosse §.C.  Dr &= ---
8aldi~-Janiolkowski (1985) : sabbie K.C.camera calibr, Irk=z 83
valutaz. grade di addensamento (Raccomandazioni A.6.1. 1977) ¢ HOLTO ADDENSATO

2 - AHGOLO DI ATTRITO EFFICACR 4' (qradi)

Dack-Kanson-Thorbura (1953) @ sabbia prof.linit. g{ar.) = 43
Weyerhof (1956} :  sabbla (frazione fine ¥ 5%) gi{gr.) = 39
Meyerhof (1956) :  sabbla {frazione fine ¢ 5%) g'lar.) = M
De Mello {(1974) :  sabbia prof. > 2 m g'{gr.) = 3
Schoertmann (4977} ¢ #4+ sabbia fine uniforne ¢'{gr.) = 38
sabbia media unif,/sabbia fine ben graduata g'{gr.) = 19
sabbiz grossa unif,/sabb.media ben qraduata g'igr.) = 41
ghiaietto unif./sabbia e ghiala paco limosa g'(gr.) = 43
ketkkaskt  (Dr % secondo Peck-Bazaraa 1969)
Shioi-Fukui 1982 (J.Read Bridge Specification) g'(gr.) = 45 (p'vo ¥ 1.5 ka/er’)
Shipi-Fukui 1982  {Japanese Wational Rallway) g'{qr.) = 45 (p'vo > 1.5 kgfea®)
4 - JODULG EDOMETRICO DI DEPORKAZIONE Mo {kgfcn*}
frofimenkov (1974) @ sabbie - valere pinimo Yo(kgfen') = 6§22
frofinenkov (1874) :  sabble - valore massino Ho{kgfca'} = 689
Begemann  {1974) ¢ lini con sabbia (Grecis) Yo(kg/em?} = 149
Begemann (1974} ¢ ghlaie con sabbia (Grecta)  Mo(kg/em'} = 833
Hebb {1969) @ sabbie argillose Wolkefen?) = 217
Hebb {1969)  : sabbie sature Ho(kg/em?) = ---
§ - HODULO DI DEFQAMAZIONE {YOUNG) pRENATO B' {(kefen?]
D'Appolonia e al.{1970) : sabbie e ghiale N.C. B'(kg/cm®) = 684
~ D'ppolonia & al.{1370) ¢ sabble sovr.cons.5.C. E'(kgfent) = -
Hehb [1970) . gsabbie argillose B'(kgfert} = 21l
¥ebb {1970) + sabbie sature B {kgjent} = ---
Pasqualini (1983) . gabbie fini/s.fini.lin, E'(kg/en?) = 553

§ ~ VALUTAZIONE RISCHIO LIQUEFALIONE (Shi-Hing 1982)
intensitd scala Hercalll modif.  Werlt (colpi/30en)  Liquefazione

7% grado 1 1o
8* grado ' 12 no
9" grado 14 0o

.5, + La relazione di Shi-Ming sl applica a sabbia con poco fine (p

rofonditd ¢ 15m)
{ PROFONDITA' » 152 *kt DA 70 KON ATTENDIBIL

EHEL)

7 - CORRELAZIONE PROVA SPT/PROVA BT {Robertson e al.1983)
¢ = Rp (kgfe?) / Nspt = --- (nancano 1 dati granulonetrici)




---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Localita 1 Monza Via Solea (MI)

PROVA §.2.7. n 12 verticals n, ]
~ quota inizle ¢ 0
profond.prova = 18,65 m press.vert.sff.consol. p'vo = .73 kyfen®
profond.falda = ' :
pesa di volume : terremo sopra falda ¥ (tfa3) = 1.00 terreno sotte falda Y'{t/m3} = 1.00
deserizione/note
Nspt (colpi/30cm) = 58 (nessuna correziome applicata)

---------------------------------- - . - e 1 o o oo i R T % B MR Y Y e e e et

i B T Y O R0 4 B -y 0 P A D A M Y T Y

1 - DENSITA' RELATIVA Dr %

Terzaghi ~ Deck (1948) : sabbie profond.linitata br%= 93

Gibbs - Holtz  (1957) : sabbie grosse/finl lim. pr¥= 76

Peck - Bagaraa (1969} : correz.met,Gibbs-Holtz r%= 84
Warcuson-Bisganouskl(1977) : sabbie finifgrosse F.C. Dr %= =
Yarcuson-Bleganouski{1977) : sabbie finl/grosse 8.C.  Br %o o---
Raldi-Jamiolkovski (1985) : sabbie X.C.camera calibr, Br %= 8

valutaz, grade di addensamento {Raccomandaziond A.G.1. 1977) + WOLTG ADDENSATO

© 2~ ANGOLO.DI ATTRITQ EFFICACE ¢' (gradi)

Peck-Hanson-Thorburn (1993) : sabbia prof.linit, g'(qr.) = 42
Heyerhof (1956) :  sabbla {frazione fine » 5%) g'{gr.) = 39
Heyerhof {1956) :  sabbia (frazione Fina ¢ §%) g'{er.) = 44
De Mello (1974) :  sabbla prof. > 2 m 4'(gr.) = #1
Schmertnann (1977) & #%k sabbia fipe uniforne g'(ar.} = 37
gabbia media unif,/sabbia fine ben graduata g'{qr.) = 3
sabbia grossa unif,/sabb.media ben graduata g'{gr.) = 41
ghiaietto unif./sabbia e ghiaia poco llmosa g{gr.} = 43
¥rrexssxt  (Dr % secondo Peck-Bazaraa 1969)
Shioi-Fukui 1982 (J.Road Bridge Specification) g'igr.} = 44 (p'vo » 1.5 kgfen*)
Shioi-Fukui 1982  (Japanese Kational Railway) g'gr.) = 4 (p'vo ¥ L.5 kgfen')
4 - HODULO EDOMETRICO DI DEFORNAZLIONE Ko {kgfcn’)
Trofimenkov (1974} ¢ sabbie - valore minimo Holkgfen®} = 817
frofinenkov (1974) : sabbie - valore passimo Holkgfen?] = 882
Begemann  (1974) . lini con sibbia (Greciz) Holkgfem?} = 143
Begemanz (1974} ¢ ghiaje con sabbia (Grecia)  Molkgfca') = #18
Habb (1963)  : sabble argillose Ho{kg/en') = 210
Hebb (1969}  : sabbie sature Ho{kg/en') = ---
§ - NODULO DI DEFORMAZLONE {YOUNG) DRENATO R' (kafent)
D'appolonia e al.(1970) ¢ sabble e ghlaie H.C. B'(kg/en?) = 638
p'hppolonia & 21.{1970) : sabble sovr.cons.5.C. E'(kgfent} = -=-
Wabb (1970} : sabbis argillose B'(kg/ea?) = 20
Hebb (1970) ¢ gabbie sature B'{kg/et) = ==
Pasqualini (1983} . sibbie finifs.fini.lin. E'(hgfer®) = 344

§ ~ VALUTALZIONE RISCHIO LIQUEPAZIONE {Shi-Hing 1987}
intensitd scala Mercalli modif.  Herit {colpi/30cn}  Liguefaziame

1" grade § o
8" grado 16 no
9" grade 25 ‘ 1t

§.8. @ la relazione di Shi-Ming i applica a sabbia con poco fine (profonditd < 1%m)
( PROFONDITA' > 18 m #% DATO YoN ATTENDIRILE !I1)

7 - CORRRIAZIONE PROVA SPT/DROVA CPT {Robertson & al.1983}
g = Rp {kg/cn®} { Nspt = --- (mancano 1 dati grantlopetrici)




---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Localitd ¢ Honza Via $olea (NI) :
pROVA 8.7, n 13 verticale n. 2

guota inizie :
profond,prova = 20.15 2 press.vert.eff.consel, p'vo = 4.03 kg/ow’
profond.falda = - '
peso di volume : terreno sopre falda ¥ {t{n3} = 2.00 terreno sotto falda Y'(t/n3) = 1.00
descrizione/note :
¥spt (colpi/30cn) = 65 - {nessuna correzione applicata)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

I RS EETIL SIS LA IL S St e S bbbk

i - DENSITA' RELATIVA Dr 3%

Torzaghi - Peck (1948) : sabbie profond.linitata Ir %= 100

Gibbs - Holtz  (1957) : sabbie grossefEini lin, brg= 78

Pack - Bazaraz  {1968) : correz.met.Bibbs-Holtz Ir= 66
Harcuson-Bieganouski(1977) : sabbie fini/grosse X.C.  Br %2
Marcuson-Rieganouski{i977) : sabbie fini/grosse 8.0,  Dr %= -
Baldi-Jamiolkowski (1985) : sabbie N.C.camera calibr. Dr $= 01

valutag. grado di addensamento {Raccomandazioni .61, 1877) & MOLTO ADDENSATO

2 - ANGOLO DI APTRITO REFICACE ¢' {qradi}

Peck-Eangon-Thorburn {1953} : sabbia prof.limit. g'{gr.} = 43
Nayerhof (1956} :  sabbia (frazione fine > 5%) g'(gr,) = 39
Neyerhof (1956} :  sabbla (fraziome fine ¢ 5%) gtigr.} = 44
De Mello (1974} :  sabbia prof. > 21 p'igr.} = 41
Schmertnapn {1977} ¢ % szbbia fine uniforme gtlgr.) = 37
sabbia media unif./sabbia fine ben graduata gt{gr.} = 39
sabbia grossa unif,/sabb.media ben graduats ¢'(qr.) = 41
ghiaietto unif./sabbia e ghiaia poco linosa g'{gr.) = 43
txaxsrixt  (Dr % secondo Peck-Bazaraa 1969)
Shioi-Fokal 1982 {J.Road Bridge Spacification) g'(gr.) = 46 {p'va > 1.5 kg/en?)
Shioi-Fukui 1082  (Japanese National Rallvay) fligr.} = 41 (n've » 1.5 kg/en?)
4 - KODYLO RDOMETRICO DI DEFQRMAZIOHE Mo (kyfent}
Trofimenkov (1974) @  sabhie - valore minino Holkgfem') = B35
Trofinenkov (1974) gabbie - valore Eassimo Hokg/cm'} = 906
Begemann  (1374) lini con sabbia {Grecia) Ko{kgfom?) = 158
Begemann (1974}  : ¢hiaie con gabbia (Grecia)  Mo(kg/cm') = 677
Webb {196%) sabble argillose Kolkgfen?) = 213
Yebb {1969} sabbie sature Holkgfem?) = ===
5 - NODGLO DI DEFORMAZIONE {YOUNG) DRENATG E' {kafent}
D'Appolonia & al.(1970) @ sabbie e ghiaie N.C. B'{kgfen?) = 692
D'Appolonia e al.{1970) : sabbie sovr.consa.5.¢. B'{kgfca?) = -=-
ebb {1970) . gsabbie argillose E'(kg/en®) = 226
Webh {1970} 1 gabbie sature B (kgjcn?} = -~
Pasqualini (1983) . gabbie fin/s fini.lin, B'(kglen?) = 376

§ - VALDTAZIONR RISCHIO LIQURFALIONE (Shi-Hing 1982)
intensiti scala Mercalll modif.  Nerit {colpi/3bca)  Liquefazione

7" grado 10 1o

B grado 11 no

§° grade 28 no
¥.B. : lLa relazione di Shi-Hing si applica a sabbia con poco fine {profonditd < 15a)
( PROFOXDITA' > 15 1 ¥ DATO NOX AUTENDIBILE 1)

7 - CORRELAZIONE PROVA SPT/PROVA CPT {Robertson & al.1983)
o= Rp (kafen') / Mspt = --- (mancano i dati granulemetrici)




---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Localitd : Nonza via Solera (HI)
PROVA S.BT. nod verticale n. J

quota inizio : 0
profond.prova = 2.13 B press. vert.eff, consol, p'vo = 0.43 kg/co?
profond.falda = . :
peso di volume ¢ terreno sopra falda ¥ (t/md} = 2.00 terreno sotto falda Y'(t/m3) = 1.00
descrizione/note
Nspt (colpi/3dem) = 5 (nessuna- corresione applicata)

R SR L e

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

{ - DENSITA' RELATIVA Dr %
Terzaght - Peck {1948) : sabbie profond. limitata - Drk = 18
gibbs - Holtz {1957} : sabbie grasse/fini lim. bry= 4
peck - Dazaraa  (196%) carres.net . Gibbs-Holtz Irgs 30
Harcuson-Bieganouski{1977} : sabbie fini/grosse B.¢.  Dri = -
Karcuson-Bieganouski{1977) sabbie finifgrosse 5.0, Dz %
paldi-Janiolkowski (1985) :-sabbie N.C.camera calibr, Bt
valitaz. grado di addensamento (Raccomandazioni 3.6:1. 1977

G

52
1 POCO ADDRNSATO

2 ~ ANGOLO DI ATTRITO EFFICACE ¢ (qradi}

Peck-Hanson-Tharbura (1953) ¢ sebbia prof. Linit, - gligr.) = 28
weyerhof (1956} sabbia (frazione fine > 5%} g'{gr.) =28
Megerhof (1356) @  sabblz {frazione fine < 5%) - g g} = 3
De Hello (1974) .:  sabbia prof, > 2 @ '{gr.} = 33
schaertmann {1977) ¢ **t sabbia fine uniforme gar.) = 32
sabbia media unif, [sabbiz fine ben graduata g'(gr.) = 35
sabbia qrossa unif./sabb.nedia ben graduata ¢'{qr.) = 38
ghiaietto unif./sabbia & ghiaia poco 1imosa g'{gr.} = 10
txaskxats (D % secondo Peck-Bazaraa 1969)
Shioci-Fukui 1982 (J.Road Bridge gpacification) g'gr.) = - (p'vo » 1.5 kg/ca?)
shioi-Fukul 1982  (Japamese Natlonal Railvay) gtigr.} = -- {p'vo > 1.5 ku/en?)
4 - HODULO EDOMETRICO DI DEFORMAZIONE Ho {kqfen*)
Trofinenkov (1974) :  sabbie - valore aining Holkg/en?) = 245
Profimenkov (1974) ¢ sabbie - valore RasEino Ho{kgfem®} = 349
pegemann (1374} ¢ limi con sabbla (Grecia) Ho(kg/ea?) = 33
Begemann {1374} ghiale con sabbia (Grecia) Ko(kg/en') = 132
Hebb (1963) : sabbie argillose Holkg/cn?) = 33
¥ebb (1969) . sabbie sature Ho{kg/em®} = ~--
% ~ HODULO DI DRFORMAZIONE (YOUNG) DRENATO EB' {kafca®}
MAppolonia e al,(1970) : sabbie e ghiaie N.C. £ (kg/en?) = 130
D'Appolonia e al.(1970) : sabbie sovr.cons.5.C. Bt {kgjcn?) = ==~
febb (1970) . sabbie argillese g'(kgfen’) = 31
Habb (1970} . sabbie sature B'(kgfca’} = -
pasqualini (1383) + sabbie fini/s.fini.lim. £ (kg/en?) = 160

¢ - VALUTAZIONE RISCHIO LIQUEFAZIONR (shi-Hing 1982} ,
intensita scala Hercalli modif. Kerit {colpi/3lcnm) Liquefazione

7 grado 0 no
8" qrado { Lo
9* grado 0 10

.3, : La relazione di Shi-Hing si applica a sabbla con poco fine {profenditd ¢ 15}

7 - CORRELAZIONE PROVA SpT/PROVA_CPT (Robertson & al.1983)
o = Rp {kg/ea?} [ Nspt = --- (mancanc 1 dati granulometrici)




peck-Hanson-Thorburn (1953) : sebbia prof.iimit, gt qr.) = 29
Hayerbof (1956) :  sabbia (frazlone fine ¥ 5%) g'(qr.) = 28
Weyerhof (1956) :  sabbia {frazione fine ¢ 5%). g'fgr.) = B3
De Mello (1974) :  sabbia prof. > 2m 4'{gr.} = 3
Schuertmann (1977) ¢ ##% gabbia fire unlforae g'igr.} = 3
gabbia nedia unif./sabbia fine ben graduata gigr.}) = 35
sabbia grossa unif./sabb.nedia ben graduata gtgr.) = 31
ghiaistto unif./sabbia e ghiaia poco limosa g'igr.) = 4l
taearekx  (Dr % secondo Peck-Bazaraa 1969
$hioi-Fukel 1982 (J.Road Bridge Spacification) g'(gr.) = -~
Shioi-Fukui 1982  {Japanese National Railvay), $'(gr.} = --
4 - NODULO RDOMETRICQ DI DEPORMAZIONE Mo (kq/om')
Trofimenkov (1974) ¢  sabbie - valore pinimo Ho(kg/en?} =
frofinenkov (1974} :  sabbie - valore nassizo Ko{kg/en} =
Begenann (1974} ¢ 1ini con sabbia (Grecia} Ho(kg/ce?) =
Beqenann  (1974) : ghiaie con sabbia (Grecia)  Mo{kg/ea®) =
- Yebb (1969} : sabbie argillose Ho(kg/ea') =
Hebb (1969}  : sabbie sature Ho{kg/en®) =
5 « HODULO DI DEFORMAZIONE {YOUNG) DRERATO E' (kafem?)
D'Appolonia & al.(1970) : sabbie e ghlaie N.C B'{kgfen’) =
D' dppolonia e al.(1970) : sabbie sovr.cons,8.C. B'(kg/en?) =
LEY {1970} v sabbie argiliose B'(kg/en?) =
LB (1970) : gabbie sature B! (kyfent) =
Pasqualini {1983) . gabbie fimifs.fini.lim. E'(kgfca?) =

---------------------------------------------------------------------

Loealitd ¢ Monza via Solera {MI)

.....

-------------------------------

ROvE S.P.T. nm 2 verticale n. 3
quata inizle 0
profond.prova = 3.65 1 prass.vert.eff,consol. p'vo = 0}713 kg/ca?
prafond, falda = . '
peso di volume : terreno sopra falda ¥ {t/n3} =.2.00 terreno sotto falde Y'(t/a3} = 1.00
descrizione/mote : .
fispt {colpifidcn} = 1T (nessuna correzions applicata)

---------------------------------------------------------------------

-------------------------------

----------------------------------------------------------

1 -~ DENSITA' RRELATIVA Dr %

ferzaghi - Peck (1948) : sabhie profond, timitata . Dr&= 23
Cibbs - Boltzs (1987} ; sabbie grosse/fini lim. Drg= 4b
Yeck - Bazaraa (1969} ; correz.met.Gibbs-Yaltz Dr %= 30
Narcuson-Birganouski{1977) : sabble finifgrosse ¥.C.  Dr% = ---
Marcuson-Bieganouski(1977) : sabbie finifgrosse 8.6,  Dr % = ---
Baldi-Jamiolkowski {1985) : sabbie N.C.camera calibr, brg= 83

valutaz, grade di addensamento (Raccorandazioni A.6.L. 1977) + P0CO RGDENSATO

7 - ANGOLO DI ATFRITO EFFICACE ¢' (qradi)

§ - YALUTAZIONE RISCHIO L1QURFAZIONE (Shi-¥ing 1982)

intensitd scala Mercalll modif.  Nerit (colpif30cm)  Liguefazionp
0

1" grado ' no
8* grado 1 10
§* grado i 10

296
423
19
156
{0

-t

o

[p'vo » 1.5 kgfcn?)
(p'vo ¥ L.5 kg/en?)

§.B. : la relazione di Shi-Hing si applica a sabhia con poco fine (profonditd ¢ 15a)

7 - CORRRLALIONE_PROVA SPT/PROVA CPT (Robertson e 21.1983})

o = Bp (kgfen') [ Xspt = --- (nancano i dati granulopetrici)



---------------------------------------------------------------------------------------------------------

focali€d : Monza viz Solsra (MI)

fovA 8.2 1. n.d vertigale n, }

quata inizie ; 0
profand.prova = 5,15 1 press,vert.sff.consol, p'vo = 1,03 kg/cn?
profond.falda = . . _
peso di volune  terreno sopra falda ¥ (t/m3) = 2.00 terreno sotfo falda Y'{t/md) = 1.00
descrizions/note :
¥spt (colpi/30ca) = 28 (nessuna correzlone applicata)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
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1 - DENSITA' RETATIVA Dr §

Terzaghi - Peck (1948) : sabbie profond.limitata bri= 62

ibbs - Noltz  (1957) : sabbie grosse/fini lim. br &= B4

Peck - Bazaraa (1969) : correz.met.Gibbs-Kolts s ¥
Marcuson-Bisqanouski(1977) : sabble fini/grosse N.C,  Dr & = =--
Harcuson-Bieganouski(1977) : sabbie finifgrosse §.C, It B owen

Baldi-Janiolkowski (1985) : sabbie N.C.canera calibr., Dr %= B9

valutaz, grado di addensamento (Raccomandaziond A.G.I. 1977) ¢ HODERATANENTE ADDENSATC

7 - ANGOLO DI ADTRITQ EFFICACE ¢' {qradi)

Peck-Hanson-Thorbure (1953} : sabbia prof.limit, ¢'{gr,) = 35
Weyerhof (1956) :  sabbia (fraziome fine ? 5%) . pilgr.} = 3§
Neyorhof {1956) :  sebbia (frazione fine < 5%) g'{gr.) = 40
De Kello {1974) :  sabbia prof. > 2 m §'(gr.} = 13
Schpertmanr (1977) ¢ %t sabbia fine uniforme g'igr.) = 36
sabbia media unif./sabbia fine ben graduata g'(gr.} = 38
sabbia grossa unif,/sabb.media ben graduate g'{gr.) s 40
qhialetto unif./sabbia e ghiala poco lisosa g'(gr.} = 43
txaxkait (Dr % secondo Peck-Bazaraa 1369)
Shiol-Fukul 1982 {J.Road Bridge Specification) g'{gr.} = -- (p'vo » 1.5 kafen’)
Shioi-Fukui 1982 ({Japanese National Railwap) g'{gr.) = -- (p'wo > 1.5 kg/en?)
4 - MODULD EDOMETRICO DI DEFORMAZIQNE Ho {kg/en?)
Trofinenkov {1974} sabbie ~ vaiore minino Ho(kgjen?) = 507
frofinenkov (1374) : gabbie - valore magsing No{kgfen'} = T24
degemann  {1974) ¢ linl con sabbia {6recia) Yolkg/co?) = 8B
Begerann  (1974) ¢ ghiale con sabbia (drecia}  Ho(kgfem') = 363
H#ebb {1969)  : sabbie argilloss Holkg/en*) = 110
Hebb (1969) & sabble sature Ho(kg{em?) = ===
5 - MODULO DI DEFORMAZIONR (YOUNG} DRENATQ %' {kefen?)
D'Appolonia e al.(1970) @ sabbie e ghiale K.C. B'kgjemt) = 407
D'Appolonia & al. (1970} : sabbie sovr.cons. 8.0, B'(kgfen?) = ---
Yabb (1370} : sabbie argillose E'{kafem?) = 106
Webb (1970) + sabbie safure E'(kgfom?) = ===
Pasqualini {1983) + gabbie fini/s. fini.lim. B'(kgfen?) = 378

% - VALUTAZIONE RISCKIO LIQURFAZIONE {8hi-Ming 1982]
intenszta scala Mercalll modif.  Nerit (colpi/30ce) Liquafazione

7* grado 0 Ui
8" grado 0 1o
9° grado 0 na

N.B. : La relazione di Shi-Ming si applica & sabbia con poco fine {profonditd 2 15n)

7 - CORRELAZIONE PROVA SPT/PRQVA CPT (Roberisan e al.1983)
o = Rp (kg/en?) [ Nspt = ~-- (nancano i dati gramulemetrici)




---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Localitd : Morza via Solera

PROVE 5.P.T. n. 4 verticale n, 3
quota inizie : 0
profond.prova = 6.65 2 press.vert.eff.consel, p'vo = 1,33 Jg/en®
profond. falda =
peso di volume : terreno sopra falda 1 (t/m3) = 2.00 tarreno sotte falda ¥'(t/md) = 1.00
descrizione/note : '
¥spt (colpi/30cm} = 26 (ressuna correzione applicata) .

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 - DENSITA' RELATIVA Dr % _

Terzaghi - Peck (1948} : sabbie profond. Jinitata brss 59

Gibbs - Holtz  {1957) : sabbie gresse/fini lim. Cobry= T8

Peck - Dazaraa  (1969) @ correz.met.Gibbs-Holtz r5= 53
Harcuson-Rieganouski(1977) : sabbie fini/grosse ¥.0. Dr% = ---
Marcuson-Bleganouski{1377) : sabbie fini/grosse §.C. It LIRS

Baldi-Jamiolkowski (1985) : sabbie X.C.camers calibr. DI = 82

valutaz. grade di addensemento (Raccomandazioni 3.6.1, 1977) : MODERATAMENTE ADDENSATO

7 - XNGOLO DI ATTRITO EFPICACE g' (gradi)

Pack-Ranson-Thorburn (1953} : sabbia prof, limit, ¢'(gr.) = 35
Weyerhof (1956) :  sabbla (frasione fime ? 5%) g'{gr.}) = M
Meyerhof (1956) :  sabbia {fraziene fine < 5%) g'igr.) = 39
Do Kello (1974) :  sabbia prof. > 2 n d'(gr.) = 42
Schmertnann (1977) @ *k% sabbia fine uniforme #'{gr.} = 35
sabbia media unif./sabbia fine ben graduata ¢'(gr.} = 38
sabbia grossa unif,/sabb.media hen graduata - g gr.) = 40
ghiaietto unif./sabbia ¢ ghiaia poco limosa g'{or.) = 41
wsxkeskek (Br % secondo Peck-Bazaraa 1969)
Shioi-Fukui 1982 (J.Road Bridge Specification) g'{gr.) = ~- (p'vo > 1.5 ke/en?)
Shioi-Fukui 1982  {Japanese National Railway) ¢'(or.} = - (p'vo > 1.5 kefen?) -
4 - HODULO SDONETRICO DI DEFORMAZIONE Mo {kafen?)
Trofinenkov {1974) :  sabble - valore minimo Mofkg/om’} = 495
frofinenkov (1974) ¢ sabbie - valore massimo Molkg/ew®) = 707
Beemann  (1974] @ limi con sapbia {6recia) o(kg/ea?) = B4
Beqemana (1974} @ ghiale con sabbia (Grecia)  Molkg/ea®) = 34b
Wehb {1969)  : sabbie argillese Hofkgfer®) = 103
Webb {1969} ¢ sabble sature Mo(kgfem?) = ~--
5 - MODULO DI DRFORMAZIONE (YOUHG) ORERATO B' {kqfcat}
D'hppolonia e al.[1970) ¢ sabbie e ghlale K.C. B'(kgfen?} = 192
?'Appolonia e al. (1970} ¢ sabble govr.cons.5.0, B'{kgfen’} = ---
¥ebb {1978) : sabbie argillose B {kgfen®) = 100
Yebb {1970} ¢ sabbie sature B'{kgfcwt) = ---
pasqualini (1983) + gsabbie finifs.fini.lim, E'{kafen?) = 364

§ - VALDTAZIONE RISCHIO LIQVEFAZIONE (Shi-Wing 1982}
intensitd scala Mercalli modif,  Nerit {colpif30cm)  Liquefaziome
3

7 grado 1o
8* grade § o
9* grado B 1o

H.B, : La relazione di Shi-Ning si applica a sabbia con poco fine {prafenditd < 152}

7 - CORRELAZIONE PROVA SPT/PROVA CPT {Robertson e 41.3983)
o= Bp (kg/ea?) { Nspt = --- ({mancamo i dati granulometrici)




---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Localitd : Monza via Selera (MI)

PROVA S.BT. m, B verticale n: 3
guota inizio : 0
profond.prova = 8,13 1 press.vert.eff.cansol, p'vo = 1,63 kg/en?
prefond, falda =
peso &1 volume : terremo sopra falda Y {t/mi} = 2.00 terrang sotto falda Y'(t/md) = 1.00
deserizione/note
Yspt {colpi/30cn) = 87 (nessuna correzlane applicats)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 - DENSITA' RELATIVA Dr %

Terzaghi - Peck (1948) : sabbie profond.linitata bri= 91

Dibbs ~ Holtz  {1957) : sabbie grosse/fini lin. Ir % =10

Peck - Razaras  (1969) : correz.met,Bibbs-Holtz Jr %= 76
Harcuson-Bieganocuski(1977) : sabbie finifyrosse N.C. DT 3 = ---
Marcuson-Bieganouski(1977) : sabbie fini/grogse §.C.° Ir 32
Baldi-Janiolkowski (1985) : sabbie ¥.C.camera calibr. Dr % = 100

valutaz. grado di addensamento {Racconandazioni A.6.1. 1977} & MOLTO ADDEXSATO

2 - ANGOLO DI ATTRITO EFFICACE ¢' {gradi)

Peck-Hanson-Thorburn (1953) : sabbia prof,linit, g'(ar.) = 42
Heyerhof (1956) @ sabbia {frazione fine » 5%} g'(gr.} = 18
¥eyerhof (1956) :  sabbla (frazione fine < %) d'igr.} = 41
De Hello {1974) .  gabbia prof. 2 21 g'lgr.) = 47
Schmartrann (1977) : %% sabbia fine uniforme g'iqr.) = ¥
sabbia nedia unif./sabbia fine ben graduata piigr.} = 4
sabbia grossa unif./sabb.media ben graduata g'{gr.} = 42
ghiaietto unif./sabbia e ghiaiz poco 1imosa g'lar,} = 44
sasaraxis (D1 % secondo Peck-Bazaraa 1969)
$hioi-Fukui 1982 (J.Road Bridge Specification) ¢'{gr.) = 44 {p'vo > 1.5 kyfcn')
Shioi-Fukui 1982  (Japanese National Railwag) g'lgr.} = 44 (p'vo > 1.5 kgfen?)
4 - HODOLO BDOMETRICO DI DEPORMAZIONE Ko {(kg/cmi}
frofimenkev {1974) ¢ sabbie - valore minino Holkg/em') = 615
Trofinenkov (1974) i sabbie - valore nassing Wolkgfen?) = 078
Beremann (1974} ¢ limi con sabbia {Brecia) - Holkafea') = 143
Begemann {1974} ¢ ghiaie con sabbia (6recia)  Molkg/em') = 609
fabb (1969)  : sabbie argillose Holkgfem®} = 207
Webb (1969}  : sabble sature Mo(kg/ent} = ---
5 -~ HODULO DI DEFORMAZIQNE (YOUNG) DRENATO E' (kafen'}
D'Appolania e al.(1970) ¢ sabbie e ghiale 1.C. B'{kgfem*} = 631
9'appolonia e al.{1970] : sabbie sovr.coms.S.C. B'{kgfen?} = ---
Hebb {1970) © gahbie argillose B'(kg/ca) = 200
Webb (1970} . sahble saturs B'(kgfem?) = ~--
Pasqualini (2983) v sahble find/s.fini.lin, E'(kgfem?) = 539

§ - YALOTAZIONR RISCRIO LIQUBPAZIONR (Shi-Ming 19482}
intensitd scala Nercalli modif,  Jerit {colpl/Mecn)  Ligquefazione

1" grado 1 1o
§* grada 2 no
9* qrado 4 10

.3, : La relazione di $hi-Ming si applica a sabbia con poco fine {profonditd ¢ 15m)

7 - CORRELAZIONE PROVA SPT/PROVA CPT {Robertson & al, 1983}
o = Rp (kg/en?) [ Nspt = --- {nancano i dati granulometrici)




---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Localitd : Honzd via Solara (Ni)

BROVA S.B.T, n b verticale n. 3
B quota inizlo : 4

profond.prova = 9,65 m prass.vert.eff.consal. p'vo = 1,93 kg/ee’

profond.falda =

peso di volume @ terreno sopra falda Y (t/n3) = 2.00 terreno sotto falda Y'(tfud) = 1.00
- descrizionefnote

¥spt (colpi/30ca) = 40 (nessuna correzione applicata)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 - DENSITA' RELATIVA Dr %
Terzaghi - Peck (1948} : sabbie profond. limitata brg= 75

- ¢ibbs - Holtz  (1957) : sabble grosse/fini linm. Dri= B2
Peck - Bazaraa (1989} : corresz.met.Gibbs-foltz Pr§= 62
Warcuson-Bieganouski{1977) : sabbie finifgrosse H.C. DI ¥ = -~

- Harcuson-Bieganouski{1977) : sabbie fini/grosse S.C. DI § = -
faldi-Janiolkowski (1985) ¢ sabble N.C.canera calibr. Dr 5= 8
valutaz. qrade di addensamento {Raccosandazioni A.8.I. 1977} : ADDRMSATO

9 - ANGOLO DI ATTRITO BPPICACE ¢' (aradi)

peck-Hanson-Thorburn (1953) : sabbia prof.linmit. g'{gr.) = 39
Neyerhof (1956) :  sabbia (fraziome fine > 5%} g'(gr.) = 3
—  Meyerhof [1856) sabbia (frazione fine ¢ 5%} g'{ar.] = 42
De Hello (1974) :  sabbia pref. > 2 n g'igr.) = 44
Schmertnann (1977) : *t% gsabbia fine uniforne g'iar.} = 3!
— sabbia media unif./sabbla fine ben graduata g'(gr.} = 39
sabbia grossa unif,/sabb.media ben graduata gt{gr.} = 4l
ghiajetto unif./sabbia e ghiala poce linosa g'{gr.} = 43
srsranet (Dr % secondo Peck-Bazaraa 1969)
Shigi-Fukul 1982 (J.Road Bridge.Specification) g'{gr.) = 39 (p'vo » 1.5 kgfen?)
Shiol-Fukul 1982  (Japanese National Railwag} g'lar.) = 9 (p'vo » 1.5 kglen’]
- 4 - HODULQ EDOHETRICO DI DRFORMAZIONE Mo (kg/cs’)
frofinenkov (1974] : sabbie - valore einino Molkg/em?) = 3561
Trofinenkov (1974) ¢ sabbie ~ valore massise Yo(kg/en*) = B01
- Begenann  (1974) @ linicon sabbia (Grecia) Mol{kg/fea?) = 111
Begenann  (1974) ¢ ghiale con sabbia (6recia)  No(kg/en') = 463
Webh (1369} : sabbie argillose ¥olkg/ca?) = 150
Wehb (1969) : sabbie sature Ho(kg/cm?) = ---
5 - KOBULO DI DEFORMAZIONE (YOUKG) DRENATO B' (kafen'}
D'Appolonia e al.(1970) : sabbie e ghiaie .. B'(kgfemt) = 500
o D'Appolonia e al. (1970} : sabbie sovr.cons.§.C. B'{kgjcn’) = ~--
Habh (1970) : sabbie argillose E'{kgfent} = 145
Webb {1970) : gabbie sature B'(kyfen’) = -
Pasqualini (1983) + sabbie finifs.fini.lim, E'{kg/ca’) = 452

§ - VALUTA1IONE RISCHIO LIQUEFAZIONE (Shi-Ming 1982)
intensita scala Mercalll modif,  Nerit (colpif/30ca)  Liguefaziome
3

- 7' grade 1o
8* qrado 4 ]
9* grado 1 1o

_— §.8. : [La relazione di Shi-Ming si applica a sabbia con paco fine (profonditd ¢ 15n)

7 - CORRELAZIONE PROVA SPT/PROVA CPT {Robertson e al. 1983
o = Rp (kgfen?) ] Nspt = --- (mancano i dati qranulometrici)
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Localitd : Nanza via Solera (HI)

pRovA 8.2.0. n 7 verticale nJ 3
guota inlzig : 0
profond.prova = 11.15 a press.vert.{ff.consol. p'vo = 2,23 kyfen®
profond.falda = .
peso di volume  terreno sopra falda Y {t/a3} = 2.00 terreno sotto falda Y'(4/n3} = 1.00
gescrizione/note :
Kspt {eolpi/30ca) = 60 {nessuna correzicne appllcata)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 - DENSLTA' RELATIVA Dr %

Terzaghi - Peck (1948} : sabbie profond,limitata . Ir §:= 05

Gibbs - Holtz (1957} . sabbie grosse/fini linm. briz 95

Pack - Bazaraa {1969) : corres.uet,Gibdbs-Holtz fri= N4
Narcuson-Bieqanouski(1977) : sabbie fini/grosse N.C.  Dri = ---
Yarcuson-Bieganouski{1977) : sabbie fini/grosse 5.C.  Dr ¥ = ==
Baldi-Janiolkowski (1985) : sabbie K.C.camera calibr. Dr¥= 99

valutez, grade di addensemento (Raccomandazioni A.G.I. 1977) + MOLTO ADDEKSATO

7 - JNGOLO DI ATTRITO RRFICACE 4' (qradi)

Peck-Yanson-Thorburn {1953} ¢ . sabbla prof,limit, g'{gr.) = 43
Heyerhof (1956) :  sabbia (frazlome finme > 5%) g'{gr.) = 39
Heyerhof (1956} :  sabbia {frazione fine ¢ 5%). g'{or.) =
fe Nello (1974) :  sabbia prof. > 2 & gt{or.} = 16
Schmertmann (1977) : #%+ sabbia fine uniforme 4"(gr.) = 38
sabbia media unif./sabbia fine ben graduata g¢'(qr.) = 40
gabbia grossa unif./sabb.vedia ben graduata 4'(gr.} = 41
ghiaietto unif./sabbia e ghiaia poco limosa g'{gr.) = 4
ktrkrsxxs (D1 § secondo Peck-Bazaraa 1963)
Shioi-Fukui 1982 (J.Road Bridge Specification) . #'(gr.) = 4§ {p'vo » 1.5 kgJen?}
Shioi-Fukui 1987 (Japanese Natlonal Railvay) gliar.) =45 (p'vo > 1.5 kglem?)
4 - HODULO EDOMETRICO DI DEPORMAZIONR Mo (kgfem’) _
Trofimenkov (1974) : sabbie - valore mining Yo(kg/em®) = 622
trofinenkov {1974)  :  sabbie ~ valore massimo Kolkg/en') = 819
Begemann (1974 ¢ limi con sabhia {Bracia). Yo(kg/en?} = 143
Begenann  (1874)  :  ghiaie con sabbia (Greciz)  Motkyfen®) = 635
Hebb (1963) : sdbbis argillose Holkefem?) = 27
Yebb (1969} ¢ sabbie sature Ho{kg/em?) = =--
5 - HODULO DI DEFORMAZIONE (YOUNG) DRENATO B (kafcn?)
D'Appoloniz ¢ al,{1970) : sabbie e ghiale .¢. B'(kgfent} = 654
D'Appolonid & al.(1970) : sabbie sovr.cons.5.C. B'(kgfen?) = ===
Hebb (1970) . sabbie argillose E'{kglen?} = 210
Habb (1970) . sabble sature E'(kg/em?) = ---
Pasqualini (1983} » sabbie fini/s.fini.lim, B'{kefcn?) = 583

6 - YALOTAZIONE RISCHIO LIQUERAZIONE {Shi~King 1382)
intensiti scala Mercalli modif.  Nerit {calpt/30cn)  Liguefazione

7" grado 1 1o
§* grade b ho
9* grado 10 no

¥.3. : La relazione di Shi-Hing si applica a sabbla con poce fine (profonditd < 15a)

7 ~ CORRELAZIONE PROVA SPT/PROVA CPT {Robertson e al 1983}
o = Ap (kgfew?) f ¥spt = -~- (mancanc i dati granulometrici)
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Lacalita « Honza via Solara (¥I)

PROVA- 8.P.7. n. B verticale n. 3
quota inizie : 0
profond. prova = 12,65 1 press vert.eff,consol. p'vo = 2,53 kgfen?
profond. falda =
peso di volume : terreno sopra falda Y (t/md) = 2.00 terrenc sotto falda Y'(t/n3) = 1.00
deserizione/note |
Xspt (colpif30cm) = 48 (nessuna correzione applicata)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------

1 - DENSITA' RELATIVA Dr %

Tarzaghi - Peck - (1348) : sabble profond.linitata - bry= 83

tibbs - Holtz  (1957) : sabbie grosse/fini 1im. br%= 8

Peck - Bazaraa  (1069) : correz.met.Gibbs-Holtz Dr%= 84
Warcuson-Biaganouski(1977) : sabbie finifgrosse W.C. Dr% = ---
Harcuson-Rieganouski(1977) : sabble tini/grosse §.0,  Dr % = ---
galdi-Jamiolkowski (1985) : sabbie H.C.camerd calibr, Dr¥= 90
valutaz. grade di addensamento (Racconandazioni A,6.1. 1977) ¢ ADDENSATO

7 - AGOLO DI ATTRITO EFFICACE ¢' (qradi)

Peck-Ranson-Thorburn (1953} : sabbia prof. limit, g'igr.) = 41
Yeyerhof (1956) :  sabbia (frazione fite » 53) 'igr.} = 38
Weyerhof {1056) :  sabbia (frazione tine ¢ 5%) g'lgr.) = 43
Do Hello {1974) :  sabbia prof. > lnm g'{gr.) = 43
sohpertmann (1977) @ #t% sabbia fine uniforue g'lar.) = 37
sabbia media unif,[sabbia fine ben graduata #'(gr.) = 39
sabbiz grossa unif./sabb.media ben graduata g'{gr.} = 4
ghiaietto unif./sabbia e ghiaia paco limosa gtigr.) = 43
txrearirk  {Dr % secondo Peck-Bazaraa 1969)
Shioi-Fukui 1982 {J.Road Bridge Specification) g'(gr.) = 42 (p'vo > 1.5 kg/en?)
Shioi-Fukui 1982  (Japanese National Railvay) g'(gr.] = 41 {p'vo ¥ 1.5 kg/en®)
4 - HODOLO EDOMETRICG BI DEFORKAZIONE Mo (kgfem?)
Trofimenkov (1074} ¢ sabbie - valore ninimo Holkg/en?) = 588
Trofinenkov {1974) @ sabbie - valore passine Hol(kgfea?) = B41
pegemann  (1974) . Mind con-sabbia (Brecia) Holkg/en®) = 126
egemann (1974} ¢ ghiaie con sabbia {6recia)  Mo{kg/en'} = 533
Hebb {1969) : sabbie argilloss Yo(kg/en?) = 177
¥ebb {1969)  : sabbie sature ¥o(kgfen®} = ===
5 - ¥0DULO DI DEPQRHAZIONE {Y0UNG) DRENATC B' (kafen®)
D Appolonia e al.(1970) : sabble e ghiaie N.C. B'(kg/ea?) = 861
p'hppoloniz @ al.(1976) ¢ sabble sovr.cons. 8.0, ' (kgfen?) = ---
Yebb (1978) . ‘sabbie argillose B'(kgfen?} = 171
Yehb {1970) . gabble sature B'(kgfen'}) = -
pagqualini {1943) . sabbie finl/a,fini.din. B'(kgfen®) = 493

§ - VALUTAZIOME RISCHTO LIQURFAZIONE {Shi-Hing 1382}
intensita scala Nercalli modif. Nerit {colpi/30en) Liquefazione

7* grado 5 1o
8 grado 8 1
9" grado 13 1o

{.B. @ la relazione di Shi-Hing si applica a sabbia con poco fine (profonditd ¢ 15m)

7 - CORRELAZLOKE PROVA SPT/BROVA 027 {Robertson e al. 1983}
¢ = Rp {kofcn'} [ ¥spt = --- {zancane 1 dati granuosetrici)




----------------------------------------------------------------------------------------

Lacalitd < Wonza via Solera (HI}

pROVA S.B.T, n, 10 verticale n, 3
guota inizis ¢ 0
profond.prova = 15,65 n press,vert.sff,consol. p'vo = 3.13 ka/on®
profend.falda = .
paso 41 volune : terreno sopra falda Y (£/e3) = 2.00 terreno sotto falda Y'(t/u3) = 1.00
descrizione/note !
Kspt {colpif30cm} = 61 (nessuna correzione applicata)

----------h---up---—a—-w---—u-——--uuu-———u--—---u-n----n---.~‘-—-—u-g—o—‘-uu----n———---—---nw ------------

TERRENO NATURA GRANULARE NORMALMENTE CONSOLIDATO K.C.

---------------- - .-

1 - DRNSITA' RRLATIVA Dr %
Terzaghi ~ Pack {1948) : sabblie profond. linitata br ¥ = 96

gibbs - Holtz  {1957) : sabbie grosse/fini lim. Dri= B4
Dack - Bazaraa (1969} : correx.net,Gibbs-Holtz br %= 69
Karcuson-Bieganouski(1977) : sabbie fini/grosse K., Dri = -
Harcuson-Bieganouski{1977). : sabdie fini/grosse 5.C.  Dr i s ---
8aldi-Janlolkowski {1985) : sabbie K.C.camera calibr, Drd= 84
valutaz. qrado di addensamento {Raccomandazioni A.6.1, 1977) : HOLTO ADIENEATO

2 - R§GOLO DI ATIRITO EFPICACE #' [qradi)

Peck-Hanson-Tharburn {1953) : sabbia prof.limit, gt{gr.} = 43
Heyerhof (1956) :  sabbia (frazione fine » 5%) g'{or.) = 39
Neyerhof {1956} @  sabbis (frazione fine ¢ 5%). grigr.). = 4
e Hello (1974) :  sabbia prof, > &1 p'{gr.) = 43
Schoertnann (1377) @ k&% gabbia fine uniforne g'(qr.) = 38
gabbia pedia unif./sabbia fine bep graduata gHqr.} = 39
sabbia grossa unif,/sabb.media ben gqraduata gHgr.) = 4l
ghiaistto unif./sabbia e ghiaia poco lizosa g'{gr.) = 43
trkaakker  (Pr % secondo Peck-Bazaraa 1969)
Shioj-Fukui 1982 (J.Road Bridge Specification) g'(gr.) = 48 {p'vo » 1.5 kg/en?)
Shioi-Fukul 1982 {Japanese Katiomal Railway) prigr.} = 48 (p'va > 1.5 kafew®)

4 - HODLO EDONEPRICO DI DRFGRMAZIONE Mo (kalea’)
Trofimenkov (1974} 1 sabbie - valare pinimo Ho(kg/cn')
Profimenkov (1974) &  sabble - valore massimo Yo(kg/cn?)

625
893

Beqemann (1974} @ lini con sabbia {Grecia) wolkg{en'} = 150
Begemann  (1974) ¢ ghiale con sabbia (Grecia)  Ho(kg/en') = $43
Hebb [1969) : sabbie argillose Nofkgfen?) = 220
Yedb {1969) : sabbie sature Ho(kgfent} = -

5 - 4ODULO DI DEFORMAZIONR (YOUNG) DREMATQ E' (Rafert)

D'Appolonia e al.(1970) : sabbie e ghiais R.C. £'{kgfcn?) = 62
D'Appolonis e al.(1970) : sabbie sovr.cons.5.€, £'{kgjep?) = ==
Hebb {1970) . sabble argillose B'{kgfen’) = 213
Hebb (1970} : sabble sature R'{kg/ca'} = ---
Pasqualini {1983) . gabbie finifs.fini.lm. B'{kg/cn?) = 558

% - YALUTAZIONE RISCHIO LIQUEPAZTONE (Shi-Hing 1982)
intensiti scala Mercalli modif, Nerit {colpif3lcn) Liguefazione

1" grade 1 10
8* grado i2 1o
§* grado 19 no

K.B, ¢ La relazione di Shi-Ming si applica a sabbia con poco fine (profonditd < 1%n)
{ PROFONDITA' > 15 m wex DRTO KON ATTENDI BILE ¢t 1)

7 - CORRRLAZLOKE PROVA SPT/PROVA ¢P? {Robertson e al.1963}
¢ = Rp (kgfcn?) ) Wspt = --- (zancano i dati granulonetrici}
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Localita: : Honza via Solera (HI) E
pagvA 5.8, & 1l yerticale n, 3

guots inizio : 0
profond.prova = 17.15 n press.vert.eff.consol. p'vo = 3.43 kg/en’
profond.falda = ,
paso di volume : terreno sopra falda Y (t/p3}) =2.00 terreno sotto falda ¥'(t/mi} = 1.00
deserizions/note ; ' .
Hspt {colpif30en) = 46 (nessuna correzione applicata}

--------------------------------------- - v - - - S e
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1 - DENSITA' RELATIVA Dr %

Terzaghi - Peck {1048} : sabbie profond.linitata Dry= A
Gibbs - Holtz  (1957) . sabbie grosse/fini lim. D= 10

Pack - Bazaraa {1989) : corres.met.Gibbs-Holtz Dri= 58
Marcugon-Bieganouski{1977} : sabbie fini/grosse N.C.  Dr 5o
Harcuson-Bleganouski(1977) : sabbie fini/grosse 5.8, Dr %= ---
Baldi-Jamiolkowski (1985) : sabbie N.C.camera calibr, Dr %= B4
valutaz, grado di addensamentu {Raccomandazioni A.6.I. 1977) : ADDENSATO

J - ANGOLO DI APTRITQ BPPICACE ¢' (qradi]

beck-Hanson-Thorburn (1953) : sabbia prof.limit, g'lar.} = 40
Heyerhof (1955) :  sabbia (frazione fine ) 5%) g'{gr.) = 37
Meyerhof (1956) :  sabbia (fraziome fine ¢ 5%) ¢'(ur.} = 42
De ¥ello (1974) :  sabbia prof. > 2w ¢'{gr.) = 40
Schmertmann (1977) : #%% sabbia fine uriforme g g} = 3
gabbia nedia unif,/sabbia fine ben graduata g'{qr.) = 38
sabbia qrossa unif,/sabb,medla ben graduata g'{gr.) = 40
ghiaietto unif./sabbia e ghiaia poco limesa g'lgr.) = 4
trrvkeker (D1 § secondo Peck-Bazaraa 1369)
Shioi-Fukul 1982 {J.Road Bridge Specification) pllgr.} = 4l {p'vo » 1.5 kg/en®)
shioi-Fukul 1982  (Japanese National Railvay) giigr.) = 41 {p'v » 1.5 kgfen?)
4 - MODHLO EDOMBTRILO DI DEFORH&ZIDRE Ho {kafem®}
Trofinenkov {1974) sabbie ~ valore ninimo~ Ho{kglcn b= 582
Trofimenkov (1974) : sabbie ~ valore massige © Holkg/em?] = 831
Degemann  {1974) ¢ lini con sabbia {Gracia) Ho{kg/en?} = 122
Beqemann  (1974) : ghiafe con sabbia (6racia)  No(kg/em') = 8516
Hebb {1969)  : sabbie argillose Nolkg/em®} = 170
Hebb (1963) ~ : sabble sature Nolkg/em’} = ---
5 - MOBULO DI DEFORMAZIONE (YOUNG) DRENATO B {kqfen’]
D'Appolonia e al,{1970) : sabbie e ghiaie N.C. E'{kg/cn?) = 54
D'Appolonia e al.{1970) : sabble sovr.cons.d.C. B'{kg/on?) = =--
Febb (1970} : sabble argillose E'(kg/en?) = 164
Hehb (1970) : sabbie sature E'{kgfen'} = ~--
Pasqualini (1983) : sabbie flrifs.fini.lia. B (kgfent) = 484

% - VALUTAZIONE RISCHIO LIDUEFAZIONE (Shi-Hing 1987]
intensits seala Mercalli modif.  Nerit (colpi/30ce)  Liquefazione

1" grado 8 o
8* grade i o
9* grado 1 o

%.B, : La relazione di Shi-Hing si applica a sabbia con poco fine (profonditd < 15n)
{ PROFONDITA' > 15 m #%x DATO KON ATTRNDIBILE 111

7 - CORRELAZIONE PROVA $PT/PROVA (PT {Robertson e al. 19831
a = Rp (kgfen') | Nspt = --- (mancano i dati granulometrici)




- Gibbs - Holtg

----------------------------------------------

Localitd
PROVA §.D.1,

+ Monza via Solera (MI)
n. 13

profond, prova = 20.15 n
profond.falds =
peso di volune
descrizione/note
Kspt (colpif3ben) = 73

verticale n. 3
quota inizio
press.vert.eff.consol. p'vo = 4.03 kg/on?

: terreno sopra falda ¥ (t/nd) = 2,00

0

terreno sotto falda Y'(t/n3) = 1.00

{nessuna correzions applicata)

"~ v

TERRRNO WAZURA GRANULARE NORMAUMENTE CONSOLIDATO W.cC.

------

- 1 - DENSTTA' BELATIVA Or %

Terzaghi - Peck (1948) : sabbie profond.linitata
(1957) : sabbie grosse/fini lia.

Peck - Bazaraa (1969} : correz.met, Gibbs-Holtz

Marcuson-Bieganouski(1977) : sabbie finifgrosse K.C,
Narcuson-Bleganouski{1977) : sabbie fini/grosse §.¢.
Baldi-Janiolkowski (1985) : sabble H.C.camera calibr.

-----------

.....

Dr %= 100
Dr§= 82
%=1
br %= -
Irs=---
Briz 95

-

velutaz, qrado di addensamanto {Raccomandazioni A.6.1, 1877) « MOLTO ADDEKSATO

4 - ANGOLO DI ATTRITO EPFICACE ¢ (radi)
Peck-Yanson-Thorburn {1953) : sabbia prof,linit,
Neyerhof (1956)
Hegerhof {1955) sabbiz (frazione fine ¢ 3§)
De Hello (1974) sabbia prof. » 2
Schuertmann (1977) : #%¢ sabbia flne uniforme
sabbiz media unif./sabbia fine ben graduata
sabbia grossa unif./sabb,media ben gradvata
ghiaietto unif./sabbia & ghiala poco linosa
*kkkkakrt (D § secondo Peck-Bazaria 1969)
Shioi-Pukui 1982 (7.Road Bridge Specification)
Shioi-Fukui 1982  (Japanese National Railvay)

4 - ¥ODULO EDCHRTRICO DI DEFORMAZIONE Mo (kafen*)
Trofimenkev (1974)  :  sabbie - valore ninimo
Trofimenkov (1974) sabbie - valore rassing

Begemann  (1974)  :  limi con sabbia {Brecla)
Begemann  {1974) © i ghiale con sabbia (Grecia)
LEY (1969) . sabbie argilloge

Webb (1969)  : sabbie sature

3 - HODULO BI DEFORKAZIONR (YOUNG) DRENATQ E' {kq/en?)

sabbie & ghiale I.c,
sabble sovr.cons.S.c.
sabbie argillose
sabbie sature

sabbie fini/s.fini,lip.

D'Appolonia e al,(1970) :
D'Appolonia e al, (1970} :
Hebb {1370} :
Yebdb {1910)
Pasqualini (1983)

6 - VALUZATIONE RISCRIO LIQUEFAZIONE (Shi-Hing 3982)

Nerit {colpi/30cn)

intensitd scala Mercalli modif.

1" grada 10
8" grado 17
9" grade 8

1.3,

{ PROFONDITA' > 158 #%¢ DAt
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la relazione di Shi-Ning si applica & sabbia con poco fine {pro
FON BTTREDI

I - CORRELAZIONE PROVA SPT/ERQVA CPT (Robertson e al.1983)

@ = Rp (kg/en?) / Nspt = --~ (mamcano 1 dati granulomatricl)

rof
B I

(p'vo » 1.5 kg/en?)
{p'vo > 1.5 kq/em?®)

onditd < 15a)

g vy

ey

--------



--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Localitd : Honza via Laura Solera

PROVA §.2.7. o, 1 verticale n. 4
quota-inizip : 0
profond.prova = 3,15 n press.vert.eff.consol. p'vo = 0,63 kqfen?
profond.falda = 15 00 m
peso di volume : terremo sopra falda Y (t/n3) = 2.00 terreno sotto falda Y'(t/m3) = 1.00
dascrizione/note ¢
Nspt. (colpi/iben) = 12 {nessuna correzione applicata)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 - DENSITA' RELATIVA Dr 3

Terzaghi - Peck (1948) : sabbie profond.linitata Dr %= 67

Gibba - Roltz (1957} : sabbie qrosse/fini lia. br %= 100

Peck ~ Bazaraa (1969} : corresz.met.Gibbs-Holtz Irg= 67
Marcuson-Bisganouski(1977) : sabbie fini/grosse W.C. Dr § = ---
Marcuson-Bieganouski(1977) : sabbie fini/grosse §.C. Dr & = ~n-
Baldi-Jamiolkowski (1965) : sabbie N.C.camera calibr, Dr § = 100
valutaz, grado 4i addensamento {Raccomandazioni A.G.I. 1977) : ADDENSATO

2 - AHGOLO DI ATTRITO EFFICACE ¢' (qradi)

Peck-Hanson-Thorburn (1953) : sabbia prof.limit, 3'(gr.} = 37
" HMeyerhof (1956) :  sabbia (fraziome fine > 5%) ¢'{gr.) = 35
Keyerhof {1956} :  sabbia {frazione fine ¢ 53) $'(gr.) = 40
De Mello (1974) :  sabbia prof, > 2 m ¢'{gr.) = 47
Schmertmann (1977} : *%% sgabbla fine uniforme $'(gr.) = 37
gabbia media uzif,/sabbia fine ben graduata $'{gr.) = 38
sabbia grossa unif./sabb.nedia ben graduata p'{gr.) = 41
ghiaietto unif./sabbia e ghiala poco limosa $'(gr.} = 43
#ewkkisat  (Dr § secondo Peck-Bazaraa 1969)
Shioi-Fukui 1982 (J.Road Bridge Spacification) ¢'{gr.) = -- {p'vo > 1.5 kgfea?)
Shioi~-Fukui 1982  {Japanese Natiomal Railway) §'{gr.) = -~ {p'vo » 1.5 kg/cn?)
4 - HODULO EDQMETRICO DI DEPQRMAZIONE Mo (kQIQ__L ’
Trofimenkov {1974}  :  sabbie - valore minimo Mo(kg/em?) = 527
Trofimenkov (1974) : sabbie - valore massime Holkg/cm3} = 753
Begemann (1974} ¢ 1imi con sabbia {Grecii) Ho{kg/en?) = 95
Begemann (1974}  : ghiaie con sabbia (Grecia}  Mo(kg/cm?) = 397
Wabb (1969) : sabbie argillose Mo{kg/emt) = 123
Webb (1969} . sabbie sature Mo(kgfcm?) = =--
5 - MODULO DI DEFORMAZIONE (YOUNG) DRENATO E' (kg/cm?)
D'Appolonia e al.(1970} : sabbie & ghiaie N.{, E'{kg/cm?) = 438
D'Appolonia e al.(1970) : sabbie sovr.cons.s.C. B'{kg/cat) = =--
Hebb {1970) : sabbie argillose E'{kgfen) = 119
Hebb {1970} : sabbia sature BE'{kg/cn?) = ~--
Pasqualini (1983) : sabbie finifs.fioi.lin, B'{kg/cm?) = 404

§ - VALUTAZIONE RISCEIO LIQUEFRZIONE (Shi-Ming 1982)

intensitd scala Mercalli modif.  Nerit (colpif3fca)  Liquefazione

7° grado 2 1o
8° grado 4 1o
9° grado § 1o

N.B. : la relazione di Shi-Ming si applica a sabbiz con poco fime (profonditd < 15m)

7 - CORRELAZIONE PROVA SPT/PROVA CPT (Robertsonm e al,1983)
o = Rp (kg/cm?) / Nspt = --~ ({mancano i dati granulometrici)
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Localitd : Monza via Laura Solera

PROVA S.P.T. 1.1 verticale n, 4
quota inizio : ¢
profond.prova = §.15 m ‘ press,vert.eff.consol. p'vo = 1,33 kg/en?
profond.falda = 15.00 n
peso di volume : terreno sopra falda Y (t/m3) = 2.00 terreno sotto falda Y'{t/m3) = 1,00
dascrizione/note : A
Napt (colpif3fcm) = 53 {nessuna correzione applicata)

----------------------------------------------------------------------------------------

TN O 0 B 6 54 i O T e e 0 e T e A B P e o oy

1 - DENSITA' RRLATIVA Dr &

Tarzaghi - Peck (1948) : sabbie profond.linitata Iri: 88

Gibbs - Holts {1957} : sabbie grogse/fini lim, drg= 96

Peck - Bazaraa  (1969) : correz.met.Gibbs-Holtz brg= 17
Marcuson-Bieganouski{1977) : sabbla fini/grosse N.0. Dr § = ---
Harcuson-Bieganouski{1377) : sabbie fini/grosse §.C. Dr % = ---
Baldi-Jamiolkowski {1983) : sabbie N.C.camera ealibr, Dr %= 98

valutas. grado di addensamento (Raccomandazioni A.G.I. 1977) : WMOLTO ADDENSATO

2 - ANGOLO DI ATTRITO EFFICACE ¢' ({qradi)

Peck-Banson-Thorburn (1953) : sabbla prof.limit, o'(gr.) = 4t
Meyerhof {1956} :  sabbia (frazione fine > 53%) o'{gr.) = 38
Heyerhof (1956) :  sabbia (frazione fine < 53) ¢'{gr.) = 43
De ¥ello (1974} :  sabbia prof. » 7 1 Cp'gr.) = 46
Schmertmann (1977} : *** sabbla fine uniforme ' (gr.) = 38
sabbia media unif./sabbia fine ben graduata o' {gr.) = 40
sabbia grossa wnif./sabb.media ben graduvats - $'{gr.) = 2
ghiaietto unif./sabbiz e ghiaia poco limosa $'(ar.) = 44
terkkxkkt (Dr 4 secondo Peck-Bazaraa 1969)
$hioi-Fukui 1982 {J.Road Bridge Specification) o'{gr.} = 43 {p'vo > 1.5 kg/ca?)
Shiei-Fukui 1982  (Japanese National Railway) ¢'{gr.) = 43 {p'vo > 1.5 kg/cm?)
§- MODULO EDOMETRICO DI DEFORMAZLONE Mo (kqfem?) -
Trofinankov (1974)  :  sabbie - valore minimo Mo(kg/cm?) = 603
Trofimenkov {1974) : sabble - valore massimo Mo{kg/cm?} = 862
Begemann  {1974) ¢ limi con sabbia {Grecia) Ho(kg/cm?) = 135
Begemann | {1974)  : ghiale con sabbia (Grecia)  Mo(kg/cm?) = §75
Webb (1568} : sabbie argillose Mo{kg/em?} = 193
Hebb (1569) ¢ sgabbie sature ' Ho{kg/en?) = ---
5 - HODULO DI DEFORMAZIONE [YOUNG) DRENATO E' {kafem?}
D'Appolonia e al.(1970) : sabbie & ghiaie N.C. E'(kg/cmt) = 600
D'Appolonia e al.(1970) : sabbie sovr.cons.S.C. E'(kgfen?) = -
Webd. (1970) : sabbie argillose E'(kg/en?) = 187
Nebd {1978} : sabbie sature E'(kg/cmt) = -~
= 520

Pasqualini {1983) ¢ sabbie fini/s.fini.lim. E'(kg/cm?)

6 - VALUTAZIONE RISCHIO0 LIQUEFAZIONE (Shi-Ning 1982)
intensitd scala Mercalli modif.  Nerit {colpifibcm)  Liquefazione

7° grado 7 10
§* grado 1 20
9° grado 18 10

¥.8. i la relazione di Shi-Ming si applica a sabbia con poco fine {profonditd < 151)

7 - CORRELAZIONE PROVA SPT/PROVA CPT {Robertsons e al.1983)
= Rp (kg/cw?) / Wspt = --- (mancamo i dati granulometrici)
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Localita : Honza via Laura $olera

PROVE 8.P.T. n. 1 verticale 1§
quota inizio : ¢
profond.prova = 3.15 n press.vert.eff.consol, p'vo = 0.63 kg/cn?
profond.falda = 15.00 n
peso di volume : terreno sopra falda Y (t/m3) = 2.00 terrane sotto falds Y'(t/md) = 1.00
fescrizione/note !
Fspt (colp1/30cm} (nessuna corresione appllcata)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 - DENSTTA' RRLATIVA Dr §
Terzaghi ~ Peck (1948) : sabbie profond.limitata brg= 1%

Gibbs - Holtz  (1957) : sabbie grosse/fini lim. Dr § = 100
Peck - Bazaraa  {1969) : correz.met.Gibba-Holtz Drg= 75
Harcuson-Bleganouski(1977) : sabbie fini/grosse N.C. Drg = ---
Harcuson-Bieganouski{1977) : sabbie fini/grosse §.C, Dr g = ~--
Baldi-Jamiclkowski {1985) : sabbie ¥.C.camera calibr. Dr % = 100
valutaz. grado di addensamento (Raccomandazioni K.6.I. 1977) : ADDENSATO

2 - ANGQLO DI ATIRITO RFFICACE ¢' (gradi}

Peck-Hanson-Thorburn (1953) ¢ sabbia prof.limit. o'{gr.} = 1
Meyerhof {1956) :  gabbia {fraziome fine ) 5%) ¢'(gr.) = 37
Keyerhof (1956) :  sabbia (fraziome fime < 5%) $'{gr.) = 42
De Mello (1974) :  sabbia prof. > I & ¢'{gr.) = 49
Schmertmaun {1877} ; *%% gabbia fine uniforne $'{gr.) = 38
sabbia media wnif./sabbia fine ben graduata $'{gr.) = 40
sabbia grossa unif./sabb.media ben graduata $gr.) = 42
ghiaistto unif./sabbiz e ghiaia poco limosa 4'{gr.}) = H
pebpbitt (Dr ¢ secondo Peck-Bazaraa 1969)
Shioi~Fukui 1982 (J.Road Bridge Specification) $'(gr.) = =~ (p've > 1.5 kgfem?)
Shioi-Fukui 1982  (Japanese Natiunal Railway) $'(gr.) = -- {p'vo > 1.5 kg/emt)
4 - ¥ODULO EDOMETRICO BI DEFORHAZIONZ Ho {kq/cn?)
Trofimenkov (1974) : sabbie - valore minimo Mu(kq/cmz} = 561
Trofimenkov (1974} : sabbie - valore massime Mo(kg/cn2) = 301
Begemanm  {1974) :  limi con sabbia {Grecia) Yol{ka/cm?} = 111
Begemana  {1974) : ghiaie con sabbia (Grecia)  No(kg/em?) = 465
Webb {1983} . sabbie argillose Ho(kg/cm?) = 150
Wabb (1369) : sabbie sature Mo(kgfen?) 5 ~--
5 - MODULO DI DEFORMAZIONE {YQUNG) DRENATO R' {kg/cm?
D'Appolonia e al.(1970) : sabhie e ghiaie N.C. B'(kg/cn?} = 540
D*Appolonia e al.(1970) : sabbie sovr.cons.8.C. E'{kg/cat) = ~--
Hebb {1970) . sabbie argillose B'{kg/cm?} = 145
Hebd {1970) . sahbie sature E'(kgfcm?) = -~
Pasqualini {1983) : sabbie fini/s.fini.lim, B'{kgfcn?) = 451

§ - VALOTAZIONE RISCHIC LIQUEFAZIONE {8hi-Ming 1962)

intensitd scala Mercalli modif.  Nerit (celpi/36em)  Ligquefazione

7° grado 2 no
8° grado § no
9* grado b 1o

N.B. ¢ La relaziobe di Shi-Ning si applica a sabbiz con poco five (profonditd < 15m)

7 - CORRELAZIONE PROVA SPT/PROVA CPT {Robertson e al,1983)
2 = Rp {kgfen?) / Nspt = -~ (mancano i dati gramelometriei)
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Localita : Honza via Laura Solera

PROVA §.P.7. 1m. 2 verticale n, 5

quota inizio 0
profond.prova = §.15 m press,vert.eff.consol. p'vo = 1,23 kg/en?
profond.falda = 15.00 n

peso di volume : terreno soprd falda Y {t/m3) = 2.00
descriznions/note
N¥spt (colpi/3Qem) = 33

-------------------------

terrenc sotto falda Y'(t/m3) = 1.00

(nessuna correzione applicata)

-------

---------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 - DENSITA' RELATIVA Br §

Tersaghi - Peck (1948) : sabbie profond.linitata % = 68
Gibbs - Holtz (1957} : sabbie grosse/fini lim. r$= 07
Peck ~ Bazaraa  {1969) : correz.met.Gibbs~Holtz % = 60
Marcusoa-Bieqanouski(1977) : sabbie fini/qrosse N.C. ri-=
Marcuson-Bieganouski(1977) « sabbie fini/grosse §.(. % z
Baldi~-Jamiolkowski (1985) : sabbie ¥.C.camera calibr. Dr ¢ : 91
valutaz, grado di addensamento (Raccomandazioni A.G.I. 1977] ADDENSATO
2 - ANGOLO DI ATTRITQ EFFIQQCE o' (gradi)
Peck-Ranson-Thorburn (1953) : sabbia prof,limif. o'(gr.) = 37
Meyerhof (1856) gabbia (Erazione fine > 5%) ¢'(gr.) = 35
Heyerhof {19856) sabbia {frazione fine ¢ 5%) $'(qr.) = 40
De Helle (1974) :  sabbia prof. > 2 m d'(gr.) = 45
§chmertmann (1977) #x% g3bbia fine uniforme $'{gr.) = 36
sahbia media unif./sabbiz five ben graduata- $'(gr.) = 1
sabbia grossa wnif./sabb.media ben graduata $'{qr.) = 41
ghizietto unif./sabbia e ghiaia poco limpsa $'{gr.} = 43
thdekdesk  (Dr $ secondo Peck-Bagaraa 1969)
Shioi-Fukui 1362 (J.Road Bridge Specification) $'{gr.) = -- {p'vo > 1.5 kg/cu?)
Shioi-Fukui 1862  (Japanese National Railway) $'{gr.) = -~ {p'vo » 1.5 kg/cn?)
4 - ODULO EBOMETRICO DI DEFORKAZIONE Mo (kq/cmzl
Trofimenkov {1874} aabbie - valore minime Ho{kg/em?) = 531
Profimenkov {1974) sabbie - valoze massimo Ho{kg/cm?} = 758
Bagemann  {1974) limi con sabbia (Gracia) Ho(kg/em?) = 37
. Begemana  (1974) ghizie con sabbia (Grecia)  HMo(kg/cm?} = 405
Webb {186%) : sabbie argillosa Ho{kg/en?) = 121
Hebh (1969} : sabbie sature Ho(kg/cm2} = ---
5 - HODULO DI DEFORMAZIONE {YOU¥G) DRENAT0 E' {ka/cm?)
D'Appolonia e al,({1970) : sabbie e ghizie N.C. Ef(kg/cm?) = 445
D'Appolonia e al.{1970) : sabbie sovr.cons.5.C. Et{kg/em?) = ---
Hebd {1970} sabbie argillose E'(kg/em?} = 122
Hebb (1970) sabbie sature : B {kg/cm?) = -
Pasqualini (1983) sabbie fini/s.fini.lin. E'(kg/em?) = 410
§ ~ VALUTAZIONE RISCHIO LIQUEFAZIONE (Shi-Ming 1981
intensitd scala Mercalli modif.  Nerit (colpif30cm)  Eiquefaszicne
7° grade 4 ' Lo
8° grado 7 1o
9° grade 12 20

N.B. : la relaziome di Shi-Ming si applica a sabbla con poco fime {profonditd ¢ 15a)

7 - CORRELAZIONE PROVA SPT/PROVR CP7 (Robertson e al,1983)
@ = Bp (kg/cm?) / Nspt = --- (mancano i dati granulometrici)




---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Localitd : Bonza via Laura $olera

- PROVA 8PP, 0.3 verticale n. 5
quota imizlo : 0
profond.prova = 9,15 n press.vert.eff.consol. p'vo = 1.83 kg/en?
. profond.falda = 15,00
peso di volume : terremo sopra falda Y (t/m3) = 2,00 terrenc soito falda Y'(t/m3) = 1.00
deacrizione/note : : ’
Nspt {colpi/30cm) =346 {nessuna correzioue applicata)

---------------------------------------------------------------------------------------------

B o o 0 0 B0 % R Y B T R T 0 U 98 0 o 0 Y O e e e e P

- 1 - DENSITA' RELATIVA Br %
Terzaghi - Peck (1948} : sabbie profond.linitata br § =100
Gibbs - Holts  (1957) : sabbie grosse/fini lim. Dr § =100
Peck - Bagaraa  (1969) : correz.met.Gibbs-Holts Dr§ =100
Harcuson-~Bieganouski{1977) : sahbie finifgrosse N.C. Dr g = ---
Harcuson-Bieganouski(1977) : sabbie fini/grosse §.¢, Dr %= ---
Baldi-Jamiolkowski (1985) : sabbie W.C.camera calibr. Dr § = 100

- valutaz. ¢rado di addemsamento (Raccomandazioni A.6.1. 1977) : MOLTO ADDENSATO

2 - ANGOLO DI ATYRITO BRFICACR ¢' (qradi)

. Peck-Hanson-Thorbura (1953) @ sabbia prof.limit, o'(gr.) = 45
Keyerhof (1956) :  sabbia (frazione fime > 53) bgr.) = 40
Meyerhof (1956) :  sabbia (frazionme fine ¢ 5%) $'(gr.) = 45

v De Mello (1974) :  sabbia prof. > 21 $'(gr.) = 80
o Schmertmamn {1977) ¢ #%% sgabbia fine wniforme d'{gr.) = 42
sabbia media unif./sabbia fine ben graduata - $'(gr.} = 43

sabbia grossa unif,/sabb.nedia ben. qraduata $'{gr.) = 45

— ghiaietto unif./sabbia e ghizia poco limosa p'{gr.) = 4§

*¥skedidd (Dr § gecondo Peck-Bazaraa 1969)
Shioi-Fukui 1982 (J.Road Bridge Specification)
Shioi-Fukui 1982  (Japanese National Railway)

4 - HODULO KDOMETRICO DI DEFORMAZIORE Mo (kq/cm?)

gr.) = §7 {p've » 1.5 kg/en?)
Ygr.) = $131 (p'vo » 1.5 kg/fen?)

- e

Trofimenkov {1974) sabbie - valore minimo Mo(kg/cm?} = 889
— Trofimenkov {1974} : sabbie - valore massino Ho[kg/em?} = 1270
Begemann (1974}  : 1lim{ con sabbia (Grecia) Ho(kg/cn?) = 92
Bagemann  (1974)  : ghiaie con sebbia (Greciz)  Ko{kg/cm®} = 3066
— Hehb (1969)  : sabbie argillose Ho(kg/en?) = 1170
Webb {1969) : sabbie sature Mo{kg/cm2} = ---
§ - MODULO DI DERORMAZIONE [YOUNG) DRENATC E' (kg/cm?)
- D'Appolonia e al.(1976) : sabbie e ghiaie N.C. E'{kq/cm?) = 2859
D'Appolonia & al.{1970) : sabbie sovr.cons.§.C. E'{kgfca?) = ---
Pebb {1970) : sabbie argillose B'{kg/en?) = 1131
- Hebb (1970) : sabbie sature E'({kg/cn?) = ---
Pasqualini (1983) : sabbie fini/s.fini.linm, B'{kg/caz) = 1328

6 ~ VALUTAZLONE RISCHIO LIQUEFAZIONE (Shi-King 1982)
intensita scala Mexcalli modif,  Nerit {colpif30em)  Liquefazicne

7° grado 7 10
8° grado 11 o
- 9¢ grado 18 10

N.B. : la relazione di $hi-Nizg si applica a sabbia con poco fine (profonditd < 15m)

- 7~ CORRELAZIONE PROVA SPT/PROVA CET (Robertson e 21.1983)
& = Bp (kq/cm?) / Nspt = --- ({mancano i dati granulometrici)




---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Localitd : Monga via Laura Solera
PROVA S.B.T. 1. 4 verticale n, 5§

guote Inizle : ¢
profond.prova = 12,15 m press.vert,eff.consol. p'vo = 2.43 kg/ca?
profond.falda = 15.00 m
peso di volue : terreno sopra falda Y (t/m3) = 2.00 terreno sotto falda ¥'(t/m3) = 1.00
descrizione/note :
Nspt (colpi/30cm) = {nessuna correzione applicata)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 - DENSITA' RELATIVA Dr §

Terzaghi - Peck (1948) : sabbie profond.limitata . Dr3= 93
Gibbs - Molts (1957} : sabbie grosse/fini lin. Pri= 90

Peck ~ Bamaraa (1969) ; correz.met.Gibbs-Boltz . ) 71
Harcuson-Bieganouski(1977) : sabbie fini/qrosse N.6, Dr §:
Marcuson-Bisganouski(1977) : sabbie fini/grosse §.0. Drg-=
Baldi-Jamiolkowski (1985} : sabbie N.C.camera calidr. Dr§ -

~ valutaz. grado di addensamento (Raccomandazioni A,6.1. 1977) : HOLTO ADDENSATO

2 ~ ANGOLO DI ATTRITO EFFICACE ¢' (qradi)

Peck-Hanson-Thorburn (1983) : sabbia prof,limit. $'(gr.) = 42
Heyerhof (1956) :  sabbia (frasiome fine » 5%) $'(gr.) = 39
Heyerhof (1956) :  sabbia (fraziome fine ¢ 5%) ¢'{gr.) = 44
De-Mello (1974) :  sabbia prof, > 2 m ‘ ¢'{gr.) = 45 -
Schmertmann (1977} ¢ #%¢ gabbia fine uniforme $'{gr.) = 38
sabbia media ueif,/sabbia fine ben graduata $'{gr.) = 40
sabbia grossa unif./sabb.media ben gradvata $'{or.) = 42
ghisietto unif./sabbia e ghiaia poce limosa $'(gr.) = 44
kevbikker (Dr § secondo Peck-Bazaraa 1969)
Shioi-Fukui 1982 (J.Road Bridge Specification) - §'{gr.) = 44 [p'vo » 1.5 kg/cm?)
$'{gr.) = 44 {p'vo > L5 kg/cn?}

Shioi-Fukui 1982  (Japanese National Railway)

4 - MODULO_EDOMETRICO DI DEFORMAZIONE Mo (kg/cm?)

Trofinenkov (197 (1974}  : sabbie - valore minimo (kg/ca?) = 617
Trofimenkov (1974) : sabbie - valore massimo Mo(kg/cm?} = 882
Begemann  (1974) :  limi con sabbia (Grecia) (kgfem) = 145
Begemann  (1974) . ghiaie con sabbia (Grecia)  Mo(kg/cm?) = 618
Webb {1969) . gabbie argilloss Ho(kgfcm?) = 210
. ¥ebh {1969) . sabbie sature Mo(kg/cm®) = -~
5 - MODULO DI DERORMAZIQNE [YOUNG) DRENWATQ E' (kg/cm?)]
D'Appolonia e al.(1970) : sabbie e ghiaie X.C. B'(kg/en?) = 638
D'Appolonia e al.(1970) : sabbie sovr.coms.$.C. E'{kg/ca?] = «--
Yebb {1870} : sabbie argillose B'{kg/cm?) = 203
Webb {1970} ¢ sabbie sature E'{kg/cemt) = ---
Pasgualini (1943}  sabbie fini/s.fini.lin, E'(kgfen?] = 544

6 - VALUTAZIONE BISCHIO LIQUEFAZIONE (Shi-Ming 1982)

intensitd scala Mercalli modif.  Nexit (colpi/f30te)  Liquefazione

7 grado 9 no
§* grado 15 10
9° grado 24 1o

N.B. : la relazione di Shi-Hing si applica a sabbia con poco fine (profonditd < 15m)

1 - CORRELAZIONE FROVA SPT/PROVA CPT (Robertson e al.l1983)

a = Rp (kgfem?) f Nspt = --~ (mancano i dati granulometrici)



---------------------------------------------------------------------------------------------------------

: Morza via Laura Solera

Localitd

EROVA  S.P.T.

profond.prova
profond. falda

" oz

nol

3.5
15.00 o

verticale n. §
quota inizio :

0

press.vert.aff.consol, p'vo = 0.63 kg/cn?

peso di volume : terremo sopra falda Y (t/m3} = 2.00 1.00
descriziona/note ¢

Nspt (colpif30cn) = 10 (nessuna correzions applicata)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

terreno sotte falda Y'(t/m3) =

-------------------------------------------------------------------------------

| - DENSITA' RELATIVA Dr

...... Ry

Perzaghi - Peck (1948) : sabbie profond. llmztata Drg= 35
Gibbs - Holtz  (1957) : sabbie grosse/fini lim, Dr %= 58
Peck - Bazaraa  (1968) : corres.net.Gibbs-Holtz bri= 37
Yarcuson-Bieganouski(1977) : sabbie fini/grosse ¥.¢, Dr § = ~--
Harcuson-Bieganouski(1377) : sabbie fini/grosse §.¢, Dr§ = ---
Baldi-Janiolkowski (1985) : sabbie N.C.camera calibr. Dr§ = 66

valutaz, grado di addensamento (Raccomandazioni A.6.I. 1977) : POCO ADDENSATO

2 - ANGOLO DI ATTRETO BFFICACE ¢° (gradi}

Peck-Hanson-Thorburn (1953) @ sabbia prof.linit. o'{gr.) = 30
Keyerhof (1956) sabbia (frazionme fine > 5%) ¢'(gr.) = 30
Heyerhof {1956) sabbia (frazione fine < 5%) Cop'{gr.) = 35
De Hello (1674) :  sabbia prof. > 2 m o' {qr.} = 37
Schmertmann (1977} : *#% gabhia fise uniforme ¢'(gr.) = 1
sabbia media unif,/sabbia fine ben graduata $'(gr.} = 36
sabhia qrossa unif./sabb.media ben graduata o' {gr.) = 4
ghiaietto unif./sabbia e ghiaia poco limosa $'{gr.} = 4
tikkkkiit (Dr % sacondo Peck-Bazaraa 1969)
Shioi-Fukui 1982 (I.Road Bridge Specification) $'(gr.) = -- (2'vo » 1.5 kg/em?)
Shioi-Fukui 1982  {Japanese National Railway) o' {gr.) 5 -~ {p'vo » 1.5 kg/em?)
4 ~ ¥ODULO EDOMETRICO DI DEFORMAZIONE Mo (kq/cm?)
Trofimenkov (1974) :  sabble - valore minimo Ho(kg/cm?) = 350
Trofimenkov (1974) sabbie - valore massimo Ho{kg/em?) = 500
Begemann  (1974)  :  1limi cou sabbia {Grecia) Ho(kg/em?} = 48
Begemann  (1974) @ ghiale con sabhia (Grecia) = Mo{kg/cm?) = 192
Webb (1963)  : sabbie argillose Ho{kg/cm?) = &0
Webb {1969) : sabbie sature Ho(kg/em?) = ---
5 ~ MODULO DI DEFORMAZLONE (YOUNG) DRENATQ E' {kq/cal
B'Appolonia e al.(1970) : sabbie e ghiaie X.C. B'(kg/cm?} = 268
D'Appolonia e al.(1970) : sabbie sovr.coms.$.C. B'(kg/em?) = -
Webb (197¢) sabbia argillose B'(kg/cm?) = 44
Hebd (1870} : sabbie sature E'{kg/end) = =~--
Pasqualini (1843) sabbie finijs.fini,Iin, B'(kg/em?} = 226
intensitd scala Mercalli modif.  Herit (colpi/30cm)  Liquefazione
7° grado 2 1o
8° grado { - 10
4° grado § 1o

N.B. : La relazione di Shi-Ming si applica a sabbia con poco fime (profonditi < 15m)

7 - CORRELAZIONE PROVA SPT/PROVA CPT (Rebertson e al.1983)
a = Rp (kg/en?} / Nspt = --~ (mancane i dati gramulometrici)
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Localitd - : Monza via Laura Solers

PROVA S.P.F. 1. ] verticale 1, 6
quota infzie : 0
profond.prova = $.15 2 press.vert.eff.consol. p'vo = 1,23 kgfem?
profond.falda = 15,00 a
peso di volume : terrenc sopré falda Y (t/m3) = 2.00 terreno sotto falda Y'(t/m3) = 1.00
deserizione/note :
Fspt (colpi/30cm) = 38 {nessuna correzione applicata)

---------------------------------- - o LY 5000t ol ot 4 A e e

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

- DENSITA' RELATIVA Dr &

Tersaghi - Peck (1948) : sabbie profond,limitata rg= 18

Gibbs ~ Holtz  (1957) : sabbie grosse/fini lim, Ir= 43

TPeck - Bazaras  {1969) : correz,met,Cibba-Holtz brd= o8
Harcuson-Bieganouski(1977) : sabbie finijgrosse N.C. Dr § = ---
Harcuson-Bieganouski(1977) : sabbie fini/grosse §.(, Dr %= ---
Baldi-Jamjolkowski (1985) : sabbie N.C.camera calibr. Dr $= 0%
valutas, grado di addensamento (Raccomandazioni A.6.I, 1877) +  ADDENSATO

1 - ANGOLO DI ATIRITO EFFICACE &' {qradi)

Peck-Ranson-Thorburn (1953} 1 sabbia prof.limit. $'{gr.} = 38
Keyerhof (1956) :  sabbia {frazionme fine > 5%) $'{gr.} = 36
Meyerhof (1956) :  mabbia (frazione fine ¢ 33) p'{ar.) = 41
De Hello (2974) :  sabbia prof, > I m dt{gr.) = 46
Schmertmann (1977) : #4 gabbia fine uniforme $'(gr.) = 37
sabbia media unif,/sabbia fine ben graduata b'(gr.) = 39
sabbia groesa unif./sabb.media ben graduata ¢'{gr.) = 41
ghialetto unif./sabbia e ghiaia poco limosa ¢'{gr.) = 43
trkekeskd  (Dr § geconde Peck-Bazaras 1969)
Shioi-Fukei 1982 (J.Road Bridge Speciffcation) $'(gr.) = -- fg've » 1.5 kg/on?)
Shioi-Pukui 1982  (Japanese Natiomal Railway) pH{gr.} = ~- {p'vo > 1.5 kg/em?)
- MODULO EDOMETRICO DI DEPORMAZIONE Mo (kgfcm?)
TrofImenkOv {1974) gabbis - valore minimo Ho(kgfcm?) = 553
Trofinenkov (1974)  : sabbie - valore.massimo Ho(kq/cm’) = 790
Begemann  {1974) : lini con sabbia {Grecis) Ho{kg/em?) = 107
Begemann {1974} : ghiaie con sabbia (€recia) olkg/em?) = 448
Wabb {1869} : sabbie argillose Hofkg/cn?) = 143
Webb {1%69) sabbie sature Ho(kg/em?) = =--
5 _- HODULO DI DEFORMAZIONE (YOUNG) DRENATO E' (kq/cn?)
D'Appvlonia e al.{1970) : sabbie e ghiaie N.C. E'(kgfen?) = 48B4
D'Appolonia e al,{1870) : sabbie sovr.cons.S.C. E'(kg/cr?] = ~--
Webb {1978) 1 sabbis argillose E'{kg/ca?} = 138
Webb {197¢) : gabbia sature E'(ka/cm?) = =~
Paaqualiai (1983) : sahbie fini/s.fini.lin, Ef(kg/cw?) = 440

§ - VALUTAZIONE RISCEI0 LIQUEFRAZIONE (Shi-Ming 1982
intensitd scala Mercalli modif,  Nerit {colpi/30cw)  Liguefaziome

7 grado 4 10
8° grado 1 10
9° grado 12 1o

¥.B. : la relazione di Shi-Ning si applica a sabbia con poce fine (profonlitd § 15m)

7 - CORRELAZIONE PROVA SPT/PROVA CPT (Robertson e al.1983)
a = Rp (kg/cm?) / Nspt = --- (namcano i dati gramulometrici)




Localita : Monza via Laura Solera

FROVA 8.P.7. 1.3 verticale n. 6
quota infzio ;@ 0
profond.prova = 9,15 n press.verf.eff.consol, p'vo = 1,83 kg/cn?
prafond.falda = 15.00 m ’
peso &1 velume ¢ terremo sopra falda Y (t/m3) = 2.00 terreno sotto falda Y'{t/m3} = 1.00
descrizione/note ¢ , ’
Nept {colpifilem) = 38 (nessuna corresione applicata)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 - DENSITA' RELATIVA Dr %
Terzaghi - Peck (1948) : sabbie profond.linmitata Dri= 1
Gibbs - Holtz (1957} : sabble grosse/fini lin, Dri= 81
Peck - Bazaraa (1969) : correz.met.Gibbs-Bolts - Dr$= 61
Marcuson-Bieganouski(1977) ¢ sabbie fini/grosse N.. Dr g s ---
¥arcuson-Bieganousxi{1977) : sabbie finifgrosse §.C. Dr§ = ~--
Baldi-amiolkowski (1985) : sebbie K.C.camera calibr. Drg - 88
valutaz, grade di addemsanento (Raccomandazioni X.6.I. 1977) : ADDENSARO

2 - ANGOLO DI ATTRITO RFFICACE &' (qradi)

Back-Hanson-Thorbure (1953) : sabbia prof.limit. b'{gr.} = 38
Meyerhof {1956) :  sabbia {fraziome fine > 5%) §'{gr.} = 36
Hegerhof (1956) :  sabbia (frazionp fime < 53) p'igr.) = 41
e Mallo {1974) :  sabbia prof. » 2 & §'{gr.) = 43
Schmertmann {1977} : #¥¢ gabbia fine uniforne p'{gr.) = 37
sebbia media wnif./sebbia fine ben gradwata ¢'(gr.) = 39
sabbia grogsa wnif./sabb.media ben gradmata $'(gr.) =4l
ghiaietto unif./sabbia ¢ ghiaia poco limosa $'lar,) = 4
wrkieiixt  (Dr § secondo Peck-Bazaraa 196%)
Shioi-Pukui 1982 (J.Road Bridge Specification) $tgr.) = 39 {p'vo > 1.5 kgfen?)
Shioi-Fukui 1982  (Japanese Natioual Railvay) $'{gr.) = 38 {p'vo > 1.5 kgfem?)
-~ MODULQ EDOEEIRICO DI DEFORMAZIONE Mo (kq/cm?) o )
Troflmenkov {1374) sabbie - valore minimo Ho(kg/cr?) = 553
Trofinenkov (1374) : sabbie - valore massimo Ho{kg/cn2) = 780
Begemann (1974} ¢ lini cor sabbia (Grecia) =~ Mo{kg/em?) = 107
Begemann  {1974) : ghiaie con sabbia (Grecia)  Mo(kg/en?) = 44§
Wehb {1969) : sabbie argillose Ho(kgfen?) = 143
Wehb {1989} : sabbie sature Holkg/em2) = ---
5 ~ MODULO DI DEFORMAZIONE (YOUNG) DREWATO B' (kq/cm?
D'Appoloniz e al.{1970) : sabbie a ghiaie K.L. E'(kg/em?) = 484
D'Appoloniz e al,{1970) : sazbbie sovr.cons.5.C. B*{kgfcr?) = ---
Wehb {1970) : sabbie argillose E'{kg/en?) = 139
Hebb {1970) : sabbie sature B'(kgfemt) = ---
Pasqualini (1963) : sabble fini/s.flni.lim. E'(kg/en?} = 440

§ - VALUTAZTONE RISCHEO LIQURFAZLONE (Shi-Hing 1982)
intepsitd scala Kercalli medif,  Nerit (colpi/30em)  Liquefazione

7° grade 7 10
8° grado 1 10
§° qrado 18 10

H.B. : L2 relaziome di Shi-¥ing si applica a sabbia con poco fime (profonditd < 15m}

7 - CORRELAZIONE PROVA SPT/PROVA CPT {Robertson e al.19831

a = Rp (kg/cn?) / Hspt = --- (mancamo i dati granulometricl)



---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Localita ¢ Monza via laurz Solera

©PROVA §.PLY. n verticale 1. 7
: quota fnizio : 0
profond.prova = 3.15 press.vert.eff.consol. p'vo = 0,63 kg/en?
profond.falda = 15.00 n
peso di volume : terremo sopre falda Y {t/m3) = 2.00 terreno sotto falda Y'(t/m3) = 1.04
descrizione/note :
Rept {colpi/30em) = 7 (nessuna correzione applicata)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 - DENSITA" RELATIVA Dr &

Tersaghi ~ Peck (1948) : sabbie profond.limitate brg= 25

Gibbs ~ Holtz  (1957) : sabbie grosse/fini lia. bri- 48

Peck - Bazaraa  (1969) : correz.met.Gibbs-Holty brg= 31
Karcuson-Bieganouski{1977) : sabbie fini/grosse N.C. Dr g = ---
Harcuson-Bieganouski(1977} : sabbie fini/grosse 8.0, Dr % = =
Baldi-Jamiolkowski {1985) : sabbie N.C.camera calibr. Dr %= 5§

valutaz, grado di addensamento (Raccomandazioni A.6.I. 1977) : POCO ADDENSATO

2 - ANGOLO DI ATTRITO EFPICACE ¢! (gradi)

Peck-Hanson-Thorbura (1953} : sabbia prof.limit. $t{gr.) = 29
Heyerhof (1956) :  sabbia (Eraslone fine » 3%) ¢'{gr.) = 28
Meyerhof (1956} :  sabbia (frazione fine ¢ 5%} ¢'(gr.) = 33
De Mello (1974) :  sabbia prof. y 2 m $'(gr.}) = 35
Schmertmann (1977) : #*#t gabhia fine wnifornme $'(gr.) = 32
sabbia media unif,/sabbia fine ben graduata $'(gr.} = 35
sabbia grossa unif,/sabd.nedia ben graduvata $'{gr.] = ¥
ghiaietto unif./sabbia e ghiaia poco limosa $'{gr.) = 41
kekxkikd (Dr § secondo Peck-Bazaras 1969)
Shioi-Fukui 1982 (J.Road Bridge Specification) ${gr.) = -~ (p'vo > 1.5 kg/em?)
Shioi-Fukui 1982  (Japamese National Railwmay) $'{gr.) = -~ {p'vo » 1,5 kg/ca?)
4 - HODULO EDOMETRICO DI DEFURMAZIONE Mo {kq/cm?)
Trofimenkov (1974) @ sabbie - valore minimo Ho(kg/em?} = 296
Trofimenkov {1974) : sabbie - valore massime Ho(kg/emt) = 423
Begemann (1974} ¢ 1limi con gabbia (Grecia) Ho(kg/cat} = ¥
Begemann  -(1974)  :  ghiale con sabbia (Grecia)  Mo(kg/ca?} = 156
Habh (1969)  : sabbie argillose Mo(kg/ca?) = 40
Hebb (1969}  : sabbie sature Ko(kgfem?) = ---
5 - ¥ODULO DI DEFORMAZIONE {YOUNG) DRENATO B' (ka/cm?)
D'Appolonia e 81.{1970) : sabbie e ghizie N.C. E'{kgfca?) = 245
D'hppolonia e al.(1970) : sahbie sovr.cons.5.C. E'{kg/cmt) = n-e
Hehb (1870) . sabbis argillose E'{kg/en?) = 39
Hehb {19709 1 sabbie sature Bt{kgfemt) = ~-
Pasqualini {1983) 1 sabbie finifa.fini.lin,  E'(kgfcm?) = 189

& -~ VALUTAZIONE RISCHIO LIQURFAZIONE (Shi-Ming 1982)
intensitd scala Mercalli modif.  Merit {colpif30em)  Liquefazione

7° grado 1 0
8" grado 4 10
9° grade § 1o

¥.B. : La relaziome dI Shi-Ning si applica a sabbia con poco fine {profonditd ¢ 15m)

7 - CORRBLAZIONE PROVA SPT/PROVA CPT {Robertson e al.1983)
¢ = Rp {kg/com?} [/ Mspt = --- (mancano i dati graoulometrici)




---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Localita ¢ Monza via Laura Solera

FROVA B5.P.T, n. 2 verticale n. 7
' quota inizio : ¢
profond.prova = .15 1 press.vert.eff,consol. p've = 1.23 kg/em?
profond.falda = 15.00 n
peso di volume : terrenc sopra falda Y (t/m3) = 2.00 terreno sotto falda VY'(t/m3) = 1.00
descriziona/note :
¥spt {colpif30cn) = (nessuna correzione applicata)

-----------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 - DENSITA" RELATIVA Dr §

Terzaghi - Peck (1948} : sabbie profond,linitats bri= 04

Gibbs - Bolts (1957} : sabbie grosse/fiai lin. brg= 81

Peck - Bazaraa  (1969) : corres.met.Gibbs-Holtz Dr = 57
Karcuson-Bleganouski(1977) : sabbie fini/grosse ¥.C, Dri s ---
Karcuson-Bieganouski{1977) : sabbie fini/grosse 8., Dr § = ~-s

Baldi-damiolkowski (2985) : sabbie ¥.C.camera calibr. Dri= §7

valutaz. grado di addensamento (Raccomandazioni A.6.1. 1977) ¢ MODERATAMENTE ADDENSATO

4 - ANGOLO DI ATTRITQ EFFICACE ¢' (gradi)

Peck-Hanson-Thorburn (1953) : sabbia prof.limit. §'{gr.) = 36
Heyerbof (1956) :  sabbia (fraziome fine » 53} ¢'(gr,) = 35
Heyerhof (1956} :  sabbia {fraziome fine ¢ 5%) ¢'(qr.) = 40
De Mello (1974} :  sabbia prof. y 2 n d'(gr.) =
Schmertmann (1977) : *%% gsabbia fine uniforme $'{gr.) = 36

sabbia media upif,/sabbiz fine ben graduata §'(gr.) = B

sahbia grossa unif./sabb.media ben graduata §'{gr.} = 40

ghiaietto uaif./sabbia e ghiala poco limosa ¢'{gr.) = 43

- #kkekkbet (Dr % gecondo Peck-Bazaraa 1969)

Shioi-Fokui 1982 (J.Road Bridge Specification) d'{gr.) = ~ {p'vo > 1.5 kgfen?)
Shioi-Fukui 1982  (Japanese Kational Railway) 3 (ge.) = -- {p'vo » 1.5 kgfom?)
4 - MODULQ EDQMETRICO DI DEFORMAZIQRE Ho {kq/cm?}
Trofimenkov {1974) gabbie - valore minimo Ho(kg/em?) = 517
Trofimenkov (1974)  gabbie - valore massimo Ho{kg/om?) = 731
Begemann  (1974) : limi con sabbia (Grecia) Ho(kg/em?) = 80

Begemann (1974} . ghiaie con sabbia (Grecis}  Ho(kg/cm?) = 37

Webb (1969) ¢ sabbie argillose Ko{kg/er?) = 113
Webb {(1968)  : sabbie sature Ko{kg/em?) = «--
5 - MODULO DI DEFORMAZIONE (YOUNG) DRENATO X' (Rafem?)

I'Appolonia e 2l.(1970) : sabbie & ghiaie .C. E'{kgfem?) = 415
D*Appolania e &1.(1970) : sabbie sovr.cons.5.C. E‘ {kg/en?} = ---
Wabb (1970) : sabbie argillose E'(kgfem?) = 110
Hebb (1970) . sabbie sature B'(kg/ep?) = wum
Pasqualini (1943) : sabbie finifs.fini.lim. B'(kgfen?} = 1385

§ - VALUTAZIONE RIGCHIQ LIQUEFAZIONE (Shi-Hing 1982)
intensitd scala Mercalli modif.,  Nerit (colpi/30cm)  Liguefazione

7° grado 4 no
8 grado 7 ]
9° grado 12 o

¥.B. : la relazione di Shi-Ming si applica a sabbia con poco fine {profonditd s 1im)

7 - CORRELAZIONE PROVA APT/PROVA CPT (Robertsonm e al.1343)
a = Rp (kg/ca?) f Wspt = --- (mapcano i dati granulometrici)




Localitd : Monza via Laura Solera.

— PROVA 3.P.T. n. 3 verticale n. 7
' ‘ quota infzio : 0
profond.prova = 9,15 n press.vert.eff, consel, p'vo = 1.83 kg/en?
_ profond.falda = 15.00 u
peso di voluae : terreno sopra falda Y (t/m3) = 2.04 terreno sotto falda Y'(t/m3) = 1.09
descrizione/note :
¥spt (colpififen) = (nessuna correzione applicata)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

— 1 - DENSITA' RELATIVA Dr ¢
Torzaghi -~ Peck (1948) : sabbie profond.limitata br§= §9
Gibbs - Holtz  (1957) : sabbie grosse/fini lim. rt="M
Peek - Bazaraa  {1969) : correx.met.Gibba-Holtz ks W
Marcuson-Bieganouski(1977) : sabbie fimijgrosse .. Dr 3= ---
Harcugon-Bieganouski(1977) : sabbie fini/grosse 8.C. Dr § = ---
Baldi-Jamiolkowski (1985) : sabbie N.C.camera calibz. Dr g = 85

- valotaz. grado di addensamento (Raccomandazioni X.G.I, 1977) : ADDENSATO

1 - ANGOLO DI ATTRITQ EFFICACE 4" {qradi)

— Pack-Hanson-Thorburn (1953) : sabbia prof.limit. ¢'{gr.) = 37
Heyerhof (1956) :  sabbia (fraziose fine » 5%} ¢'{gr.) = 36
Yeyerhof (1956) :  sabbia (fraziome fine ¢ 5%) piigr.) = 41
‘De Mello {1874) :  sabbia prof. » 2 m §'{ar.) = 42
Scheertmann (1977) ; % aabbia fine uniforne $'{ar.} = 36

sabbia nedia unif./sabbia fime ben graduvata bi(gr.) = 38
sabbia grossa unif./sabb.media ben graduata ¢'(gr.) = 40
- ghiaistto unif./sabbia e ghiais poco limosa ¢'{qr.) = 43
#ieaeddid (Dr § secondo Peck-Bazaraa 1963)
Shioi-Fukui 1982 (J.Road Bridge Spacification) p'(gr.) = 38 (p'vo > 1.5 kg/ca?)
- Shivi-Fekui 1982  ({Japanese Natiomal Railway) $'{gr.} = 37 {p'vo > 1.5 kg/cen?)
- 4 - MODULO EDOMETRICO BI DEFORMRZLONE Mo (kgzcn‘}
Trofimeakov (1974) : sabbis - valore ninimo Mo(kg/cm?} = 53§

- Trofimenkoe {1974) ¢ sabbie - valore massimo Ho(kg/fem?} = 766
Begemann (1974} : limi con sabbiz (brecia) Ho(kg/em?) = B9
Begemenn  (1974] : ghiaie con sabbia (Grecia)  Molkg/cm?) = 414

- Webb {1969) : sabbia argillose Ho{kg/cem?) = 130
Webb (1369}  : sabbie sature Ho{kg/cm?} = ---
5 - MODULO DI DEPORMAZIONE (YOUNG} DRENATO E' {kq/cm?)

- B'Appolonia e al,{1970) : sabbie a ghiaie N.C, B'{kg/cn2) = 453
D'Appolonia e al.{1970) : sabbie sovr.cons.5.C. E'(kg/cr?) = =
Hebd (1370} : sabbie argillose B'(kg/ce?) = 126

— Hizbb {1970) : sabbig sature B'(kg/em?) = ---

 Pasqualini (1983) : sabbie Finifs.fini.lin, E'(kg/ca?) = 416

§ - VALOTAZIONE RISCBIO LIQURFAZIONE {$hi-Ming 1982)
intensitd scala Mercalli modif.,  Nerit ({colpi/30ca)  fLiquefazione

7 grado 1 1o
§* grade 11 oo
"‘ §° grada 18 1o

¥.B. ¢ Lg relazione di Shi-Ming si applica a sabbia con poco fine (profondita ¢ 15m)

— 1~ CORRELAZIONE PROVA SPT/PROVA CPT (Robsrtson e al.1943)
¢ = Rp (ky/caly / ¥spt = --- (mancano i dati granulometrici)




Localita t Honza via Laura §olera

PROVA S.P.T. . 4 verticale n, 7
guota inizio : ¢
profond.prova = 9.15 n press.vert.eff.consol. p've = 1,43 kg/cn?
profond,falda = 15,00 n
peso di volume : terreno sepra falda Y {t/a3) = 2.00 terreno sotfo falda Y'{t/m3) = L.00
descriziona/note :
Nspt {colpif3bcm) = 48 {nessuna correzione applicata)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 - DENSITR' RRLATIVA Dr &
Terzaghi - Peck (1948) : sabbie profond liritata Dr §= 83

Gibbs - Holtz  (1957) : sabble grosse/fini linm. D= 91
Peck - Bazaraa  (1969) : correz.net.Gibbs-Holts’ Dr§= 68
Karcuson-Bieqanouski{1977) : sabbie fini/grosse ¥.C, Dr § = ---
Harcuson-Bieganouski(1977) : sabbie fini/grosse §.C. Dr i : ---
Baldi-Jamiolkowski (1985) : sabbie N.C.camera calibr. Dr %= 0§
valytas. grado di addensamento (Raccomandazioni A.6.1. 1977} : ADDENSATO

2 - MNGOLO DI ATTRITO EFFICACE ¢' (qradi)

Peck-Ranson-Fhorbura (1953) : sabbia prof.limit, $'(gr.) = 41
Heyerhof (1958) :  sabbia (fraziome fine » 5%) ¢'(gr.) = 38
Heyerhof (1956) :  sabbis {fraziome fine ¢ 5%) '{gr.) = 43
De Mello (1974) :  gabbia prof. » I & §'(gr.] = 45
Schmertmann (1977) : *#¢ gabbia fine uniforme o' {gr.) = 38
gabbiz media unif./sabbia fine ben graduata ¢ {qr.} = 39
sabbia grossa unif,/sabb.medfa ben gradmaty - d'{gr.) = 41
ghiaietto anif./sabbia ¢ ghiaia poco limosa o' {gr.) = 43
#xakardd  (Dr § secondo Peck-Bazaraa 1969)
Shioi-Fukui 1982 (J.Road Bridge Specification) $'(gr.) = 42 {p'vo > 1.5 kg/cn?)
Shioi-Fukui 1982  (Zapanese National Railway) #{gr.) = 41 {p'vo » 1.5 kg/en?)
4 ~ MODULO EDQMETRICQ DI DEPORKAZIONE Mo (kn/vm?}
Trofimenkov {1974) sabble ~ valore minimo - Mo(kg/em?) = 588
Trofinenkoy [1874) : sabbie ~ valore massimo Mo{kg/em?) = 841
Begemann {1974}  :  limi con sabbia (Grecia) Ho{kg/ca?} = 128
Begemann (1974}  :  ghiaie con sabbia (Grecia)  Mol(kg/em?) = 533
Kebdb - (1959) : sabbie argillose Ko(kg/er?) = 177
¥ebb (1969}  : sabbie sature Mo{kgfcaR} = «--
5 - HMOBULO DI DERQRMAZIONE {YQUNG) DRENATO E' {kq/cm?}
D'Appelonia e al.{1970) : sabblie e ghiale W.C. E'(kgfcm?) = 561
D'Appolonia ¢ al.{1970) : ssbble sovr,coma,$.C, E'(kg/em?) = -~
Webb (1870) . Bebble argillose E'(kg/em?} = 171
Webd (1976) : sabbie satuze B'(kg/em?) = -~
Pasqualini (1983) : sabbie find/s.finl.lin, B'(kg/cem?) = 495

b - VALUTAZIONE RISCHIO LIQUEFAZIONE {Shi-Ming 1982)

intensitd scala Mercalli medif.  Nerit (colpilapcn) Liquefazione

1° grade 7 10
§° grado 11 o
§° grado 18 10

¥.B. : [La relazione di Shi-Ming si applica a sabbia con poco fime (profomiitd < 15m)

7 - CORRELAZIONE PROVA SPT/PROVA CPT (Robertson e al.1983)

@ = Rp (kg/ca?) / Wspt = --~ (mancano § dati granulometrici)



--------------------------------------------------------------------------------- -—— -

Localitd : Monza via Laura Solera

PROVA 8. 7.7, 1.l verticale o, B
guota inizio : 0
profond.prova = 3.1 n press.vert.eff,consol. p'vo = 0.63 ky/ea?
profond.falda = 16.00 m
peso di volume @ terreno sopra falda Y (t/m3) = 2.00 terreno soito falda Y'(t/ad) = 1,00
dascrizione/note :
Wapt (colpi/3ocm) = 16 {nessuna corresione applicata)

--------------- - e e 2 0 0 02 O A 0 O 190 P S 070 ad ok et R B LR

1 - DENSITA' RELATIVA Dr 3

Tersaghi - Peck {1948} : sabbie profond.limitata Irg= 35

Gibbs - Holts  (1957) : sabbie grosse/fini lim, bri= 58

Peck - Bazaraa  (1969) : correz.met.Gibbs-Roltz irg= 3
Harcuson-Bieganouski(1977) : sabbie finifqrosse §., Dr§ = ---
Karcuson-Bieganouski(1977) : sabbie fimi/grosse §.6, Dr§ = ---
Baldi-lamiolkowski (1985) : sabbie N.(.camera calidr. Dr &= &6

valutaz. grado di addensamento (Raccomandazioni X.6.I. 1977) : POCO ADDENSATO

2 - ANGOLO DI ATTRETO EFFICACE 4' {gradi)

Peck-Kanson-Thorburn (1953) : sabbia prof.limit, é'{gr.) = 30

Yeyerhof (1956) :  sabbia [fraziome fine > 5%} ¢'{gr.) = 30

Heyerhof (1956) :  sabbia {fraziene fine ¢ 53) $'{gr.) = 35

De Mello (1974) :  sabbia prof, > 2 & : §'(gr.) = 17

. Schmertmann (1977} ¢ ##% gabbia fine uniforme dt{qr.) = 13

sabbia nedia unif./sabbia fine ben graduata e'{gz.) = 38
gahbia qrossa unif./sabb.media ben qraduate 8'{gr.) = 38
ghisietto unif./sabbia e ghiaia poco 1limosa o' {gr.) = 41
teeawieek (Do § secondo Peck-Bazaraa 1969)

Shioi-Fukui 1982 (J.Road Bridge Specification) $'(gr.) = -- {p'vo > 1.5 kyfea)

~ Shioi-Fukui 1982  (Japanese Natiomal Railway) $'(gr.} = - {p'vo > 1.5 kg/cn?)

4 - KODCLO EDOMETRICO DI DEFQRMAZIONE Mo [{ko/cm?) E

Trofimenkov (1974] ¢ sabbis - valore minime Ho{kg/cem?) = 350

Trofimenkov (1974)  : sabbie ~ valore nassimo Ho(kg/ce?) = 500

Begemaon (1974} :  limi conm sabbia (frecia) Ho{kg/en?] = 4§

Begemann  (£974) ¢ ghirie con sabbia (Grecla)  Ho(kg/em?} = 192

Habb {1869) + sabbie argillose Ho(kg/ca?) = A0

Webb (1369)  : sabbis sature Ho(kg/cat) = ---

5 - ¥ODULO DI DEFORMAZIONE (YOUNG) DRENATO E' {kg/cn?)

D'kppolonia e al.{1970) : sabbie e ghisie N.C. E'(kg/va?) = 258

B'Appolonia ¢ a). (1970} : sabbis sovr.cons.$.C, B'(kg/ca?) = ~-=

Vebh (1870)  : . sabbie argillose : E'(kgfcu?) = 48

Webb (1970] : sabbie sature B'(kg/em?) = ---

Pasqualini (1983) : sabbie finifs.fini.lin.’ E'(kg/ca?) = 22§
6 - VALUTAZIONE RISCKIO LIQUEFAZIONE (Shi-Ming 1087)

intensitd scala Mercalli modif,  Ncrit {colpif30ca)  Liquefazione
2

7° grado 10
B* grado § 19
9* grado 6 ]

N.B. : La relazione di Shi-Ning si applica a sabbia com pocoe fine (profonditd < 15m)

7 ~ CORRELAZIONE PROVA SPT/PROVA CPT (Robertson e al.1983)
a = Rp (kqfem?) / Hspt = --- (mamcanc i dati grasulometrici)




-----------------------------------------------------

iocalita
PROVA S.P.T.

: Monza via Lamra Solera
n, 2

profond.prova = 6.16 n
profond.falda = 15.00 m
peao di volome
descrizions/note ¢

Hspt {colpi/3bce) = 43

varticale n. 8
quota inizlo
press.vert.eff.consol, p'vo = 1.23 kg/cn?

{ terreno sopra falda ¥ (t/m3) = 2 00

---------------

¢

-----------------------

terreno sotto falda ¥'(t/m3) = 1.00

(nessuna correzione applicata)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------

1 - DENSITA' RELATIVA Dr &
Terzaghi - Peck {1948) : sabbie profond.limitata

Gibbs - Holtz  (1957) : sabbie grosse/fini lia,
Peck - Bazaraa  (1989) : corrsg.met.Gibbs-Holtz
Harcuson-Bieganouski(1377)
Harcuson-Biaganouski(1977)
Baldi-Jamiolkowski (1985)

: sabbie finifgrosse ¥.C,
: sabbie finifgrosse §.(.
: sabbie N.C.camera calibr.

bré= 1
brg:= 9
Ir%= B9
Dr & =~
Br § = ==
Dry= 99

-

valutaz, grado di sddensamento (Raccomandasioni A.6.1. 1977) : ADDENSATO

2 - ANGOLQ BI ATTRITO EFFICACE &' (gradi)
Peck-Hanson-Thorburn (1953) : sabbia prof.limit.
Meyerhof (195§} sabbia (frazione fime > 5%)
Hegerhof (1956) sabbia (fraziome fine < 5%)
De ¥ello {1974) sabbia prof, » 2 nm
Schaertmann (I1977) : *#% gabbia fine wniforme
sabhia media unif./sabbia Fine hen qraduata
sahbia grossa unif./sabb.media ben graduata
ghiaietto unif./sabbia e ghiaia poco limesa
gekkiiire (Or § gecondo Peck-Bazeraa 1969)
Shioi-Fukui 1982 (J.Road Bridge Spacification)
Shioi-Fukul 1982  {Japanese Natiomal Railway)

~ MODULO EDOMETRICO DI DEFORMAZIONE Ko 1kg[cn2§ '

sabbie - valore minime
pabbie - valore massime
1inl con sabbia (Grecia)

Troflmenkov {1974)
Trofinenkoy (1974} :
Begemann  (1974) :

Begemann  (1974) ghiaie con sabbia (Grecia)
Hebb (1369) gabbie argillose
Webh {196%) sabbie sature

§ - HODULO I DEFORMAZIONE (YOUNG) DRENATO R' (kq/cn?)

D'Appolonia e al.(1970) :
D Appolonia e al. (1970} :
Habh (1870
Hebb {1970)
Pasqualini (1983)

sabbie e ghiaie H.C,
gabbie sovr.cons.$.C.
sabbie argillpse
sabbise sature

sabbie finifs.fini,lim,

§ - VALUTAZIONE RISCRIQ LIQUEFAZIONE (Shi-Ming 1982)

intansitd scala Mercalli modif.

1° grado
8° qrado 7
§* grado 12

Nerit {colpi/30cm)
4

M Alm LAY CAY
A OO S RO g s

LI £ S ¢ I ) "H un 9 "
pey

Ho{ka/en?)
¥o(kg/em?)
Ho(kg/cmz)
Ho(kg/ce?)
Ho(kg/ca?)
Ho(kg/cn?)

W

u o on

E'{kgfen?) =
E'(kgjen?) =

Liguefazione

)
0o
ne

572
817
116
490
180

{p'vo > 1.5 kg/en?)
{p'vo » 1.5 kg/en?)

N.B, : Lz relazione di Shi-Ming si applica a sabbia con poco fine (profonditd < 15z)

7 ~ CORRELAZIONE PROVA SPT/PROVA CPT (Robertson e al.1883)

a.= Rp (kg/em?} / Nspt =

--- (meacamo i dati granulometrici)



---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Localita : Honza via Laura Solera

FROVA §.B.F. 1.3 verticale n. 8
guota imjzig : 0
profond.prova = 9.15 g press.vert.eff,consol. p'vo = 1.83 kg/ew?
profond.falda = 15.00 o
peso di volume : terreno sopra falda Y (t/ud) = 2,00 terreno sotte falda Y'(t/m3) = 1,00
descrizione/aote ¢
Nspt {colpi/3bem) = 45 {nessuna correxione applicata)

----------------------------------------------------------------------- € U0 v o

TERRENO NATURA GRRNULARE NORMALHENTR CONSOLIDATO H.C.

1 -~ DENSIYA'-RELATIVE pr ¢

Tersaghl - Peck {1348) ; sabbie profond.limitata Drg= 80

Gibbs - Holtz  (1957) : sabbie grosse/fini lia, Drd= 89

Pack - Bazaraa  (1969) : corrés.mef.Gibbs-Holts Dri= #f
Harcuson-Bieganouski(1877) : sabbis finifgrosse H.C, Dr § = -
Narcuson-Bieganouski{1977) : sabbis finifgrogse §.(. Dr g = ---
Baldi-Jamiolkowski (1985) : sabbie ¥.C.camera calibr. Dr g = 93
valutaz, grado di addensamento (Raccomandazioni A.6.1. 1977) ¢ ADDENSATO

2 ~ ANGOLO DI ATTRITQ EFFICACR 4' (gradi)

Pack-Ranson-Thorburn (1953) : sabbia prof.limii, $'(gr.) = 40
Meyerhof (1956) :  sabbia {fraziome fine » 5%} §'(gr.} = 37
Heyerhof (1956} :  sabbia {frazione Fine ¢ 5%) o'{gr.} = 42
De Melle (1974} :  sabbia prof, > 2 m d'{gr.) = 45
Schmertmann ({1977) : *#% sabbia fine uniforne b'{gr.) = 37
gsabbia mediz unif./sabbia fine ben graduata 4'(gr.) = 339
sabbia ¢rossa umif./sabb,media ben graduata $'(gr.} = 4l
ghizistto unif./sabbia e ghiaia poco limosa #'{gr.) = 41
ehitkieed (Dr § secondo Peck-Bazdraa 1969)
Shioi-Fukui 1982 (J.Road Bridge Specification) f'igr.) = 41 {p've > 1.5 kg/cn?)
Shioi-Fukui 1982  (Japanese National Rallway) $'{gr.) = 41 p'vo > 1.5 kg/cn?)
4 - MODULO EDOMETRICO DI DEFORMAZIONR Mo (kq/cam?)
Trofimenkoy (1974) ¢ gahbie - valore minimo Ho{kgfcm?) = 57§
Trofimenkov (1974} : sabbie - valore passiao Ho(kg/em?) = 827
Begemann - (1974) ¢ limi con sabbla (Grecia) ¥o(kgfem?) = 120
Begemann-  (1974)  : . qhiaie con sabbia (Grecia)  Mo{kg/emi} = 507
Wabb {1969) : sabbie argillose ’ Ko(kg/cm?) = 167
Hebh (1969) : sabbie sature Ho(kg/em?} = ---
5 - HODULO DI DEFORMAZTONE {YOUNG} DRENATA E' (ka/cm?)
D'Appolonia & al.{1970) : sabbie e ghizie X.C. B'{kg/en?} = 538
D'Appolonia & 21.{1970) : sabbie sovr.coms.S.C. E'(kgfem?] = ---
Yebh {1370) ; sabbie argillose B'(kg/em?} = 161
Hebb {1970) ¢ gabbie sature B'{kgfem?) = -
Pasqualini (1983) : sabbie fini/s.fini.lin, EY( = 479

6 - VALUTAZIONE RISCHIO LIQUBFAZIONE {8hi-Mimg 1982)
intensith scala Mercalli modif.,  Nerit (colpi/iGes)  Liguefaziome

7° qrado 1 o
8° grado 11 il
g grado 18 il

¥.B. : La relazione di Shi-Ming si applica a sabbia con poco fine (profondita < l5m)

7 - CORRELAZIDNE PROVA SPT/PROVA CBY (Robertson & al,1983)
a = Rp (kg/cn?) / Nspt = --- {mancang i dati gramulometrici)




_____

--------

Localikd
PROVA 3.B.T,

- rfe- -

: Monza via Laura Solera
1,1

--------------------------------------------------

verticale o, 9

quota inizlp : 0
profond.prova = 3.15 press.vert.aff,consol, p'vo = 0.63 kg/em?
profond.falda = 15.00 n

peso di volame : terrenc sopra falda Y (t/m3) = 2.00
descrizione/note :

¥apt (colpi/3lem} = § [nessuna correxione applicats)

----------------------------------------- -

terreno sotto falda Y'(t/u3) = 1.00

D D 0 DO 20 A0 0090, e R

TRRRENO NATURA GRANULARE NORMALMENTE CONSOLIDATC H.C.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 - DRNSITA' RELATIVA Dr 4.

Terzaghi - Peck (1948) : sabbie profond.limitata br =02
Gibbs - Holtx  (1957) : sabbis grosse/fini lia. Dri= 45
Peck - Bazaraa  (1969) ¢ correz.met.Gibba-Holtz Dry= 29
Marcuson-Bieganouski(1977) : sabbia fini/grosse ¥.C.  Dr§ = ---
Harcuson-Bieganouski{1977) : sabbie fini/grosse §.C. Drg s ~--
Baldi-Jamiolkowski (1985) : sabbie N.C.camera calibr. Dr 2= 51

valutaz. grado di addensamento (Raccomandazioni A.6.I. 1977) : POCO ADDEKSATO

2 - ANGOLG DI ATTRITO RFFICACE ¢' (qradi)

Peck-Hanson-Thorbuxn (1953} : sabbia prof.limit. $'(gr.] = 28
Meyerhof {1956) sabbia (frazione fine » 5%) ¢'(gr.) = 27
Beyerhof {1956) :  sabbia (frazinne fine < 53) $'{gr.) = 32
De Mello (1974) :  sabbia prof. > 2 m ¢'{gr.) = 33
Schaertmann (1977) ¢ %% gabhiz fine uniforme $'{gr.) = 32
sabbia media wnif,/sabbia fine beo graduats #'{gr.) = 35
gabbia grossa unif./sabb.media ben graduata $'(gr.} = 37
ghiaietto unif./sabbia e ghiaia poce limosa $'(gr.} = 40
kebrbkids  (Dr % secondo Peck-Bazaraa 1969}
Shioi~Fukui 1982 ({J.Road Bridge Specification) ¢'{gr.) = == {p'vo > 1.5 kg/cm?)
Shioi-Pukui 1982  (Japansse National Railway) $'{qr.) = -- {p'va > 1.5 kgfcn?)

4 - YODULO EDQMETRICO DI DEFORMAZIONE Mo (ka/em?)
Trofimenkoe (1974)  : sabbie - valore minimo
Profinenkov (1974} sabbie - valore massime

¥o(kg/emz) = 2M2
No{kg/cm?) = 389

Begenann  (1974) lini con sabbia (Grecia) Ho(kg/em?} = 36
Begemann  (1974) : ghiaie con sabbia (Grecia)  Mo(kg/cm?) = 144
¥ebh (1969) ¢ sabble argillose Molkg/cn?) = 37
¥ebh {1969)  : sabbie sature Mo(kgfca?} = ---
5 - MODULO DI DEFORMARIONE (YOUNG) DRENATO E' (ka/cm?)
B'appolonia e al.(1970) : sabbie & ghiaie N.C. Bi(kg/en?) = 238
D'Appolonia & al.{1%70) : sabbie sovr.cons.S.C. B'(kg/cm?) = ~=w
Webb (1970) : sabbie argillose E'(kgfem?) = 35
Hebb {1910) i gabbie sature E'{kg/cn?} = wn-
Pasqualini {1983) sabbie finifs.fini.lim, B'(kgfem?) = 175
§ - VALUTAZIONE RISCBIO LIQUEFAZIONE {8hi-Ming 1982)
intensitd scala Mercalli modif.  Werit (colpi/30en)  Liquefaziome

7' grado 2 1o

8* grado 4 1o

9* grado 6 1o

W.B. 5 La relasioune di Shi-Ming si applica a sabbia con poco fine (profonditd < 15m)

7.~ CORRBLAZIONE PROVA SPT/PROVA CPT [Rohertsen e 3l 1943}
¢ = Bp (hgfem?) / Nspt = ~-~ (mancanmo i dati gramulometrici)




uuuuu

+ Monza via Laura Solera
n. 2 _ verticals o, 9
guota Imizio : 0

Localita
FROVA §.P.T.

profond.prova = 6,15 R
proford.falda = 15,00 n
peso di volume : terrene sopra falda. ¥ (t/md) = 2.00
descrizione/nota :

Nspt (colpi/30cm) =

-------------------------------------------------------------------------------------

TERRENQ RATURA GRANULARE NORMALMENTR CONSOLIDATO N.C.

(nessuna correzions applicata)

press,vert.eff,consol, p'vo = 1.23 kg/end

terreno -sotto falda Y'(i/a3) = 1.00

-------

---------------------------------- P 00 e i 0 00 O DY B e e o B R Py Y Y P 59 4 B

- DENSITA RELATIVA Ir 3

Terzaghi - Peck (1948} ; sabbie profond.limitata D= 71
Gibbs - Holtz (1957} : sabbie grosse/finmi lim. Drg= 491
" Peck - Bazaraa (1969} : corresz.met.Gibhs-Holtz ri= §
Harcugon-Bieganouski{1977) : sabbie fini/grosse H.C, Dr ¢ = ---
Harcuson-Bieganouski(1877) ¢ pabbie fini/grosse §.C. Dr § = ---
Baldi-Jamlolkowski (1985) : sabbie N.C.camera calibr. Pr %= 93

valutaz. grado di addensamento (Raccomandazioni A.G.I. 1977) : ADDES SATO
2 - RNGOLO BI AYTRITO ERFICACE &' [qradi)
Peck-Hanson-Thorburn (1953) : sabbia prof.linit. $'(gr.) = 38
Heyerhof (1956) sabbia (frazione fine » 5%) $'(gr.] = 36
Meyerhof (1956) :  sabbia (frasiome fine ¢ 5%) . $'(gr.) = 41
De Mello (1974) :  sabbia prof, » 1 ¢ o'{gr.) = 46
Schmertmann (1977} @ %% gabbia fine wniforme $'(qr.) = 37
sabbia media unif./sabbia flne ben graduata $'(gr.) = 39
sabbia grossda unif./sabb.nedia ben graduata p'{gr.) = 41
ghiaietto unif./sabbia e ghiaia poco Iimosa $'{gz,) = 43
kikekisd  (Dr § gecondo Peck-Bazaraa 1969)
Shioi-~Pukul 1982 ({J.Road Bridge Specification) o' {gr.} = --
Shioi-Fukui 1982  (Japanese National Railway) p'{gr.) = ==
4 - HODULO EDOMETRICO DI DEFORMAIIONE Ko (kaicm’}
Trofimenkov {1974)  : sabbia - valore minino Ho(kgfem?) = 545
Trofimenkoy {1374) : sabbie - valore massimo Hol{kg/cm?) = 778
Begemasn  (1974) ¢ limi con sabbia (Grecia) Ho(kg/cm?) = 103
Begemamn  {1874)  : qhiaie con sabbla (Grecia)  Mo(kg/em?) = 431
Webd {1969) sabbie argillpse Mo(kg/em?) = 137
Habb {1969) sabbie sature Ho(kg/caz) = ==
5 - HODULO DT DEFORMAZIGNE (YOUNG) DAENATO E' (kg/cn?)
D'Appofonia & al. (1970} : sabbie ¢ ghiaie N.C. E'(kgfcm?) = 469
D'Appolonia & al. {1970} : sabbie sovr.cons.S.C. E'{kg/em?) = ---
Hehb (1970} ¢ sabbie argillose R'{kgfem?} = 132
Webb (1970} ; Babbie safure B'{k¢fcn?) = ---
Pasqualini (1983) : sabbie fini/s.fini.lim. E'(kg/en?) = 428
§ - VALUTAZIONE RISCRIO LIQUEFAZIONE {Shi-~Mina 1987)
intensitd scale Mercalli modif.  Nerit (colpif30em)  Liquefazione
7° grade 4 1o
§° grado T 10
8¢ grado 12 1o

KB, :

7 ~ CORRELAZIONE PROVA SPT/PROVA CPT {Robertson e 2l,.1983)
a = Rp (kg/en?) / Nept = --- (mancano i dati granulometrici)

(piea > 1.5 kg/cn?)
{p've > 1.5 kgfcm?)

la ralazione di Shi-Hing si applica 2 sahbia con poco fime (profonditd < 15m)




---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Localitd : Monza via Laura Sglers

PROVA §.P.T. 1, 3 verticale n, ¢

quota inigie : 0
profond.prova = 9.15 n press.vert.eff.consol, p'vo = 1.83 kg/en?
profond, falda = 15,00 n .
peso di volume ¢ terreao sopra falda Y (t/m3) = 2.00 terveno sotte falda Y'(t/n3) = 1.00
descrizione/note ¢
Nspt (cnlpi/30cn}x= 47 (nessuna corregzione applicata)

----------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 - PRHSITA' RELATIVA Dr %

Terzaghi - Peck (1948) : sabbie profond.linitata br %
Gibbs - Holtz  (1957) : sabhie grosse/fini lim. Ir %
Peck - Bazaraa (1969} : corres.met.Gibbs-Holts r-y= 68
Harcuson-Biegarouski{1977) : sabbie fini/qrosse ¥.. [Dr gz ---
Marcuson-Bieganouski(1977) : sabbie finifgrosse 5.C. Dr g = -«
Baldi-Jamiolkowski (1985) : sabbie ¥.C.camera calibr, Dr§= 95
valutaz. ¢rado di addensamento {Raccomandazioni A.6.I. 1877) : ADDRNSATO

82

REI

2_- ANGOLO DI ATTRITO EFFICACE ¢' [{gradi)

Pack-Eanson-Thorburn (1953} : sabbia prof.limit. dgr.) = 40
Meyerhof {1856) :  sabbla (fraziome fine > 5%) p'{gr.} = 3§
Neyarhof (1956) :  sabbia {frazione fine ¢ 3§} $(gr.) = 43
De Hello (1974) :  sabbia prof. » 2 p ©o'(gr.) = 45
Schmertmann (1977) : #%% sabbia fine uniforme 6'{gr.} = 37
sabbia nedia wnif,/sabbia fine ben graduata $'(gr.y =
sabbia grossa wnif,/sabb.media ben graduata $'{gr.) = 41
ghiaietto unif./sabbia ¢ ghiaia poco limpsa ¢'{gx.} = 43
kiviriixt (Dr % secondo Pack-Bazaraa 1969)
Shioi-Fukui 1982 (J.Road Bridge Specification) 6'(gr.} = 42 (p'vo > 1.5 kgfcm?)
Shioi-Fukui 1982  {Japanese National Railvay) $'{gr.) = 41 {p'vo > 1.5 kgfen?)
4 - MODULO EDOMETRICO DI DEFORMAZIONE Mg {kg{cm11
Trofimenkov (1974) sabbie - valore minimo Ho(kg/cm?) = 585
Trofinenkev (1574) : sabbie - valore mgssimo Ko(kg/en?) = 836
Begemann - (1974) :  limi con sabbis (Grecia) Holkgfem?) = 12
Begemann  (1374)  : ghlais con sabbis (Grecia)  Ho(kgfem?) = 524
Webh (1869)  : sabbie argillose Mo{kg/em?) = 173
Webb {1369} ¢ sabbie sature ¥o(kg/cm?) = ===
5 - MODULO DI DRFORMAZIONE (YOUNG) DRENATD- E' {kafcm?)
D'2ppolonia e al.(1970) : sabbie e ghiaie N.C. B'(kgfen?) = 554
D'Appolonia e al.(1970) : sabbie sovr.cons.$.C. E'{kgfen?) = ~-~-
Wehb {(1970) : sabbie argillose E'(kg/ca®) = 168
Hebd {1970} ; sabbie sature E'{kg/cn?) = ---
Pasqualini {1983) : sahbie fini/s.fini.lis. E'(kg/ent) = 489

§ - VALUTAZIONE RISCHId LIQUEPAZIONE (Shi~Hing 1982)

intensitd scala Mercalll modif.  Nerit {colpi/30cm}  lLiguefazione

7° grado 7 : 10
§° grado i1 1o
§° grado 18 10

N.B. : La relazione di Shi-Ming si applica a sabbia coz poco fine {profenditd < 1l5m)

7'~ CORRELAZIONE PROVA SPT/PROVA CPP? {Robertsen e &1.1983)

a = Rp (kg/ce?) / Nspt = --- (mancano i dati granulosetrici)



Appendice n° 6

PARAMETRI GEOTECNICI DA PROVE SCPT




ENETROMETRO DINAMICO PESANTE ITALIANO (SCPT) (AGI 1977)

LEGENDA

PARAMETRI GEQOTECNICI (Validita orientativa)

Correlazione e bibliografia

Nspt = numero di colpi prova SPT = 1.2 x Nscpt coeff, effettivo di energia

1-Nspt - = Dr  Densita relativa (terreni granulari)
2- Nspt — %] Angolo di attrito interno efficace (terreni granulari)
3- Nspt — E’ Modulo di deformazione drenato (terreni granulari)
4- Nspt — Rischio liguefazione (terreni granulari)
5~ Nspt — Cu  Coesione non drenata (terreni coesivi)
6- Nspt — ¥ Peso di volume (terreni granulari/coesivi)

1 - secondo Terzaghi — Peck 1948/67

2 — secondo Peck-Hanson-Thorburn 1953/74

3 - secondo Schmertmann - Bowles

4 - secondo Shi-Ming 1982

5 - secondo Terzaghi — Peck 1948/67

6 - secondo terzaghi — Peck 1948/67 — Bowles 1982



- GEODRILL S.R.L.
Via F.lli Bandiers, 2

24048 Treviolo (BG) Riferimento: monzat
PROVA PENETROMETRICA DINAMICA DIN 1
' ELABORAZIONE STATISTICA
- committente :  Amm.ne Comunale di Monza - data ; 20/03/2005
- lavoro ) - quota inizio :
~ localita ; Monza via Solera - prof. falda : Falds non rilevata
- note : una asta plegata : - pagina : 1
o n° [ Profondita {(m)| PARAMETRO | ELABORAZIONE STATISTICA VCA B Nspt
M | min | Max | Y%(Memin)| s | M-s | M+s
o 1 0.00 1.80 N 33 2 5 2.7 1.2 24 4.5 3 1.20 4
_ Rpd 18.1 11 28 15.1 70 ( 1211 282 17
2 1.80 5.40 N 6.1 2 30 4.0 6.1 — 1 12.2 8 1.20 7
: Rpd 27.7 10 131 18.7 _ 2.7 ~— | '55.4 27
o 3 540 660 N 443 | 25 55 3456 e — e 4 11,20 - 53
: Rpd _ 1888 | 103 | 239 146.1 — meee | - 188
4 660 7.50 N 1137 10 13 107 — el B kK 1.20 13
Rpd 4551 39| &4 42.4 e | e 44
5| 750 830 N B87.7 | 47 78 57.3 119 | 858 79.8] 68 |1.20 82
Rpd 2535 | 185 | 293 219.2 40.1 1213.3 {2936 255
8 930 9.60 N 100.0 | 160 | 100 100.0 —_ wees |~ 100 1.00 100
Rpd 359.2 | 359 | 359 359.2 ~——— ! -1 359

M: valore medio min: valore minimo Max;: valore massimo s scarte quadratico medio
N: numero Colpi Punta prova penetromelrica dinamica (avanzamento §=30 cm})  Rpd: resistenza dinamica alla punta {kglem®)
B: Coefficlente dorrelazione con prova SPT (valore teorico Bt =1.168) ~ Nspt numero colpi prova SPT (avanzamento §= 30 cm)

Nspt - PARAMETRI GEOTECNICI

n®| Prof:(m) LITOLOGIA Nspt NATURA GRANULARE NATURA COESIVA
DR{ ¢ E' 1! Ysat| Yd | Cu |Ysat w e
- 1 0.00 1.80. 4 1 15.0] 2786 32{ 187 | 1.39 — — — J—
-2 1.80 540 7 | 25,01 288 86| 1.901 145 e — — ——
3 540 6.60 : 53 | 86.1] 4158 7951 216 | 1.86 —- —— — —
41 880 7.50 ' 13 | 39.6! 308 104 | 185 1.53 e ~— —_ —
— 5 7.50 9.30 B2 | 97.0{ 4486 | 1230 222 | 1.26 o — —— ——
6 9.30 9.60 100 e — — — — — — —— —_—

Nspt: numero di colpi prova SPT (avanzamento § = 30 om )

DR % = densita relativa 2’ {*) = angolo di attrito efficace E' (kg/cr®) = modulo di deformazione drenato W% = contenuto d'acqua
8 (-) = indice dei vuati  Cu (kg/em®) = coesione non drenata  Ysat, Yd (Ym®) = paso di volume saturo e seceo (rispettivamente) del terreno

Soluua i QLDHEELN - UREROER0 - P VA 01762550160



GEODRILL S.R.L.
Via F.Hi Bandiera, 2

24048 Treviolo (BG) Riferimento: monzé'l
- PROVA PENETROMETRICA DINAMICA ‘ DIN 2
ELABORAZIONE STATISTICA
- committente !  Amm.ne Comunale di Monza -data: 20/03/2006
- Iavorp : -~ quotainizio :
-localita . Monza via Solera - prof, falda : Falda non rilevata
- note : una asta plegata - pagina ; 1
— n® | Profonditd {(m)| PARAMETRO ELABORAZIONE STATISTICA VCA B Nspt
M | min | Maxt | %(M+min}} s | M-s | Mes]| . :
1 000 3.60 N 3.8 2 5 29 1.0 281 49 4 1120 5
— ) Rpd 208 | 11 30 16,9 64 | 144 273 22 :
2 360 480 N 14.8 8 24 114 — el 15 11.20 - 18
Rpd 683 39 | 110 536 el el B 69
. 3| 480 570 N 863 | 64 | o8 76.2 - 1 ] 88 |00 88
Rpd 3758 | 279 | 427 3272 —= | e | e | 375 )
4 570 6.00 N 100.0 | 100 | 100 100.0 —— -] ~—1 100 ]1.00 100
Rpd 4353 | 435 | 435 4353 o s b = 435
M: valore medic  min: valore minimo  Max: valore massimo 2 scaria quadratico medio
N: numero Colpl Punta prova penetrometrica dinamica {avanzamento §= 30 cm}  Rpd: resistenza dinamica alla punta (kg/em?)
B: Coefficiente correlazions con prova SPT (valore teorlco ﬁl =1.15) © Nspt numero calpl prova SPT {avanzamento §= 30 em)

Nspt - PARAMETRI GEOTECNICI

o n°| Prof(m) LITOLOGIA Nspt NATURA GRANULARE NATURA COESIVA
DR} ¢ E' | Ysat] Yd Cu |Ysat W e
1 0.00 360 5 | 183| 28.0 401 1,88 1.41 ——n . ——— J—
— 2] 360 4.80 18 | 47.0| 324 216 108] 1.57 o e o —
3] 480 5.7 86 | 98.5| 448 | 1200 | 223 | 1.97 —— —~—— ——- —
41 570 6.00 100 — — — — — —— — — ——

Nspt: numero dl colpi prova SPT {avanzamanto &= 30 cm)

DR % = densitarelativa &' (%) =.angolo di attrito efficace E' {kg/cm?) = modulo di deformazione drenato W% = contenuts d'acqua
e (-) = indice dei vuoli  Gu (kg/cm*) = coesione non drenata  Ysat, Yd (m®) = peso d] volume saturo e secco (rispettivamente) det terreng

Saltnun . QLD HERUNAMASRAN0R0 P, 1IVA 01963690160



— GEODRILL S.R.L.

Via F.Il Bandiera, 2

24048 Treviolo (BQ) ' Riferimento; monzal
- PROVA PENETROMETRICA DINAMICA DIN 3
ELABORAZIONE STATISTICA
- committente :  Amm.nhe Comunale di Monza - data : 20/03/2008
- -lavoro ; ) ~qQuotainizic: 0
- localita ; Moenza vig -Solera - prof. falda ; Falda non rllevata
- note : una asta piegata - pagina : 1
B -n° | Profonditd (m)| PARAMETRO ELABORAZIONE STATISTICA VCA B Nspt
‘ : M | min | Max | %(M+min)| s | M-s | M+s|
B 1 0.00 150 N 2.8 2 4 24 e el 3 [120 4
) Rpd 182 11 24 136 e -1 =] {7
2 1.50 380 N 6.7 6 9 8.4 1.1 66| 78 7 1120 8
Rpd 345 | 29 47 319 61 | 2841 408| 38
— 3 360 570 N 2381 16 31 19.9 64 | 17513021 24 1120 29
Rpd 1072 | 74 | 135 804 256 | 816 |132.8] 108
4 570 6.00 N 80.0 | 80 80 80.0 — | -] —~] B0 [1.20 86
Rpd 348.2 { 348 | 348 348.2 -ane | —=] 348
- 5| 800 6.30 N 1000 [ 100 | 100 | 1000 — | =] -] 100 [1.00 100
Rpd 4134 |1 413 | 413 4134 nuee s | een ] 413
M: valore medio min: valore minimo Max: valore massime 5! scarto quadratico medio
N: numero Colpl Punta prova penetrometrica dinamica (avanzamento §= 30 om) Rpd: resistenza dinamica alla punta {(kg/cm?)
B: Coefficiente carrelazione con prova 8PT {valore teorico Bi =1.15) ~ Nspt: numero colp| prova SPT {avanzamento §= 30 cm)
- Nspt - PARAMETRI GEOTECNICI
n®| Prof.(m) | LITOLOGIA Nspt NATURA GRANULARE NATURA COESIVA
. DR| g E' | Ysat| Yd | Cu |Ysat W e
1] 000 1.50 4 | 16.0] 276 32| 187 1.39 e — | e f—
2| 150 380 8 | 283] 20.2 64| 1.981| 1486 —— — ] e —
. -3 | 360 570 20 | 635) 357 | 435] 205 | 1.B8 — el —
4| 670 6.00 96 |100.0| 450 | 1440] 2.24 | 1.90 P R S —
5| 6.00 6.30 L Bl B Bl B Bl S R IR R
Nspt: numera di colpi prova SPT (avanzamento g = 30 cm)
DR % = densita relativa g' (°) = angolo di attrito efficace E' (kg/em?) = modulo di deformazione drenato W% = contenuto d'acqua

e (-} = indice dei viotl  Cu (kg/em?®) = coesione non drenata  'Ysat, Yd (Ym?) = peso di volume saturo & secco {rispettivamente) del terreno

Safteato.by. DrDMERUN - 0425/840020 P, IVA 01762690160



- GEODRILL S.R.L.

Via P.lli Bandiera, 2

24048 Treviolo (BG) ' Riferimento: monza1
PROVA PENETROMETRICA DINAMICA DIN 4
ELABORAZIONE STATISTICA
_ - committente :  Amm.ne Comunale di Monza - data : 20/03/2008
- lavoro : . - ~quota inizle ; 0
~ localita : Monza via Solera - prof. falda ; Falda non rlevata
-note : 4 - pagina ; 1
n° | Profondita {m)| PARAMETRO ELABORAZIONE STATISTICA VCA B Nspt
M | min | Max | %(M+min)| s | M-s | M+s
- 1 0.00. 240 N 33 2 7 28 1.8 1.4 5.1 3 1120 4
Rpd 182 | 10 |. 41 14.3 10.7 75| 28,0 17
2 240 360 N 10,8 8 13 8.4 —_— el B 11 1.20 13
Rpd 637 ] M 83 47.8 - | — 55
- 3] 380 420 N 270 22 | 32 245 — e | =l 27 1.20 32
Rpd 127.1 | 107 | 147 1171 — - e | 127
4| 420 450 N 780 | 78 78 78.0 — 1 e 1 7B 1120 94
_ Rpd 358,5 | 359 | 359 358.5 — e | e | 380
5] 450 4.80 N 100.0 | 100 | 100 100.0 — ~— | == 100 |1.00 100
Rpd 450.6 | 460 | 460 455.6 - ~—| =~=| 480 -
- M: valore medio .. min: valore minime  Max: valore massimo  s: scarto quadratico medlo
N: numero Colpl Punta prova penetrometrica dinamica (avanzamanto §= 30 cm)  Rpd: resistenza dinamica alla punta (kg/cm?)
B: Coefficiente correlazionea con prova SPT (valors teorico ﬁ-t =1.16) © Nspt: numero colp! prova SPT (avanzemento 5= 30 cm)

- Nspt-- PARAMETRI GEOTECNICI

n®! Prof.(m) | LITOLOGIA Nspt NATURA GRANULARE NATURA COESIvA
' DR| o { B |vYsat| Yd | Cu |Ysat { W/| e
1 0.00 240 4 | 1501 276 32| 187§ 1.38 — — f—, —
2| 240 3.80 13 | 385 309 104 1985| 1.63 — — m——— a——
3 360 420 . 32 | 67.0{ 385 | 480| 208 1.7 — — —_— —
4 4,20 4.50 84 100.0} 45.0 [ 14101 224 | 1.89 - - —- —
61 450 480 100 —l —_ — — — ——— — —

Nspt: numera di colpl prova SPT (avanzamente 5= 30 om)

DR % = deusita relativa ' {°) = angolo di atirito efflcace E' (kg/cm?) = modulo di deformazlone drenato - W% = contenuto d'acqua
e () = Indice deivuoti  Cu (kg/em?} = coesione non drenata  Ysat, Yd (Um* = peso di volume saturo e secco {rispettivamente) del terrenc

Seate orLOMEELIL MM P IVA 01762606160



GEODRILL S.R.L.

Vid F.Ili Bandiers, 2

24048 Treviolo (BG) - . Riferimento; monza1t
_ PROVA PENETROMETRICA DINAMICA DIN 5
ELABORAZIONE STATISTICA
- committente 1 Amm.ne Comunale di Monza - data : 20/03/2008
- lavoro : - quota inizio ;
- localita : Monza via Solera- - prof. falda : Falda non rilevata
-note : una asta plegata - pagina : 1
“ n® | Profondita (m)| PARAMETRO ELABORAZIONE STATISTICA VCA B Nspt
’ M | min [ Max | %(M+min)| s | M-s | Mts
1 0.00 240 N . 54 3 7 4.2 1.5 349 88 5 1,20 3
- Rpd 2871 18 39 23.7 7.2 | 225 36.9 28
2 240 3.30 N 163 | 13 17 14.2 — el B 15 }1.20 18
Rpd 777 | 67 88 | 728 —~— ] — 76
. 3 3.30 4.50 N 568 | 30 75 43.4 —— ——— §7 1.20 [:1:]
Rpd 2664 | 146 | 345 206.2 - ~ | -—1 287
4 450 4.80 N 100.0 1 100 | 100 100.0 s —-~] =~ 100 |1.00 100
Rpd 4585 | 480 | 460 459.6 — meem | e 4B0°

M: valore medio min: vajare minimo Max: valore massimo s scarto quadratico medio
N: numero Colpi Punta prova penstrometrica dinamica (avanzamenio § = 30 om) Rpd: resistenza dinamica alla punta (kg/cm?)
B: Coefficiente correlazlone con prova SPT (valore teorico Bt =1.18) ~ Nspt numero colpi prova SPT (avanzamento 5= 30 cm)

Nspt - PARAMETR| GEOTECNICI

— n°| Prof.{m) LITOLOGIA - |Nspt NATURA GRANULARE NATURA COESIVﬂ
DR} ¢ E' | Ysat| Yd | Cu |Ysat W I3
1 0.00 240 8 | 21.7] 284 481 1.89 ] 143 e - — —
h 21 240 330 18 | 47.0] 324 |- 270 108 | 157 — — o —
3 330 4.50 68 | 91.8] 437 {1020 219 1.91 —— —~— e —
4| 450 4.80 00 | =] e e e e e | ]
!

Nspt: numero di colpi prova SPT (avanzamento §= 30 cm)

DR % = densita relativa &' (°) = angolo di attrito efficace E' (kgfem?) = modulo di deformazione drenato W% = cantenuto d'acqua
— e () = indice dei vuoll  Cu (kg/cm®) = coesions nondrenata  Ysat, Yd {¥m®) = peso di volume saturo & secco {rispettivamente) del {errenc

Solrarm by QLRMERN - 042540020 B.TVA 01762690160



GEODRILL S.R.L.
Via F.Hi Bandiera, 2

24048 Treviclo (BG) Riferimento: monza1
PROVA PENETROMETRICA DINAMICA DIN 5b
ELABORAZIONE STATISTICA :

-committente :  Amm.ne Comunale di Monza - data: 23/03/2006

- lavoro ; - quota inizio : 0

- loealita : Monza via Solera - prof. falda : Falda non rllevata

- note : - pagina : 1 '

n® | Profondita (m)| PARAMETRO ELABORAZIONE STATISTICA VCA B Nspt

o M | min | Mex | %(M+min)] s | M-s | M+s

1 0.00 390 N 4.1 2 6 3.0 15 26| 58 4 1120 5
Rpd 217 ) 10 36 16,0 79| 138 20.6] 21 :

2 390 8.00 N 173 | 10 38 13.6 85 ] 78288, 17 |1.20 20
Rpd 775 | 44 | 175 60.5 44,4 1 33.11121.9; 78

3 6.00 11.70 N 8.5 4 g 53 1.4 §.1 7.9 6 1120 7
Rpd 241 | 15 33 19,6 52 | 189 203, 22

4 | 11.70 12.00 ’ N 16.0 | 16 18 16.0 — ] 16 |{1.20 18
Rpd 528 53 83 -B2.8 e [ = ] 53 .

5| 12.00 1230 N 100.0 ] 100 | 100 100.0 — —~= | -] 100 [1.00 100
Rpd 317,56 | 318 | 318 3175 — | | 318

M: valora medio rain: valore minimo Max: valore massimo 8! scarto quadratico medio
N: numero Coipi Punta prova penslrometrica dinamica (avanzamento §= 80 em)  Rpd: resistenza dinamica alla punta tkgfem?)
B: Coefficiante correlazione con prova SPT (valors teorico Bt= 1.15) © Nspt: numero colpi prova SPT (avanzamento §= 30 cm)

Nspt - PARAMETRI GEOTECNICI

n°| Prof.{m) LITOLOGIA Nspt NATURA GRANULARE NATURA COESIVA
DR, ¢ E' | ¥sat{ Yd | Cu {Ysat | W e
11 0.00 3.80 § { 183; 280 40| 188 | 141 — — | - —
2| 380 6.00 20 | 500| 330 | 300/ 198 | 158 — | e | e ——
3} 8.00 1170 7 | 250} 288 6] 190 145 - el e
4 [ 11,70 12.00 19 1. 485] 327 | 285| 198 158 | - — ] e .
5] 12.00 12.30 100 — Rt IR e — | - -
Nspt: numero di colpl prova SPT (avanzamento 5= 30 cm)
DR % = densita relativa o’ (°) = angolo d| atirito efficace E' (kg/cm®) = modulo di deformazione drenato W% = cantenuto d'acqua

@ (-) = indice dei vuoti  Cu (kglem®) = coesione non drenala  Ysal, Yd (m*) = peso di volume saturo e secco (rispettivamente) de! terreno

‘Sofvara i OUOMEBUN: $525540820 P.IVA 01762690160



GEODRILL S.R.L.
Via F.1li Bandiera, 2

24048 Treviolo (BG) Riferimento: monza1
N PROVA PENETROMETRICA DINAMICA DIN 6
ELABORAZIONE STATISTICA
- commiftente:  Amm.ne Comunale di Monza - data: 20/03/2008
— - lavoro , -quotainizio: 0
; - localita : Monza via Solera ‘ - prof, falda : Falda non rilevatg
- note ; una asla piegata ~ paging ! 1
Lo— n° | Profondita (m)] PARAMETRO ELABORAZIONE STATISTICA VCA B Nspt
M | min | Max | %(M+min)| s | M-s | M+s
1 0.00 0.80 N 7.0 7 7 7.0 —— e ——— 7 11.20 []
— Rpd 4141 41 | M 41.4 el s S Y
2 080 270 N 3.0 1 8 2.0 1.8 1.2] 48 3 120 4
Rpd 16.0 6 31 16.8 9.3 6.7] 254 16
. 3 270 4.20 N 104 9 12 9.7 — wave | eenn 10 |1.20 12
Rpd 506 | 44 58 472 — e | e 49
4 420 8.00 N 22861 10 38 163 83| 133} 318 23 1.20 28
Rpd 934 | 38 157 66.3 387 | 5441318 211
— 5 8,00 9.90 N 643 | 52 80 58.2 - - 84 120 77
Rpd 231.1 | 187 | 287 208.9 — meen | eee ) 230
& 8.80 10.20. N 100.0 | 100 | 100 100.0 - reem i -t 100 {100 100
’ Rpd 3441 | 344 | 344 344.1 - | el 344 N
M: valore medio min; velore minimo Max: valore massimo 8. scarto. quadratico medio .
N: numero Colpi Punta prova penetrometrica dinamica (avanzamentio §= 30 cm)  Rpd; resistenza dinamica alla punta {kglem?)
B: Coefficiente correlazione con prova SPT (valore teorico ﬁ,t = 1,18}~ Nspt: numero calpi prova SPT {avanzemento 5= 30 cm)
Nspt - PARAMETR! GEOTECNICI
- n°®| Prof.(m) LITOLOGIA Nspt NATURA GRANULARE NATURA COESIVA
DR| ¢ E'| Ysat] Yd | Cu |[Ysat | W e
1 0.00 0.60 8 | 283} 29.2 641 151 | 148 — —— — ——
- 2| 060 270 4 | 15.0| 27.8 32| 187) 139 | R, —_—
3| 270 420 12 | 38.0] 30.6 96 194 | 1.52 — e —— —
41 420 9.00 28 | 62.0] 354 4201 204 167 o asee e ——
5| 900 990 : | 77 | 961} 444 | 1165| 221|184 | — | — | |
— 6| 9.0 1020 (100 e e e e | | e
i

Nspt: numero di colpl prova SPT (avanzamento § = 30 cm)

DR % = densita relativa &' (*) = angolo dl attrito efficace E' (kg/em®) = modulo di deformazione drenate W% = conlenuto d'acqua
e () = Indice dei vuoll  Cu (kg/em?) = coesione nan drenala  Ysat, Yd (/m*) = peso di volume saturo e secco (rispettivamente} del terreno

Softvary tn: RLOMERUN - 0423840824

P.IVA (1762690160




GEODRILL S.R.L.
Via F.Ili Bandiera, 2

24048 Treviolo (BG) _ Riferimento: monza1
PROVA PENETROMETRICA DINAMICA DIN 8b
ELABORAZIONE STATISTICA

- committente 1 Amm.ne Comunals di Morka -~ data : 23/03/2008
- lavoro : ) -~ quata inizio ; o
- localita Monza via Solera 1 - prof, falda ; Falda non rilevata
- note : una asta. piegata - paglna ; 1
n°® | Profondita (m)| PARAMETRO ELABORAZIONE STATISTICA VCA B Nspt
M| | min | Max | %(M+min)| s | M-s | M+s
1 0.00 0.60 N 5, 4 7 4.8 e el 8 120 7
Rpd 326/ 24 | 41 28.1 e || | 38
2 060 270 N 286 1 5 1.8 1.4 12 40 3 |120 4
_ Rpd 13,8 6 28 9.8 7.8 63 214 16
3 270 450 N 6.5 4 9 53 2.1 44 886 6 [1.20° 7
Rpd 31.6]| 18 47 25.0 108 | 207 | 424 28
4 450 6.00 N 15.8] 11 23 134 — el 16 1120 19
Rpd 69.8{| 48 | 108 58.9 e —~— e 71
) 600 6.50 N 330/ 28 38 31.0 e — - 33 1120 40
Rpd 136.4{] 120 | 157 128.1 o — - 138
5} 590 7.50 N 66.6]| 48 85 52.3 e e | e 56 | 1.20 67
Rpd 222411 189 | 256 205.6 - - .=} 220
4 7.50 7.80 N " 1100.0(] 100 | 100 100.0 w—— — | -] 100 |1.00 100
Rpd 393.8|| 394 | 394 353,86 - ] e | 384

M:  valore medio min: valore minimo Max: valpre massimo s; scarto quadrafleo medio

N: numero Colpi Punta prova peneirometrica dinamic: (avanzamento §= 30 cm) Rpd: resistenza dinamica alla punta (kglem?)

B: Cosfficiente correlazions con prova SPT (valore teprica Bi =1.15) © Nspi: numero colpl prova SPT (avanzamento §= 30 em)
Nspt - PARAMETRI GEOTECNICI

n°{ Prof.{m) LITOLOGIA Nspt NATURA GRANULARE NATURA COESIVA
DR| 2 | E' | Ysat| Yd | Cu |Ysat | W e

1 0.00 0.60 7 | 25.0| 288 56| 180 1.45 — — —-— ——
2| 0860 270 : 4 | 15.0) 278 32 187 1.3¢ e - — —
31 270 450 ) 7 | 250 288 86| 198G 145 s o — —
41 450 6.00 18 | 485| 327 2851 198 1.58 —_ ——— m—— —_
5| 800 680 ' 40 | 750) 385 | 600] 210} 177 | — | — | —
6| 680 750 67 | 914| 438 110051 218 | 191 reae —- — —
7] 750 7.80 100 —_—] - — — — —— . — ——

Nspt: numero di colpi prova SPT (avanzamento 5= 30 ¢m)

DR % = densita relativa @' (°} = angolo di attrito efficace E' (kg/em® = modulo di deformazione drenato W% = contenuto d'acqua

e (-} = Indlce deivuoli  Cu (kg/cm®) = coeslone non dreniala  Ysat, Yd (¥m*) = peso dl volume saturo e secca (rispettivamente) del terreno

Pofte . PUOMEBLIL ARG F.IVA 01763690160




- GEODRILL S.R.L.
Via F.lli Bandiera, 2

24048 Treviolo (BG) : Riferimento: monza1
PROVA PENETROMETRICA DINAMICA DIN 7
ELABORAZIONE STATISTICA

-committente :  Amm.ne Comunale di Monza -data: 20/03/2008
- lavoro : ) ~ quota inizio 0
- localita ; Monza via Solera - prof. falda ; Falda non rilevata
-note ; . - pagina : -1
n® | Profondita (m)| PARAMETRO ELABORAZIONE STATISTICA VCA B Nspt
M min | Max | %M+min)] s | M-s|M+s
1 000 510 N 3.9 2 6 3.0 1.3 26| 53 4 11.20 3
. Rpd 201§ 10 33 15.2 6.5 | 13.86] 286] 21
2 610 9.30 N 19.3 9 35 14.1 768 | 11,71 269] 19 |120 23
Rpd- | 760 | 38 [ 132 57.6 27.8 | 48.211038] 75
3 9.30 960 N 720 | 72 72 72.0 —_ e bl 7201120 86
Rpd 258.6 | 259 | 259 25886 — — | -] 258
4 9.60 9.90 N 100.0 | 100 | 100 100.0 e == | | 100 |1.00 100
Rpd 369.2 | 359 | 359 359.2 o -] -—| 358
M: valora medio min; valore minimo - Max: valore massimo s: scarto quadratico medio .
N: numero Coipl Punta prova penetrometrica dinamica (avanzamento §= 30 em)  Rpd: resistenza dinamica alla punta (kg/em?)
[35 Coefficiente correlazione con prova SPT (valore leorico Bt =1.15) ~ Nspt numero colpi prova SPT {avanzamento §= 30 cm)

Nspt - PARAMETRI GEOTECNICI

i n®| Prof.(m) LITOLOGIA Nspt NATURA GRANULARE NATURA COESIVA
DR| ¢ E'| Ysat| Yd | Cu |Ysat 1 W e
f 11 000 8510 ’ 5 (183| 280 { 40| 188 | 141 | == | wom | .o |
2| 510 830 23 | 545 339 | 345] 201 ) 162 | = | s | oo | —
i 3| 030 960 86 | 98.5] 44.8 | 1200 223 [ 187 | = | o o0 | _
g 4| 980 8.80 100 —] —_— — | — B —_—

Nspt: numero di colpi prova SPT (avanzamento § = 30 ¢m)

DR % = densita rélaﬁva 2' (°} = angolo di attrito efficace E' (kg/em?) = modulo di deformazione drenato W% = contenuto d'acqua
e () = indice deivuoti  Cu (kafcm®) = coesione nondrenata  Ysat, Yd (¥m®) = peso di volume saturo e secco {rispetiivamente) dsl terreno

Sofware by: PRLD.MERLIN - B425/84D020 B TVA 01762600160



GEODRILL S.R.L.
Via F.Jli Bandiers, 2

24048 Treviolo (BG) Rifedimento: monza1
PROVA PENETROMETRICA DINAMICA DIN 8
ELABORAZIONE STATISTICA

-committente :  Amm.ne Comunale di Monza -data: 23/03/2008
- lavoro : © - quotainizio :
~ localita ; Monza vla Solera - prof. falda = Falda non rilevata
- note ; - pagina ! 1
n® | Profondita (m)| PARAMETRO | ELABORAZIONE STATISTICA VCA B Nspt
| M | min | Max | %(M+min)| s | Mes|M+s
1 0.00 080 N 85 3 10 4.8 — ] - 8 1.20 7
Rpd 385 18 | 59 28.1 — | =] =] 38
2 060 4.80 N 8.1 3 10 4,1 22 28| 74 § {1.20 6
© Rpd 2621 15 55 20.4 18| 147 378 26
3 480 7.80 N 221 14 34 18.1 55| 166| 278] 22 |1.20 28
: Rpd 923 | 61 | 148 76.6 254 | 8695|1178 82
4 7.80 8.70 N 410 35 49 38.0 — el R 41 1.20 49
Rpd 154.0 | 132 | 184 142.7 — el el I -7 )
5 8.70 8.00 N ) 1000 | 100 | 100 100.0 - ~| -] 100 1.0 100
- Rpd 3756 | 376 | 378 3758 -— e | | 376
M: valore medio min: valore minimo Max: valore massimo s: scarlo quadratico medio
N: numero Colpl Punta prova penetromelrica dinamica (evanzamento 5 = 30 cm ) Rpd: resistenza dinamica alla punta (kg/em?)
B: Coefflclente correlazione con prova SPT (valore feorico Bt =1.15)  Nspt numera colpi prova SPT (avanzamenlo 5= 30 cm)

Nspt - PARAMETRI GEOTECNICI

n®{ Prof.{m) LITOLOGIA Nspt| NATURA GRANULARE NATURA COESIVA
L DR| ¢ ‘E'{ Ysat| Yd | Cu |Ysat w e
| 1] 000 o060 7 1250| 288 | 86) 490 145 | — | o— | oo |

2| 060 480 6 |217| 284 | 48| 189 143 | — | — || =

3| 480 760 26 | 59.0| 348 | 390| 203|185 | — | — | — | =

4! 780 870 49 | 840| 408 | 735| 245|184 | — | — | | =

5| 670 9.00 100 | —| | — 2D T DD T
| 8 .

Nspt: numero di colpi prova SPT (avanzamento 5= 30 cm)

DR % = densita relativa ' (°) = angolo di attrito efficace E' (kg/em?) = modulo di deformazione drenato W% = cantenuio d'acqua
& () =indice delvuotl Cu (kg/cm?) = coesione nondrenata  Ysat, Yd (m?) = pesc ¢ volume saturo o secco {rispettivamente) dal ferreno

Safwrre by QLR MRRLIN - 042672400720 P.TVA 01762690160



GEODRILL 5.R.L.
e Via F.Ili Bandiers, 2

24048 Treviolo (BG) Riferimento: monza1
PROVA PENETROMETRICA DINAMICA DIN 9
ELABORAZIONE STATISTICA
- committente :  Amm.ne Comunale di Monza - data ; 23/03/2006
B -~ lavorp : . - quota inlzio :
- localita Monza via Solera ~ prof. falda ; Falda non rilevata
- note : - pagina : 1
n® | Profondita {m)| PARAMETRO ELABORAZIONE STATISTICA VCA B Nspt
M | min | Max | %M+min})| s | M-s | M+s
] 0.00° 120 N 17371 11 34 14.1 — | T 717 120 20
~ Rpd 1009 | 65 | 201 83.0 — el 09
2 120 240 N 4G 2 7 3.0 ———n | — 4 11.20 5
Rpd 213 10 36 15.8 — —] e 21
S 3] 240 420 ' N 253 | 2 32 23.2 42 | 212) 205) 25 |1.20 30
— Rpd 124.4 | 102 | 147 113.3 184 1108.0 1429 123
4| 420 450 N 600 | B0 60 60.0 mee | e ] e | 8D [1.20 72
Rpd 2758 | 276 | 276 275.8 | e ! 278
o 5| 450 540 N 2531 20 34 227 sew | e | e 25 |q.20 30
‘ Rpd 1124 | 87 | 148 99.6 wew | e | e | 411
C B 540 86.30 N 48.0 | 42 65 45.0 — —| | 48 [1.20 58
Rpd 204.9 | 183 | 227 193.9 | | | 205
- 7| 630 680 N 1000 { 100 | 100 100.0 e — | -1 100 |1.00 100
Rpd 4134 | 413 | 418 4134 — ] ] 413 ]

M: valore medio  min: valore minime ~ Max: valore massimo  s: scarlo quadratico medlo ]
o N. numero Colpl Punta prova penetrometrica dinamica {avanzamento §% 30 cm) Rpd: resistenza dinamica alla punta {kg/cm?)
B: Coefficients correlazions con prova SPT (valore teorlco ﬁt =1.15) ~ Nspt: numero colpl prova SPT (avanzamento §= 30 cm)

~ Nspt - PARAMETRI GEOTECNICI

n°| Prof.(m) LITOLOGIA Nspt NATURA GRANULARE NATURA COESIVA
— ‘ DRI @ | E | Ysat| Yd | Cu [vsat | W] e
1] 000 1.20 | 20 | 500 330 | 300| 199 ] 188 | — | — | — | _
2| 120 240 . 6 [183] 280 | 40| 188 | 441 | — | — | | —
3| 240 420 . 30 | 65.G) 36.0 | 450 205| 169 | — | — | ot
- 4| 420 430 72 | 93.3] 441 [1080| 220 192 | — | . | — |
5| 450 540 30| 650| 860 | 450 | 205 169 | -— | — | .— | __
6| 540 630 68 (88.0| 422 | 870| 247 | 188 | — | — |- |
7| 630 6860 | 00 | | o | | | = | — | — | oo

Nspt: numero di colpi prova SPT (avanzamento §= 30 cm)

— DR % = densita relativa @' (°) = angolo di attrito efficace E’ (kg/em®) = modulo di deformazione drenata W% = contenuio d'acqua
e () =indice del vuoti  Cu (kg/cm®) = cosslone non drenata  Ysat, Yd (tm*) = pesa di volume saturo e secco {rispettivamente) del terreno

Saais.br; DLRMREIN.- GAZ8/840020 B.TVA 01763690160



GEODRILL S.R.L.

Via F.1li Bandiera, 2
24048 Treviolo (BG) ‘ Riferimento: monza1
PROVA PENETROMETRICA DINAMICA DIN 10
ELABORAZIONE STATISTICA
-committente 1 Amm.ne Comunale di Monza -data:’ 23/03/2008
- !avor'o : . ‘ - Quota inizio ;
- localita : Monza via Solera ‘ - prof, falda : Falda non rilevata
- hote : una asta plegata - paglna : 1
n® | Profondita (m)| PARAMETRO ELABORAZIONE STATISTICA VCA B | Nspt
M | min | Max 'A(M+min) s | Ms|M+s
1 0.00 240 N 55 3 8 4.3 1.9 36| 74 6 [1.20 7
Rpd 308 | 17 47 237 108 | 202 413 34
2| 240 3.00 N 125 | 12 13 12.3 - el 12 |1.20 14
. Rpd 647 | 62 67 63.4 e | -] 82
3| 3.00 450 N 286 | 24 35 26.3 — | =] — 20 (120 38
Rpd 1360 | 115 | 170 12556 - w—| —1 138
4| 450 480 N 100.0 | 100 | 100 | 1000 ~ | == | —| 100 |1.00 | 400
I Rpd 450.6 | 460 | 460 459.6 - | -] 460
M: valore medio min: valore minimo Max: valore massimo 8. scarto quadratice medio i
N numero Colpi Punta prova penetrometrica dinamica (avanzamento s = 30 em)  Rpd: resistenza dinamics alia punta (kg/em?)
B: Coefficiente correlazione con prove SPT {valare teorico Bt =1.15) * Nspt: numero colpi prova SPT (avanzamento § = 30 ¢m )

Nspt - PARAMETRI GEOTECNICI

n®| Prof.(m) LITOLOGIA Nspt NATURA GRANULARE NATURA COESIVA
DR| o E' | Ysat| Yd Cu |Ysat w é

1] 000 240 7 1260 288 | 56| 190| 145 | ~ | — | — | __
2| 240 3.00 14 1 410] 31.2 | 112| 186 163 | — | — | — |
3| 300 450 35 | 70.0{ 373 | 525| 208 173 | == | == | — | _
4| 450 4.80 100 | =~ = | am| = = | - = =

Nspt: numero di colpi prova SPT (avanzamento &= 30 cm)

DR % = densita relativa &' (*) = angolo di aftrito efficace E' (kg/cm?) = modulo di deformazione drenato W% = contenuto d'acqua
e (-) = Indice dei vuoti.  Cu (kg/em?) = coesione non drenata  Ysat, Yd (¥m®) == peso di volume saturo e secco (rispettivamente) de! terrenc-

Safeata by DLDMERUN - Q42540320 F. IVA 01762650160



GEODRILL S.R.L.

Via F.Ili Bandiera, 2

24048 Treviolo (BG) Riferimento: monza

PROVA PENETROMETRICA DINAMICA DIN 11
ELABORAZIONE STATISTICA ' .
~committente :  Amm.ne Comunale di Monza - data : 23/03/2006
- lavoro : . - quota inizio :
- localita ; Monza via Solera - prof. falda : Falda non rilevata
~note : : - pagina : 1 '
n° | Profondita (m)| PARAMETRO ELABORAZIONE STATISTICA VCA B Nspt
M | min | Max | %(M+min)| s | M- Mts
1 0,00 1.50 N 9.0 5 14 7.0 wann | - 9 1120 11
» Rpd 515 | 30 77 40.5 e L 52
2 1.60 270 N 453 | 32 680 388 o m— eeem 45 [1.20 &84
' Rpd - 2376 | 168 | 311 2018 — | -] 238
3 270 4.80 N 224 | 14 30 18.2 81| 163 | 285 22 11.20 26
Rpd 107.5 | 64 148 8569 289 | 7851364 108
4 480 540 N 485 | 40 67 44.3 —en el 48 |1.20 58
Rpd 2111 1174 | 248 1926 — smee | e | 208
5 540 570 N 100.0 | 100 | 100 100.0 “—ne | ] 100 ]1.00 100
Rpd 4353 | 435 | 435 435,3 — —— 1 | 435
_
M: valore medic  min: valore minimo Max: valore massimo 8; scario quadratico medio
N: numero Calpi Punta prova penetrometrica dinamica {avanzamento § = 30 cm ) Rpd: resistenza dinamica alla punta {kglem?)
B: Coefficlente correlazione con prova SPT (valore taorice B! =1.15) ~ Nspt: numero colpl prova SPT (avanzamsnto §= 30 tm)
Nspt - PARAMETR! GEOTECNICI
n°| Prof.{m) LITOLOGIA Nspt NATURA GRANULARE NATURA COESIVA
DR| o | E |vYsat| Yd | Cu |Ysat | W | o
1 0.00 1.50 11 | 36.5] 303 88| 184 ) 1.51 —— — — ———
21 150 270 54 | 88.5| 418 810 218 | 1.86 “—— —_ — ——
3| 270 480 26 | 50.0] 34.8 390, 203/ 185 e ——— — —
4| 480 540 58 | 88.0] 422 870 217 | 1.88 e - — ——
5| 540 570 100 oo | e —_— e —_— el — —
Nspt: numero di colpl brova SPT (avanzamento § = 30 cm)
DR % = densita relativa ' (°} = angolo di éttritq efficace E' (kg/em?®) = medulo di deformazibne drenate W% = contenulo d'acqua

e () = Indice deivuoti  Cu (kg/em?) = coesione non drenata  Ysat, Yd (Vm®) = peso di volume sature ¢ secco (rispettivamente) def terreno

Softvars bz ORMERLIN - 0425/840820

P.IVA 01762690160



| | Appendice n° 7

SPECIFICA REALIZZAZIONE SOTTOFONDO




INDICAZIONI DI MASSIMA PER LA REALIZZAZIONE DI UN SOTTOFONDO

Asportato  completamente l'orizzonte superficiale poco addensato, o comunque sino a
raggiungere un substrato di adeguato grado di addensamento, va steso materiale arido
incoerente con un fuso granulometrico corrispondente a quello della curva allegata,
denominato misto granulate “stabilizzato”.

I clasti costituenti la frazione. ghiaiosa dovranno avere adeguate caratteristiche alla
compressione (>100 Mpa) scartando in ogni caso materiali troppo friabili scistosi o solubijli
quali tufi, pomici, calcari teneri, arenarie poco cementare, argilloscisti, gessi, ecc.

Il materiale andra steso in orizzonti di spessore massimo pari a 25-30 cm, rullati ed
addensati con idonee macchine (vibrocostipatori) sino a raggiungere il valore massimo
della densita in sito ottenibile,

Per ottenere cid & consigliabile operare alla umidita ottimale stimabile con la prova Proctor
-mod. A

La stesura deve essere fatta in strati successivi di circa 25-30 ¢m ognuno, da
vibrocostipare sino a raggiungere un grado di addensamento corrispondente al 95%
delPOptium Proctor mod.

Una verifica consueta dei risultati pud essere quella, oltre che dell’Optium Proé'tor in sito,
con carico su piastra secondo le vigenti normative. | ,

Nel caso specifico si consiglia di verificare un modulo di deformazione = 800 bar ed un
rapporto E2/E1 < 2.50.

E' consigliabile eseguire una prova ogni 500 mq e per ogni strato di riempimento a partire
dalla stesura dei primi strati onde verificare a priori di utilizzare una tecnica soddisfacente.
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Appendice n° 8

ANALISI DI LABORATORIO




ANALISI GRANULOMETRICA

Committente; Amm.ne Comunale diMonza  Locallta: Monza Data: apr-06
Provenienza: sondaggio 4 Campionsn®: CR1 Profondita: 4,50-480m
" Norma di rifatrimento: AGL (1994 Cap. 1) Rapporto di Prova n°: 119/06GD
AS.TM. D422
Diametro (mm)
’
100 10 0.1 0,01 0,001 0,0001
10 - T T
80 \\ ....... .
" NN T A 11 SO 1 X 18 1 s B
1N
N
70 b
T w0
s .............
§ 50
A 40 B LS SR 18 N O R O
30 AN \
20 P
10 e
i } Y SOt 11 T T O -
c GHIAIA SABBIA LIMO ARGILLA
SETACCIATURA AEROMETRIA LIMITI DI ATTERBERG
diametro % cumulativa | diametro
mnt trattenuto %passante % trattenuto equivalente %
85 0,000 100,000 0,000 0,055 17,334 LL. %
37,5 0,000 100,000 0,000 0,04 15,7686 LP.%
19,0 14,165 85,835 14,165 0,03 13,819 LP. %
4,75 38,320 61,680 24,155 0,02 11,143 Wn %
2,00 49,546 50,454 11,226 0,012 8,667 1.C:
0,85 56,871 43,129 7,325 0,007 5,810
0,425 63,417 36,583 6,546 0,0045 4,952
0,25 68,802 34,198 5,385 0,0029 3,714
0,105 77,275 22,725 8,473 0,0020 3,095
0,075 80,500 18,500 3,225 0,0013 2476
<0.075 100,000 0,000 19,800
CLASSE GRANULOMETRICA % PARAMETRI
CIOTTOLE CQOEFF. UNIFORMITA' U= 2,41E+02
GHIAIA ; 49,55 COEFF. CURVATURA C=  759E-01
SABBIA : 30,85 COEFF. PERMEAB. (cmvdeey K=  2,89E-04
LIMQ . 16,41
ARGILLA: 3,10

DENOMINAZIONE :

ghiaia con sabbia limosa




ANALISI GRANULOMETRICA

Localvl'é :

Committente: Amm.ne Comunals dl Monza Monza Data; apr-06
Provenienza: sondaggio 4 Campione n*: CR2 Profondita: 7,40-8,10m
Nerma di riferimento: AGl (1954 Cap. 1) Rapporto di Prova n°: 120/08GD
ASTM. D422
Dlametro (mm)
100 10 1 _ 0,1 0,01 0,001 0,0001
100 ~<
90 <]
A 0 A AR . e SO 11 30 s £ 1 10 O 11 1 I O O O
80 &
70 \\
g & h y
s L N2 A A OO 11 3 8 1 O O OO 1 11 O O OO Wt 1 £ 5 O O SO
E 50 N
g MM o Ao N e R e T T
8
F 40 \
111 1
DA 111 A 1 O <
B \\
G 1NN T N A Tm* UUUO 11 10 0 s e 1 1 4 L 1 O O
10 P
0 e .
C GHIAIA SABBIA LIMO ARGILLA
SETACCIATURA AEROMETRIA LIMITI D! ATTERBERG
diametro % cumulativa | N diametro
mm trattenuto %passants % traltanuto squivalente L
T 85 0,000 100,000 0,000 0,055 18,165 L.L %
37,5 0,000 100,000 0,000 0,04 17,445 L.P. %
18,0 5,590 94,410 5,590 0,03 15,051 .P, %
4,75 20,828 79,174 15,236 0,02 12,314 Wn %
2,00 28,224 71,778 7,398 0,012 9,578 1.C:
0,856 37,425 62,575 9,201 0,007 7525
0,425 53,005 46,995 15,580 0,0045 5,473
0,25 64,249 35,751 11,244 0,0029 4,108
0,105 73,473 26,527 9,224 0,0020 3,421
0,075 78,450 21,550 4,978 0,0013 2,736
< 0.075 100,000 0,000 21,550
CLASSE GRANULOMETRICA % PARAMETRI
CIOTTOLL ‘ COEFF. UNIFORMITA' U= 577E+01
GHIAIA : 28,22 COEFF. CURVATURA C=  2,63E+00
SABBIA : 50,23 COEFF, PERMEAB. (cmwsac) K= 1,69E-04
LIMO : 18,13 '
ARGILLA ; 3,42

DENOMINAZIONE :

sabbia con ghiaia limosa




ANALISI GRANULOMETRICA

Committente: Amm.ne Comunale diMonza  Localita: Monza Data: apr-06
Provenienza: sondaggio 5 Campione n®: CR 1 Profondita: 9,60- 10,00 m
Norma dl riferimento: AGl (1884 Cap. 1) Rapporto di Prova n°: 121/06GD
ASTM. D422
Diametro (mm) .
= 100 10 1 0,1 0,01 0,001 0,0001
100 8
W8 N 8 O I 1100 T O 1
90 A
o \L ................
8 O S 0 11 O O O 0 O O O E VD
70 \\
— ,\3 6 \ 111 100 0
o -\\ ..........
£ 50
_ g > I NG
& w ~
© N1 ] R 1 A8 R A 0 YL 11 8 S
................. N0
- , N -
20 <J
10 ™ |
_ O 10 0 0 1 1 o
& GHIAIA SABBIA LIMO ARGILLA
SETACCIATURA - AEROMETRIA LIMITI DI ATTERBERG
- diametro % curmnulativa diametro
mm trattenuto %passante % trattenuto equivalente Y
B5 0,000 100,000 0,000 0,065 0,000 LL %
- 37,5 8,850 91,150 8,850 0,04 0,000 LP. %
18,0 23,392 76,608 14,643 0,03 0,000 1P, %
4,76 51,578 48,421 28,186 0,02 0,000 Wn %
- 2,00 59,860 40,340 8,082 0,012 0,000 L.C;
0,85 65,646 34,354 5,985 0,007 0,000
0,425 73,637 26,363 7,991 0,0045 0,000
— 0,25 81,372 18,628 7,735 0,0028 0,000
0,105 88,590 11,410 7,218 0,0020 0,000
0,075 91,228 8,772 2,638 0,0013 0,000
_ < 0.075 100,000 0,000 8,772 '
CLASSE GRANULOMETRICA % PARAMETRI
- CIOTTOLI: COEFF. UNIFORMITA' U= 8B3E+01
GHIAIA : 59,68 CQEFF. CURVATURA C=  462E-01
SABBIA : 31,57 COEFF. PERMEAB, (emisec) K=  903E-D3
— LIMO : 8,77
ARGILLA: 0,00
DENOMINAZIONE : ghiaia con sabbla debolmente limosa




ANALIS| GRANULOMETRICA

Committente: Amm.ne Comunale di Monza  Localita : Monza Data: apr-08
Provenienza: sondaggio 6 Camplonen®: CR 1 Profondita: 5.50 -6,00m
Norma di riferimento: AG.L (1894 Cap. 1) Rapporto di.Prova n% 122/06GD
ASTM. D422 '
. Diameatro (mmj)
e 100 10 1 0,1 0,01 0,001 0,0001
160 -
O 1 1 e A
- ‘ \\ .......................
80 -
N e 1A -
70 \
SRS \ ‘
*dé 1. 0 0 O SO | L 1.
8 50 3
_ 2 R0 SOES PE RIS USSR AN |
a 40 b
30 Sl _
N b Y O SO 1 R R OMROROR .4 1 8 90 O OO VOOV 11 1381 U OO ot 14 1 4% 1 I 0 SO
20 -~
10 IncN
B RENN NN 9% 5 O UOURY. NOUPOPRVE 111§ % Y 10 N O IO ‘:m....h“‘ JESURVRRN 13 % % % BN UV VR IOUOVIO
0 IR e
C GHIAIA SABBIA LIMO ARGILLA
SETACCIATURA . AEROMETRIA LIMITI DI ATTERBERG
- diametro % cumulativa ) diametro
mm tratienuto %passante % trattenuto equivalente %
) 75 ' 0,000 100,000 0,000 0,065 12,330 . LL %
37,6 13,289 88,711 13,289 0,04 11,009 LP. %
19,0 30,512 69,488 17,223 0,03 8,248 ’ 1.P. %
4,75 §7,991 42,009 27,480 0,02 7,486 Wn %
" 2,00 86,392 33,508 8,401 0,012 5,725 1.C:
0,85 71,810 28,190 5418 0,007 4,404
0,425 76,031 23,969 4,222 0,0045 3,083
— 0,25 79,515 20,485 3,484 0,0029 2,422
0,105 83,866 18,134 4,351 0,0020 1,761
0,075 86,129 13,871 2,262 0,0013 1,321
- <0.075 100,000 0,000 13,871
CLASSE GRANULOMETRICA % PARAMETRI
o CIOTTOLL COEFF, UNIFORMITA' U= 3 71E+02
GHIAIA ; 66,39 COEFF, CURVATURA C=  3,16E+00
SABBIA : 19,74 COEFF, PERMEAB. (emissey K= 1,23E.03
- LIMO : 12,11
ARGILLA ; 1,76
DENOMINAZIONE : ghiala sabbiosa limosa




ANALIS| GRANULOMETRICA

Commiitente: Amm.ne Comunale diMonza  Localita: Monza. Data: Bapr-08
Provenienza: sondagglo 7 Camplone n®: CR1 Profondita: 8,00-850m
Norma di riferimento: AG.l (1894 Cap. 1) Rapporto dl Prova n®: 123/06GD
ASTM. D422 '
Piametro (mm)
100 10 - 1 01 - 0,01 0,001 0,0001
100
N N N O A A
90
AN 1 1 0 O 10 O
80 \\
" 1111 4 O 1
SR 1% e o R 18 N e 11 8 0 1111 1O At 1 O O
£ 6o
N | 1 S S O SO | S0 NS SSpReH 11§ 1Y 5 10 RN O 1 %11 1 0 O o £ 1 0 oy o 11 A R I
E 50 A
A 11 LI T
g 4 kY
.\ S U P OUUROOE £ 1 1 3 8 3 O OO0 OO
30
T NI
20 \\\
0 0 13 1 A S
o] Jl I o {1 £
0 i
C GHIAIA SABBIA LIMO ARGILLA
SETACCIATURA AEROMETRIA LIMITI DI ATTERBERG
dlametro % cumulativa | dismetro
mm teattenuto %passante % trattenuto equivalente %
75 0,000 100,000 0,000 0,085 0,000 LL. %
37,5 0,000 100,000 0,000 0,04 0,000 L.P. %
19,0 18,343 81,857 18,343 0,03 0,000 LP.%
4,75 37,618 52,381 19,276 0,02 0,000 Wn %
2,00 48,415 51,585 10,795 0,012 0,000 L.C:
0,85 57,623 42 477 9,108 0,007 0,000
0,425 72,335 27,665 14,811 0,0045 0,000
0,25 80,633 19,367 8,258 0,0029 0,000
0,105 87,806 12,194 7,174 0,0020 0,000
0,076 91,088 8,911 3,283 0,0013 0,000
< 0,075 100,000 0,000 8,911
CLASSE GRANULOMETRICA % PARAMETRI
CIOTTOLI: COEFF, UNIFORMITA' U= 447E+01
GHIAIA : 48,41 COEFF. CURVATURA C= 713801
SABBIA: 42,67 COEFF. PERMEAB. (cmvsesy K=  7,23E-03
LIMO : 8,91
ARGILLA: 0,00

DENOMINAZIONE :

ghiaia con sabbia debolmente limosa




ANALISI GRANULOMETRICA

Committente: Amm.ne Comunale di Monza  Localltd :

Manza- Data: apr-06
Provenienza: sondaggio 8 Camplone n®: CR1 Profondita: 4,60-500m
Norma di riferimanto: AGlJ (1984 Cap. 1) . Rapporto dl Prova n®: 124/06GD
ASTM. D422
Diametro (mim)
100 10 1 0.1 0,01 0,001 0,0001
100 l
1
90 N
U 115 R8RSR 9 . ISR NAVRRAR A ¥ 10 0O oo 1 1 8 o 1 101 0 0 o O L X A R
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t
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= ol D ™ AT 18 N O O FOWPOONOR £ 1 1N A O A ¢ 1 I O 11 1 % 0 O OO
E g0 L ™
ﬁ 118 1 O OO RSO 1 I 0 OO OO N bt e foe e A s b
' E 40 L 3 \\\ ..... .
%0 :I S \ ...............
20 , NN 1 0
PO 0 W RS OUOVOUONE & X 1 I O OO R DO » 8 "
: N
10 T <] +
. 1 1 . e Ry 1 R
I
iC GHIAIA SABBIA LiIMO ARGILLA
SETACCIATURA AEROMETRIA LIMITI DI ATTERBERG
diametro % cumulativa ° diametro
mm trattenuto ¥passante % trattenuto squivalents %
75 0,000 100,000 0,000 0,058 16,794 LL %
37,5 0,000 100,000 0,000 0,04 14,385 LP. %
19,0 26,262 73,738 26,262 0,03 12,268 1.P. %
4,75 40,295 59,708 14,033 0,02 10,188 Wn% .
2,00 46,557 53,443 6,263 0,012 7,797 L.C:
0,85 52,484 47,506 5,836 0,007 5,998
0,425 62,905 37,085 10,412 0,0045 4,498
0,25 69,080 30,920 6,175 0,0029 3,688
0,105 77,415 22,686 8,335 0,0020 2,358
0,075 81,107 18,893 3,602 0.0013 1,798
<0.075 100,000 0,000 18,893
CLASSE GRANULOMETRICA % PARAMETRI
CIOTTOLL COEFF, UNIFORMITA' U= 2,63E+02
GHIAIA 48,56 COEFF. CURVATURA: C=  §57E-N
SABBIA : 34,65 COEFF. PERMEAB, (ervse) K= 3B1E-04
LIMO : 16,49
ARGILLA . 2,40

DENOMINAZIONE :

ghiala con sabbla limosa




Appendice n° 9

DIAGRAMMI PROVE PENETROMETRICHE SCPT




GEODRILL S.R.L.
Via F.lli Bandiera, 2

24048 Traviolo (BG) Riferimento: monzat
PROVA PENETROMETRICA DINAMICA DIN 1
TABELLE VALORI DI RESISTENZA
- committente:  Amm.ne Comunale di Monza ~-data; 20/03/2008
- lavoro : - quota inizio ; 0
- localita . Monza via Solera - prof. falda : Falda non rilevata
-note : una asta piegata ’ - pagina : 1

Prof.(m) N(colpip) Rpd(kgfcm?) N(colplr) asta Prof.(m)  N(colpip) Rpd{kg/cm?) N(colpir) asta

.00~ 0.30 4 23.7 .- 1 4.80- 5.10 12 62.2 — 8
0.3¢- 0.60 3 17.8 m—t 1 510- 6.40 30 130.8 s 6
060~ 0.80 4 23.7 e 1 540- 570 55 239.4 e 6
080- 1.20 2 11.0 - 2 5.70- 6,00 52 226.3 -— 6
1.20- 1.50 2 11.0 s 2 6.00- 6830 . 45 186.0 e 7
1.50- 1.80 5 27.6 e 2 6.30- 6.60 25 - 103.3 e 7
1.80- 210 3 15.5 R 3 6.60- 8.90 13 63.7 o 7
210- 240 2 10.4 - 3 680- 7.20 k)| 43.3 e 8
240- 270 2 10.4 - 3 7.20- 7.50 10 39.4 e 8
2.70- 3.00 2 104 - o 3 7.50- 7.80 47 185.0 - 8
3.00- 3.30 2 9.7 —— 4 7.80~ 8.10 61 2281 - 9
3,30~ 3.60 3 14.6 nae 4 8.10- 840 78 202.9 - e
3.60- 3.90 3 14.6 o 4 8.40- 8.70 69 259.1 - 8
380~ 4.20 4 18.4 e 5 8.70- 8.00 75 281.7 - 8
4.20- 4.50 4 18.4 ——— 5 9.00- 930 78 273.0 - 10
4.50 - 4.80 6 278 o 5 930- 980 100 350.2 - 10

- PENETROMETRO DINAMICO tipo : SCPT _
- M {massa battente)= 73.00 kg - H (altezza caduta)= 0.75 m - A (areapunta)= 20,27 cm® - D{diam. punia)= 50,80 mm
- Numero Colpi Punta N=N(30) [§= 30 cm} - Uso rivestimenta / fanghi iniezione : Si

Sefwore by, PLOMERLIN - 0425/340870 BTV A O1563690180



GEODRILL S.R.L.

Via F.llt Bandlera, 2

24048 Trevialo (BG) Riferimento: monza1
PROVA PENETROMETRICA DINAMICA : DIN 1
DIAGRAMMA NUMERO COLP| PUNTA - Rpd Scala 1: 50 '

-committenta:  Amm.ne Comunale di Monza ~data: 20/03/2006

- lavero : - quotz inizio : 0

- localita : Monza via Solera - prof. falda : Falda non rilevata
-note ; una asta piegata - pagina : 1

N =N(30) numero di colpi penetrazione punta - avanzamento §= 30 Rpd (kg/cm?)

m © 1o 20 30 40 50 B0 70 80 80 100 © 50 100 150 m

b

o
<
b b

Sofwre by: DIDMERLIN- (423840820

P.IVA 01762690160



GEODRILL S.R.L.
Via F.li Bandiera, 2

24048 Treviolo (BG) Riferimento: monzaq
- PROVA PENETROMETRICA DINAMICA DIN 2
TABELLE VALORI DI RESISTENZA
- committente :  Amm.ne Comunale di Monza - data : 20/03/2006
~{avoro ; ~ quota inizio : 0
- localita : Monza via Solera - prof, falda : Falda non rilevata
-note : una asta plegata - pagina : 1 :

Prof.(m) N(colpip) Rpd(kg/cm?) N(cqlpl r) asta Prof.(m) N{colpip) Rpd(kg/cm?) Nfcolpi ry astg.

0.00- 0.30 & 20.6 —— 1 3.00- 3.30 3 14.6 - 4
0.30- 0.80 8 20.6. nees 1 3.30- 360 4 18.5 — 4
0.60- 0.90 4 23.7 — 1 3.60- 3.90 8 38.8 — 4
0.90- 1.20 5 27.86 - 2 380~ 4.20 16 €8.9 — 5
1.20- 1.50 4 22,1 —— 2 4.20- 4.50 12 55.2 —. 5
150~ 1.80 2 11.0 —— 2 4,50~ 4.80 24 110.3 - 5
1.80- 2.10 3 15.5 —n 3 4.80- 5.10 64 2786 e 6
210- 240 3 16.5 — 3 510- 540 97 422.2 - 6
240- 270 5 26,9 -~=- 3 540~ 870 88 4266 — 8
2.70- 3.00 3 16.6 mane 3 570~ 600 100 4356.3 —— 4]

- PENETROMETRO DINAMICO tipo : SCPT ’ i
- M {massa battente)= 73.00 kg - H (allezza caduta)= 0.75 m - A (area puntay= 20.27 cnj" - D{diam. punta)= 50.80 mm
- Numero Colpi Punta N =N(30) [§= 30 cm] - Uso rivestimento / fanghi iniezlone : SI

folware vl DD MERKN » D425/R40820 B IVA 01762600160




GEODRILL S.R.L.
Via F.lli Bandiera, 2

24048 Treviolo (BG) A Riferimento: monza1
PROVA PENETROMETRICA DINAMICA DIN 2
DIAGRAMMA NUMERO COLPI PUNTA - Rpd Scala 1: 50

-commiitente :  Amm.ne Comunale di Monza - data : 20/03/2008

~ lavoro ! ~quotainizio:- @

- localita : Monza via Solera - prof. falda ; Falda non rilevata
- hote : una asta piegata - pegina ; 1

N = N(30) numeto.di colpl penetrazione punta - avanzamento 5= 30 Rpd (kg/em?)
m 0O 10 20 30 40 50 &0 70 80 90 00 0 50 100 150 o

L
: 1
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i i é ‘
! ; | | :
10 1 ; | : ! i [
Solbiare. o DLOIRELDL- O4ZSBA08R0 B, TVA 01762600160



GEODRILL S.R.L.
Via F.Ili Bandiera, 2

24048 Treviolo (BG) Riferimento: monza1
PROVA PENETROMETRICA DINAMICA DIN 3
TABELLE VALORI DI RESISTENZA

- commiftente:  Amm.ne Comunale di Monza - data: 20/03/2006

- lavoro : - : ~ quota inizlo : 0.

- localitd ; Monza via Solera ~ prof. falda ¢ Falda non rilevata
- note : una asta plegata - pagina :

- Prof.(m) N{colpip) Rpd(kg/cm?) N(colpir) asta Prof.(m) N{colpip) Rpd(kg/cm®) N(colpir) asta

0.00- 0.30 4 23.7 —— 1 3.30- 360 6 29.2 - 4
___ 0.30- 0.80 2 11.8 maem 1 3.60- 3.80 16 77.9 — 4
0.60- 0.60 3 17.8 e 1 3.0~ 4.20 27 1241 — 8
0.80- 1.20 2 11.0 - 2 420- 450 21 98.5 —- 5
1.20- 1.50 3 16.6 - 2 450- 4.80 18 73.8 —— 5
1.60- 1.80 6 33.1 — 2 4.80- 510 31 134.8 —— 8
B 1.80- 2.10 7 36.2 — 3 5.10- 5,40 31 134.9 ——en 8
2,10~ 240 8 46.6 — 3 5.40- 570 25 108.8 nan 8
240- 270 7 a6.2 - 3 570- 6.00 80 348.2 e 6
270- 300 6 31.1 e 3 6.00- 6.30 100 413.4 —n 7
B 3.00- 3.30 6 28.2 waun 4

- PENETROMETRO DINAMICO tipo : SCPT
- M (massa battente)= 73.00 kg - H (altezza caduta)= 0.76 m - A (area punta)= 20.27 cm*® - D{diam. punta)= §0.80 mm
- Numero Colpi Punta N =N{30) [5= 30 em] - Uso rivestimento / fanghi iniezione : Si

Solware by DLOMERHN - 0429/840820

P.IVA 01762690160




GEODRILL S.R.L.
Via E.lli Bendiera, 2

24048 Treviolo (BG) Riferimento: monza1
PROVA PENETROMETRICA DINAMICA DIN 3
DIAGRAMMA NUMERO COLPI PUNTA -Rpd Scala 1: 50

- commitente:  Amm.ne Comunale di Monza -data; 20/03/2006
- favoro : -~ quota inizio : 0
- localita ; Monza via Solera - prof. falda : Faltla non rilevata
-note ; una asta piegata - pagina ; 1
o N = N(30) numero di colpi penetrazione punta - avanzamento 5= 30 Rpd {kg/em?)
m 0 10 20 3. 40 50 80 70 80 80 100 5 100 180
C 1
2
.
a 4
[ s
8
7 . 7
[ 8
g r I g
-! : ; i :
A ' -
10 1 § ' ! i : L 10
Softeora . DR MERLIN - 0425/340820

P.TVA 01762690160



GEODRILL S.R.L.
Via F.lli Bandiera, 2

24048 Treviolo (BG) Riferimento; monzat
PROVA PENETROMETRICA DINAMICA DIN 4
TABELLE VALORI DI RESISTENZA

- cammittente :  Amm.ne Comunale di Monza -data; ‘ 20/03/2008

~ lavoro ; ~ quota Inizio ; 0

- localita : Monza via Solera -prof.falda:  Falda non rilevata
- note : - pagina: 1 ,

Prof{m) N(colpip) Rpd(kg/cm?) N(colpir) asta Prof.{m} N(colpip} Rpd(kg/cm?) N(colpir) asta

0.00- 0.3C 7 414 - 1 240- 270 8 414 —— 3
0.30- 0.60 3 17.8 n 1 270- 3.00 10 51.8 — 3
0.60- 0.80 2 118 — 1 300~ 3.30 12 58.4 e 4
080- 1.20 2 1.0 — 2 3.30- 3860 13 63.3 —— 4
1.20- 1.50 2 110 . - 2 3.60- 390 22 107.1 - 4
150- 1.80 3 16.8 — 2 3.90- 420 32 147.1 N 5
1.80- 2.10 2 10.4 - 3 4.20- 450 78 358.5 e 5
2.10- 240 5 3 4.50- 4.80 100 459.8 -— 5

259 ——

- PENETROMETRO DINAMICO tipo : 8CPT ‘
- M (massa battente)= 73.00 kg - H (altezza caduta)= 0.75 m - A (area punta)= 20.27 cm? - D(diam. punta)= 50.80 mm
- Nurners Colpi Punta N=N({30) [§= 30 cm] - Uso rivestimento / fanghi iniezione : 8l

Setwara by Qr.OMERUN - 04257820620

P. IVA 01762690160



GEODRILL SR.L.

Via F.lli Bandiera, 2
24048 Treviolo (BG) ' Riferimento: monzat .
PROVA PENETROMETRICA DINAMICA DIN 4
DIAGRAMMA NUMERO |COLPI PUNTA -Rpd Scala 1: 50
- committente :  Amm.ne Comunale di Monga -data : 20/03/2008
- lavoro . - quota inizio : 0
- localita : Monza via Solera - prof. falda : Falda non rilevata
- note ; - pagina ; 1
N = N(30) numero di colpi penetragzione punta - avanzamento §= 30 Rpd (kg/cm?)
m 0 20 30 40 50 60 70 80 80 100 © 50 100

150 1 -

5
6 8

1 -
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8 8
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10 ] f | 3 ! | £ 10

Saleate hy: DLDMERLIN- 04260340820

P.IVA 01762690160




GEODRILL S.R.L.

Via F.Ili Bandiera, 2

24048 Treviolo (BG) Riferimento: monza+
PROVA PENETROMETRICA DINAMICA ' DIN 5
TABELLE VALORI DI RESISTENZA :
-committente:  Amm.ne Comunale di Monza - data ; 20/03/2008
- lavoro : - quota inizio ; 0
- localita + Monza via Solera - prof, falda : Falda non rilevata
- note . una asta piegata ~pagina ; 1

Prof.(m} N(colpip) Rpd(kg/cm?) N(colpir) asta Prof.(m) N{colpip) Rpd(kg/cm?®} N{colpir) asta

0.00- 0.30 3 178 e 1 240- 2.70 13 67.3 - 3
0.30- 0.60 4 23.7 —— 1 2.70- 3.00 17 88.0 e 3
0.60- 0.80 4 23.7 —anm 1 3.00- 3.30 16 77.9 —— 4
0.80- 1.20 7 38.7 e 2 3.30- 3.80 30 146.1 —— 4
1.20~ 1.50 6 33.1 w— 2 3.60- 3.90 52 253.2 - 4
1.50- 1.80 6 - 33.1. - 2 3.80- 420 70 321.7 o 5
1.80- 2.10 6 31.1 m—e 3 4.20- 4.50 76 344.7 - 2]
210- 2.40 7 36.2 —— 3 4.50- 480 100 469.8 e 5

- PENETROMETRO DINAMICO tipo : SCPT ' )
- M (massa battente)=73.00 kg - H (altezza caduta)= 0.7 m - A (area punta)= 20.27 cm? - B{diam. punta)= 50.80 mm

- Numero Colpi Punta N=N(30) [5= 30 cm] - Uso rivestimento ! fanghi iniezione : 81

fuore b DLOMERLI 4288508 -
! : P.IVA 01762690160




- GEODRILL S.R.L.

Via F.Ili Bandlers, 2 )
24048 Trevialo (BG) Riferimento: monza1
- PROVA PENETROMETRICA DINAMICA - DIN 5
DIAGRAMMA NUMERO COLPI PUNTA-Rpd  scala 1: 50
- committente :  Amm.ne Comunale di Monza . ~data: 20/03/2008
- lavoro » - -quotainizio: 0
- loealita Monza via Solera - prof. falda : Falda non rilevata
-note : una asta piegata " -pagina: 1

N = N{30) numero di colpi penetrazione punta - avanzamento 5= 30 Rpd (kg/cm?)
m 0 1 2 30 40 &0 60 70 80 80 100 O 50 100 150 g
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Safware y: L OMERLIN - 0£26/340820,

P, IVA 01762690160



GEODRILL S.R.L.

Visa F.}li Bandiera, 2

24048 Treviole (BG) Riferimento: monza1
PROVA PENETROMETRICA DINAMICA ’ DIN 5b
TABELLE VALORI! DI RESISTENZA

- committente :  Amm.ne Comunale di Monza ~data: , 23/03/2008

- lavoro . - quota inizio : 0

- localita : Maonza via Solera - prof, falda : Falda non rilevata
~-note : - pagina 1 ’

Prof.{m) N{colpi p} Rpd{kgfcm?) N(colpir) asta Prof.{m) N{colpip) Rpd(kg/em?) N{colpir) asta

0.00- 0.30 8 35.5 — 1| 630- 660 6 24.8 —_ 7
0.30- 0.60 3 17.8 ~ 1 | B80- 690 7 28.9 .
0.60- 0.90 3 17.8 — 1| 880~ 7.20 7 27.5 — 8
0.90- 1.20 6 33.1 - 2| 720- 750 7 27.5 — 8
1.20- 1.50 3 16.6 — 2| 750- 7.80 7 27.5 — 8
1,50~ 1.80 2 11.0 — 2| 7.80- 810 5 18.8 — 9
1.80- 210 3 155, —— 3 | 810- 8.40 5 18.8 — 9
210- 2.40 2 10.4 — 3 | 840- 870 6 225 — g
240- 2.70 5 269 w3 | 870- B.00 4 15.0 — 9
2.70- 3.00 4 207 —~ 3 ! 9.00- 930 5 18.0 — 10
3.00- 3.30 5 24.3 ~ 4 | 030- 960 6 21.5 — 10
3.30- 3.0 5 24.3 —— 4 | 9.80- 9.90 7 25.1 — 10
360~ 3.90 6 29.2 —~ 4 | 990-1020 5 172 — 11
3.90- 420 12 56.2 — 5 | 10.20- 1050 9 31.0 — 11
420- 4.50 38 174.7 w5 | 1050 - 10.80 9 31.0 —_ 1
450- 480 16 73.5 w8 | 10.80-11.10 8 26.4 — 12
480- 510 - 17 74.0 ~- B8 | 11.10-11.40 7 23.1 — 12
510- 5.4 12 522 - B | 11.40-11.70 6 19.8 —_— 12
5.40- 570 16 89.6 -~ B | 11.70-1200 18 52.8 — 12
570- 6.00 10 43.5 —- 6 | 12.00-1230 100 317.5 - 13
6.00- 6.30 8 33.1 . .

- PENETROMETRO DINAMICO tipe : SCPT _
- M (massa battente)=73.00 kg - H (altezza caduta)= 0.75 m - A (area punta)= 20.27 cm* -~ D(diam. punta)= 50,80 mm
- Numero Colpi Punta N =N(30) [5= 30 cm] - Usa rivestimento / fanghi inlezione : 8I

Softvate bz BERMERLIN - B425/B40820

P. VA 00762650360



GEODRILL S.R.L.
Via F.1li Bandiers, 2

24048 Treviole (BG) ] Riferimento: monza1
PROVA PENETROMETRICA DINAMICA DIN 5b
DIAGRAMMA NUMERO COLP| PUNTA - Rpd Scala 1: 100

- committente:  Amm.ne Comunale di Monza - data : 23/03/2006

- lavoro : - quota inizio 0

- localita : Monza via Solera - prof, falda : Falda non rilevata
~note ; - pagina :

N = N(30) numero di colpi penetrazione punta - avanzamento §= 30  Rpd (kg/cm?)
m O 10 20 30 40 5 6 70 80 90 100 0 50 100 180
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Salhwam by DD, MERUIN.» 0423840020, .

P.IVA 01762690160



GEODRILL S.R.L.
Via F.Ili Bandiera, 2 .
24048 Treviolo (BG) Riferimento: monzai

PROVA PENETROMETRICA DINAMICA DIN 6
TABELLE VALORI DI RESISTENZA
- committente :  Amm.ne Comunale di Monza -data: 20/03/2008
- lavero : - quota Inlzio : 0
- localita ; Monza via Solera - - prof. falda : Falda non rilevata
-note : una asia plegata ' - pagina : 1

Prof.(m) N(calpip} Rpd(kgfem®) N{colpir) asta Prof(m) N{colpip) Rpd(kg/cm?) N(colpir) asta

0.00- 0.30 7 414 — 1 510- 540 1 47.9 r— 6
0.30- 0.60 7 414 — 1 540~ 570 17 74.0 — B
0.80- 0.90 2 11.8 s 1 5.70- 6.00 28 121.8 - 6
0.80- 1.20 1 5.5 - 2 6.00- 630 27 1116 - 7
1.20- 1.50 1 5.5 — 2 6.30- 6.60 38 187.1 — 7
1.50- 1.80 4 221 — 2 8.60- 6.90 37 52.9 - 7
1.80- 2.10 4 207 o 3 6.800- 7.20 23 90.5 e 8
210- 2,40 3 185 —n 3 7.20- 7.50 19 74.8 oo 8
240 270 6 31.4 — 3 7.50- 7.80 13 §1.2 - 8
2,70~ 3.00 10 51.8 — 3 7.80-~ 8.10 10 37.6 ~nen 9
3.00- 3.30 9 43.8 e 4 .| 8.10- 840 10 37.6 meen 9
3.30- 3.80 9 43.8 = 4 840- 8,70 26 97.6 — )
3.60- 3.90 12 58.4 “een 4 8.70- 9.00 35 131.5 o 9
3.80- 4.20 12 56.2 e B 9.00~ 9.30 52 186.8 -~ 10
4.20- 4.50 23 1056.7 e 5 9.30- 8.60 61 218.1 - 10
4,50~ 4.80 27 124.1 — 5 9.60- 9.90 80 287.3 — 10
4.80- 5.10 17 74.0 e 6 8.90- 1020 100 3441 - 11

- PENETROMETRO DINAMICO tipo : SCPT .
- M {massa battente)= 73.00 kg - H (altezza caduta)= 0.76 m - A (areapunta)= 20.27 cm? - D(diam. punta)= 50.80 mm
- Numero Colpi Punta N=N{30) [§= 30 cm] - Uso rivestimento / fanghi iniezione : S|

Sofwara by Dr.OMERLIN = 0425040820

P. IVA 01762690160



GEODRILL S.R.L.
Via F.lli Bandiers, 2

24048 Treviolo (BG) Riferimento: monzai
PROVA PENETROMETRICA DINAMICA DIN 6
DIAGRAMMA NUMERO COLPI PUNTA -Rpd Scala 1: 100

- committente :  Amm.ne Comunale di Monza -data: 20/03/2008

- lavoro ¢ - quota Inizio : 0

- localita ; Monza via Solera - prof, falda : Falda non rilevata
-note ; una asta plegata ~ pagina ; 1

N = N{30) numero di colpl penetrazione punta - avanzamento §= 30  Rpd (kg/cm?)
m O 10 20 3 4 5 60 70 80 9 100 O 50 100 150 o

1
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- GEODRILL S.R.L.

Via F.lli Bandieta, 2

24043 Treviolo (BG) Riferimento: monzat

- PROVA PENETROMETRICA DINAMICA DIN 6b
TABELLE VALORI DI RESISTENZA
— ~committente :  Amm.ne Comunale di Monza - data 23/03/2008
- lavora . - quota inizio : 0
- localita : Monza via .Solera - prof. falda Falda non rilevata
-note una asta piegata - pagina : 1
Prof.(m) N({colpi p} Rpd(kg/cm?) N(colpir) asta Prof.(m) - N{colpip} Rpd(kg/cm? N{colpir) asta
0.00- 0.30 7 41.4 - 1 3.90- 4.20 4 18.4 — 5
— 0.30- 08D 4 237 e 1 4,20 4.50 8 36.8 — 5
0.60- 0.80 1 5.9 - 1 4.50- 4.80 23 105.7 —_ 5
0.90- 1.20 2 11.0 -— 2 4.80- 510 17 74.0 - 5
1.20- 150 5 278 --- 2 5.10- 540 12 522 - 6
— 1.50- 1.80 2 11.0 —— 2 540- B6.70 11 47.9 — B
1.80- 2.10 2 10.4 —— 3 5.70- 6.00 16 89.6 — 8
2.10- 240 2 10.4 — 3 8.00- 6.30 29 119.9 —_ 7
2.40- 270 4 20.7 - 3 6,30- 6.60 32 132.3 —— 7
2.70- 3.00 9 48.6 —— 3 8.60- 6.90 35 157.1 —_ 7
3.00- 3.30 7 34.1 - 4 8.80- 7.20 48 188.9 —— 8
3,30- 3.80 4 19.5 — 4 7.20- 7.50 65 255.8 - 8
3.60- 3.80 7 34.1 - 4 7.50- 7.80 100 393.6 - 8

- PENETROMETRO DINAMICO tipo : SCPT
— - M (massa battente)= 73.00 kg - H (altezza caduta)=0.75 m
- Numero Calpi Punta N = N(30) [§= 30 cm]

(oL DISMARLIN - QIAHBACN20 N -
Solante b RLOMERS FIVA DI762690160

- A (area punia)= 20.27 cm* - D(diam. punta)= 50.80 mm
- Uso rivestimento / fanghi iniezione : Si




GEODRILL S.R.L.

Via F.lli Bandiera, 2
24048 Treviolo (BG) Riferimento: monza1
PROVA PENETROMETRICA DINAMICA DIN 6b
DIAGRAMMA NUMERO COLP! PUNTA-Rpd  gcam 1: 50
~committente:  Amm.ne Comunale di Monza - data : 23/03/2008
- lavoro : - quota inizio : 0
- focalita : Monza via Solera - prof, falda : Falda non rilevata
-note : una asta piegata - pagina ;
N = N{30) numera di colpi penetrazione punta - avanzamento §= 30 Rpd (kg/cm?)
m 0 10 20 30 40 50 60 70 BO 20 100 © 50 100 150 m
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2 ! 3
3 3
|
4 : 4
5 5
6 | &
7 7
: I g ; 5
] 1 -
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GEODRILL S.R.L.
Via F.li Bandiers, 2

24048 Treviolo (BG) Riferimento: monza1
PROVA PENETROMETRICA DINAMICA DIN 7
TABELLE VALORI DI RESISTENZA
- committente :  Amm.ne Comunale di Monza - data : 20/03/2006
- lavoro ' -quotainizio: Q
- localita Monza via Solera - prof, falda ; Falda non rilevata
- note : : - pagina : 1
Prof.(m}. N(colpip) Rpdikg/em?®) N{calpir} asta Prof{m) N(colpi p) Rpd(kg/em?) N(colpir) asta
0.00- 0.30 5 208 tem 1 510- 5.40 9 39.2 ~— 8
0.30- 0.60 3 17.8 -t 1 540- 670 18 78.3 ——— 8
0.60- 0,90 3 17.8 ~des 1 570- 800 17 740 - 6
0.80- 1.20 2 11.0 -2 6.00- 6.30 10 41.3 —— 7
1.20- 1.50 4 22.1 - 2 6.30- 6.80 13 53.7. e 7
1,560- 1.80 8 33.1 - 2 6.60- 6.80 29 118.9 — 7
1.80- 2.10 3 15.5 -~ 3 680- 720 - 19 74.8 — 8
210~ 240 2 10.4 - 3 7.20- 7.50 11 43.3 - 8
240- 2.70 2 10.4 - 3 7.50- 7.80 15 59.0 8
270- 3.00 4 207 e 3 7.80- 810 21 78.9 —- 9
3.00- 3.30 3 14.6 -+ 4 8.10- B840 35 131.5 —~ 8
3.30- 3.60 4 19.5 o 4 8.40- 870 24 80.1 — 9
360~ 3.80 5 24.3 o 4 8.70- 8.00 24 0.1 e g
3.90- 4.20 5 23.0 = 5 9.00~ 830 25 89.8 -— 10
4.20- 4.50 5 23.0 —+ 5 9.30~ 9.60 72 258.6 -— 10
4.60- 4.80 5 23.0 L 5 8.60- 9.90 100 350.2 - 10
4.80- 6.10 6 26.1 —t- S

- PENETROMETRO DINAMICO tipo : SCPT
- M (massa battente)= 73,00 kg - H (altezza cqduta)= 0.75 m
- Numero Colpi Punta N=N{30) [§= 30 om

- A (area punta)= 20.27 ¢cm?® - D(diam. punta)= 50.80 mm
- Uso rivestimento / fanghi inlezione : 81

Sefvware be: DeRMERUN - 0425/340820

P.IVA 01762690160



GEODRILL S.R.1L.
Via F.Ili Bandlera, 2

24048 Treviolo (BG) Riferimento: monza1
PROVA PENETROMETRICA DINAMICA DIN 7
DIAGRAMMA NUMERO COLPI PUNTA -Rpd Scala 1: 50

-committente:  Amm.ne Comunale di Monza - data: 20/03/2006
- lavoro : ~quotainizio: ©
~ localita-: Moriza via Solera ‘ - prof, falda : Falda non rilavata
- note : ' ; - pagina : 1
N = N(30) numero di colpi penetrazione punta - avanzamento §= 30 Rpd (kg/cm?)
m ©O 10 20 3 4 b5 60 7 8 8 100 D 50 100 150 m

Sorea e REQMERLIN-RARRAPERL P IVA 01762690160




GEOCDRILL S.R.L.
Via F.Hi Bandiera, 2

24048 Treviolo (BG) _ ‘ Riferimento: monzat
PROVA PENETROMETRICA DINAMICA DIN 8
"TABELLE VALORI DI RESISTENZA '
— - commiitente :  Amm.ne Comunale di Monza . -dala ; 23/03/2006
- lavoro @ ' - quota inizio :
- localita : Mohza via Solera - prof, falda : Falda non rilevata
- note : : - pagina : i

Prof.{m) N{calpip) Rpd{kg/cm?) N(colpir) asta Prof.{m) N{colpip) Rpd(kg/cm?) N(colpi r) asta

0.00- 0.30 10 69.2 —— 1 450~ 4.80 10 46.0 - 5

0.30-~ 0.80 3 17.8 —— 1 4.80- 510 22 95.8 —— 6

060- 080 3 17.8 —— 1 5.10- 540 28 121.8 - 6

0.80- 1.20 5 278 e 2 §40- 570 34 148.0 — 6

: 120~ 150 10 55.2 e 2 570- 6.00 14 80.9 ——n 6
<t 1.50- 1.80 5 278 e 2 6.00- 6.30 18 74.4 -—- 7
1.80-~ 2.10 4 20.7 o 3 8.30- 6,60 22 80.9 o 7

2.10- 2.40 ] 31.1 ren 3 6.60- 690 20 82,7 - 7

240- 270 5 259 — 3 68.80- 7.20 21 828 anan 8

- 270~ 3.00 4 20.7 e 3 7.20- 7.50 19 74.8 —- 8
3.00- 3.30 3 14.6 — 4 7.50- 7.80 23 80.5 o 8

3.30- 3.60 3 14.6 e 4 7.80-~ 8.10 35 131.5 —_— g

‘ 3.60- 3490 4 18.56 - 4 8.10- 8.40 39 146.6 — 9
— 3.00-~ 4.20 5 23.0 e 5 840~ 8.70 49 184.0 — g
4.20- 4.50 & 23.0 - 5 870- 9.00 100 3768 — g

- PENETROMETRO DINAMICO tipo : SCPT .
- - M (massa battente)= 73.00 kg - H (altezza caduta}=0.75 m - A (area punta)= 20.27 cm* - D(diam. punta)= §0.80 mm

- Numero Colpl Punta N=N(30) {§= 30 cm] - - Uso rivestimento / fanghl iniezione : 31

Solvwara by PLOMERLN. - RIRERADE20 ‘P, IVA 01762650160




GEODRILL S.R.L.
Via F.lli Bandiera, 2
24048 Treviolo (BG) Riferimento: monza1
PROVA PENETROMETRICA DINAMICA - DIN 8
DIAGRAMMA NUMERO COLP! PUNTA-Rpd  scalmt:50
- committente :  Amm.ne Comunale di Monza ’ - data: 23/03/2006
~ lavor ; - quota inizio :
- localita : Monza via Solera - = prof, falda : Falda non rilevata
~note ; - pagina: 1

N =N(30) numero di colpi penetrazione punta - avanzamento 5= 30 Rpd (kgfcm?)

m 1|O 20 3¢ 40 50 60 70 80 90 100 0 50 100 150 m
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GEODRILL S.R.L.
Via F.lli Bandiers, 2

24048 Treviolo (BG)

Riferimento: monzat

PROVA PENETROMETRICA DINAMICA DIN 9
TABELLE VALORI DI RESISTENZA

-committente:  Amm.ne Comunale di Monza . -data: 23/03/2008

- lavoro : , - quota inizio ; .
~ focalita : Monza via Solera - prof, falda ; Falda non rilevata
-note; - pagina : 1 - :

Prof.(m) N(colpi p) Rpd(kg/cm?) N(colpir) asta Prof.(m) N(colpi p) Rpd(kg/cm? N(colpl r asta'

0.00- 0.30
0.30- 0860
0.60~ 0.80
0.0~ 120
1.20- 1.50
1.50- 1.80
1.80- 210
210~ 240
240- 270
270~ 3.00
3.00- 3.30

34 201.3 — 1 3.30- 3.60 23 112.0 — 4
12 711 —— 1 3.60- 3.90 21 1022 —_ 4
11 85.1 ——- 1 3.80- 4.20 32 147.1 e 5
12 66.3 - 2 4.20 - 4.50 60 275.8 — 5
4 221 — 2 4.50 - 4.80 22 101.1 -—— 5
3 16.6 T e 2 4.80- 5.10 20 87.1 m—— 6
2 10.4 e 3 6.10- 540 34 148.0 ——— 6
7 36.2 — 3 540- 5.70 42 182.8 - 6
22 113.9 e 3 5.70- B.00 47 2048 e 6
28 144.9 a— 3 6.00- 6.30 55 2274 -— 7
26 126.6 o 4 6.30- 6.60 100 413.4 —- 7

- PENETROMETRO DINAMICO tipo : SCPT ‘ .
- M (massa battente)=73.00 kg - H (altezza caduta)= 0.78 m - A (area puntay= 20,27 cm? - D(diam. punta)= 50.80 mmn
- Numero Colpi Punta N=N(30) [§= 30 ecm] - Uso rivestimento / fanghi iniezione : 8

Sotvwmia ;. RUOMEBLIN - D425840820

P.IVA 01762690160



GEODRILL S.R.L.
Via F.1li Bandiera, 2

24048 Treviolo (BG) Rifan‘menté:; moﬁza1
PROVA PENETROMETRICA DINAMICA DIN 9
DIAGRAMMA NUMERO COLPI PUNTA-Rpd  scaa 1 50

-committents :  Amm.ne Comunale dl Monza _ -data; 23/03/2008

_ ~lavoro ; ' - quota inizio ;

- localita : Monza via Solera ~ prof, falda : Falda non rilevata

- note : - paglna :

N = N(30} numero di colpi penetrazione punta - avanzamento §= 30 Rpd (kgicm?)

m 0O 10 20 30 40 50 60 W80 80 100 0 50 100 150 m
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o GEODRILL S.R.L.
Via F i Bandiern, 2

24048 Treviolo (BG) Riferimento: monzat
- PROVA PENETROMETRICA DINAMICA : DIN 10
TABELLE VALORI D! RESISTENZA
e - committente .  Amm.ne Comunale di Monza -data: 23/03/2006
- lavoro ~ quota inizio :
~localita Monza via Sclera . - prof. falda : Falda non rilevata
- note : una asta piegata - pagina: 1

Prof.{m) N{colpi p) R;id(kg/cm‘) N{colpi r) asta Prof.(m) N{colpip) Rpd(kg/cm?) N{colpir) asta

0.00- 0.30 B 365 e 1 240- 270 12 82.1 —- 3
- 0.30- 080 8 47.4 -~ 1 270- 3.00 13 67.3 e 3
0.60- 090 4 23.7 em 1 3.00- 3.30 25 121.7 — 4
0.90- 1.20 3 16.6 — 2 3.30- 3.80 35 170.4 -— 4
1.20- 150 6 33.1 e 2 3.60~ 3.90 24 116.8 —— 4
-- . 150~ 1.80 § 276 o 2 3.80- 4.20 25 114.8 — 5
1.80- 210 4 20.7 o 3 4.20- 4,50 34 186.3 e §
2.10- 240 8 41.4 - 3 4.50- 4.80 100 459.6 - §

- PENETROMETRO DINAMICO tipo : SCPT _
- M (massa battente)= 73.00 kg - M (altezza caduta)= 0.7 m - A {(area punta)= 20.27 cm*® - D(diam. punta)= 50.80 mm
- Numero Colpi Punta N=N(30) [§= 30 cm] ~ Uso rivestimante / fanghi inlezione : 8l

Soitvarn bt RERMERUN - MRSIA0ZR0 P VA 01762690160



- GEODRILL S.R.L.

Via F.Ili Bandiers, 2
24048 Treviolo (BG) Riferimento: monzal
PROVA PENETROMETRICA DINAMICA DIN 10
DIAGRAMMA NUMERO COLPI PUNTA-Rpd  seaia1: 50
— ~committente :  Amm.ne Comunale di Monza - data: 23/03/2006
::g‘ég:}?é:‘ Monza via Solera e izl
-note : una asta plegata ' : gg)g%nf: ]'d 2 l'-:laida non fevata

N = N(30) numero di colpi penetrazione punta ~ avanzamento §= 30 de (kglem?)

m ¢ 10 20 30 40 80 70 BD 80 100 50 100 150 m
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GEODRILL S.R.L, A
Via F.lli Bandiers, 2 ;

) 24048 Treviolo (BG) Riferimento: monzai
PROVA PENETROMETRICA DINAMICA - DIN 11
TABELLE VALORI [j}I RESISTENZA
-committente :  Amm.ne Comunale di Monz,J,a - data : 23/0312006
~ lavoro : ! - quota inizlo :
- localita : Monza via Solera i - prof; falda : Falda noh rilevata
- note : 3 - pagina : 1

Prof.(m) N(colpip) Rpd{kglcm?) N(colﬂi r) asta Prof.(m) N(colpip) Rpd(kg/cm?) N(colpir) asta

0.00- 0.30 5 206 — 1 3.00- 330 26 1266 - — 4
0.30-~ 0.60 8 47.4 e 1 3.30- 360 30 146.1 o 4
0.60- 0.80 9 63.3 - 1 3.60- 3.90 18 87.8 — 4
0.80- {20 g 40.7 e 2 3.80- 4.20 14 64.3 —- 5
1.20- 1.50 14 77.3 e 2 4.20- 450 28 133.3 - 5
1.60- 1.80 38 215.4 e 2 4.50- 4.80 22 101.1 -— 5
1.80- 2.10 50 2568.8 aned 3 4.80- 5.10 40 174.1 — 6
2.10~ 240 60 3106 et 3 5.10- 540 .57 2481 — 6
240- 270 32 165.6 - 3 540- 570 100 - 4353 -— 6
2.70- 3.00 18 93.2 o 3

- PENETROMETRO DINAMICO tipo : SCPT E
- M {massa battente)= 73.00 kg - H (altezza cadﬂlta) 0.75m - A (area punta)= 20.27 cm? - D(dlam punta)= 50,80 mm
- Numero Colpi Punta N=N(30) [§= 30 cm] ! - Uso rivestimento / fanghi iniezione : SI

|
AL b DLRMEELIN = IM25/240020 i e
. i P.IVA 01762690160




GEODRILL S.R.L.

Via F.lli Bandiera, 2
24048 Treviolo (BG)

Riferimento: monzat

PROVA PENETROMETRICA DINAMICA

DIN 11
- DIAGRAMMA NUMERO COLPI PUNTA-Rpd  seala 1: 50
- committente :  Amm.ne Comunale di Monza -data: 23/03/2006
- lavoro : : - quota inizlo
- localita Monza via Solera - prof, falda : Falda non rilevata
- note : - pagina :

l

N = N{30) numero di colpi penetraiione punta - avanzamento §= 30
40
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Appendice n° 10

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA




POSTAZIONE SONDAGGIO 1

POSTAZIONE SONDAGGIO 2




POSTAZIONE SONDAGGIO 3




POSTAZIONE SONDAGGIO §




POSTAZIONE SONDAGGIO 7

POSTAZIONE SONDAGGIO 8




POSTAZIONE SONDAGGIO 9
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ALCUNE POSTAZIONI DEL PENETROMETRO




STRATIGRAFIA SONDAGGIO 1 DA 0.0 A 10.0 METRI

0 METRI

STRATIGRAFIA SONDAGGIO 1 DA 10.0 A 20




0 METRI

STRATIGRAFIA SONDAGGIO 2 DA 0.0 A 10.

0 METRI

0 A 20,

‘STRATIGRAFIA SONDAGGIO 2 DA 10
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STRATIGRAFIA SONDAGGIO 4
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TIGRAFIA SONDAGGIO
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TIGRAFIA SONDAGGIO 6

S

STRATIGRAFIA SONDAGGIO 7




STRATIGRAFIA SONDAGGIO 8
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FASE 1
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ZONA ATTUALMENTE NON
ACCESSIBILE PER
LINDAGINE

UBICAZIONE

FPROVE

SONDAGS!

" PENETROMETRICHE

2]

@
@

Y
{;f) SOMUNE DI MONZA
AREa BX “LAURA






