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L!Amministrazione Comunate di Monza ha progettato 1a

esecuzione di un nuovo complesso scolastico destinato al-

la scuola elementare, in un'area compresa tra Via Gol-

doni e Via Macchiavelli, ;
L'edificio avra una pianta quadrata di 40 x 40 metri e

constera di due piani fuori terra. Non é prevista la costru

zione di scantinati o piani interrati,
Scopo della presente indagine & quello di individuare le ca
ratteristiche di portata del terreno, ajjo scopo di dlmensm

nare correttamente le strutture di fondazione dej nuovo e-

dificio,

A tal fine sono state fatte eseguire sei prove penetrometri-

che dinamiche riservandosi » Ove fosse risultato necessario,
di procedere a pil accurate indagini del terreno facendo ri-
€Orso a sonduggi peognostici ed all'unalisi dei campioni pre-

levati .
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In basé alle serie stratigraﬁche dei P

ndita sono sintetizzate dalla gezione corre

gottosuolo in profo
stratigraﬁe .

utiva tra prove penetrometriche e

- Terreno di riporto vegetale .
perﬁciale del terrer®.

con spesso otra .00e€ 2 .50 m.

to orizzonte compare za mediocre -

una resxsten

qrgind questo orizzonté sottostante al

terreno vegetal€ o present® fino ad und profondxta ai 7.0
g 00 m. I0 conseguenza della su@ variabnlté litologica ¢

Granulometrlca sia in senso Lateral

orizzonte compare una resisten

dente pe€rT { rivelli piu profondi,

o strato sottostante al precedente si

- Ghinia € sabbia: quest
e fino ad una profondué yariabile dai 33 ai 70 m.

sping
i queste gmaxe e gabbie s1 risentono fenomeni

Neu‘ambito di
pondono® a livelli alternati g

Locali di cementazione che corris

jore di spes a und pre

resistenzd magg sore yariapile € senz

cisa g¢€ ometria.
L,.e prove penetrometriche hanno messo io juce comeé ad u-

i g.9-9 M- abbla inizio un orizzonte portan-

na pr'ofondittx d
cementate con caratteri-

Le riferibile @ ghiaie € gabbie Den

stiche portnnti.
[ livello piezometrico passando da nord ovest @ sud est ten

de ad zwv'\cinarsi atla superficxe topogrquca
_ Cornplesso arpliloso: costituisce il gubstrato impeXmeabi-
Le profon(‘m con argiie v rocall ctratl subbiosi atte rnati




Tale complesso ha esclusivamente una funzione nella distri-
buzione generale degli orizzonti acquiferi, mentre non ne ha

alcuna nei rapporti dell'edificio previsto,
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PROVE PENETROMETRICHE DINAMICHE

Le prove sono state realizzate a mezzo di un penetrometro
dinamico a punta carica de! ¢# di 51 mm. munito di tubazio-

ni di rivestimento del ¢ di 48 mm. L'altezza di caduta del-

la massa battente, del peso di 73 kg. & stata di 75 cm,

I risultati delle prove sono evidenziati nei grafici allegati in
cui in ascissa V'i'e'ne'indicato ilmmumero di colpi dirmaglio (n)
necessari per l'avanzamento di un piede ( circa 30 cm ) sia
della punta che del rivestimento/( rispettivamente riportati in
tratto continuo e in tratteggio ).

In ordinata viene indicata la profonditd (m) gradualmente rag
giunta sia della punta che del rivestimento,

Poiche il numero di colpi (n) per l'avanzamento della punta
pud essere collegato, in base a studi svolti d vari autori, ma
principalmente da Terza ghi, alla resistenza media del terre-
no, l'uso del penetrometro consente una rapida, preliminare,
e indicativa analisi dei terreni di fondazione | 1 risultati
consentono infatti di valutare con buona approsimazione i cari
chi ammissibili per un dato tipo di fondazione, qualora la si-
tuazione litostratigrafica media della localitd sia nota e laddo
ve 1 risultati delle prove non presentino curve di resistenza
uniformi e troppo scadenti.

In caso opposto, vale a dire nel caso di risultati scadenti o di
situazione litostratigrafica dubbia, 1 risultati ottenuti fornisco
no indicazionl per l'esecuzione di indagini pill accurate ( son
daggl ) e consentono di ridurre il numero del sondaggl stessi

( molto piu onerosi dal lato economico ).
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4. INTFRPRET \ZIONF DELLFE PROVE E CONSIDERAZIONI

Dall'esame delle prove €seguite possiamo sintetizzare
il terreno di fondazione <€saminatc in due complessi
sovrapposti:

Primo complesso: dal piano campagna a 8.5  9.00 m, di

profonditd con caratteristiche di resi-
stenza estremamente variabili in senso
laterale

La seguente tabella consente di osser-
vare questo fenomeno con maggiore e-

videnza nel suo insieme:

m 0,00 P Py Py Py Pg Pg
Lo 10 2 4 6 2 6
2,0 6 12 7 10 10 6
3,0 6 9 3 10 12 5
4,0 7 7 6 10 7 6
5,0 4 12 8 7 8 5
6, 0 2 14 12 8 4 3
7,0 3 20 16 10 3 2
8,0 4 20 20 10 3 2
9,0 >50 >50 350 12 16 18
10,0 550 >50 >50

n n [ 43 n n n

medio medio medioc medio medio medio

Dall'esame della tabelln risulta che le prove p L; p5; pG
presentano sino a - 4m . valori di resistenza mediocre
( tO>ns5 ) da -4 a - 8m. i valori di resistenza risultano

molto scadenti (n.<5 )
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Taje situazione non ha Invece riscontro nelle pro

che presentano valori di resistenza mediamente d

di sotto dei tre metri, R
/

Secondo complesso: dalla profondita di - 8,52 gm . inizia un

secondo complesso ton caratteristiche
di resistenza €levata che determina itri
fiuto all'avanzamento dello strumento,
Dail'esame dejya situazione stratigrafica
media deug localita & possipile ipotizza-
re che si tratti di un complesso ghiaioso
Sabbioso localmente ceémentato ( conglo-
merato ) - ( vedi serie stratigrafica di
riferimento de} P0zzo di Via Poliziano
dell'Acquedotto C‘omunale riportato in

allegato ),

R




CONCLUSIONI

Data 1'elevata disuniformitd in senso laterale dei primi ot-
to metri circa di terreno al di sotto delle fondazioni ( con
valori minimi di n dell'ordine di 2-3 colpi/30 cm. ) non &
possibile ricorrere a fondazioni dirette senza che si veri
fichino fenomeni di assestamento differenziale che compor-
terebbero lesioni nel fabbricato.

Ne consegue che il tipo di fondazione pill adatto per tale ter
reno & quello indiretto e facente ricorso a pali.

Data la presenza, al di sotto degli otto metri di depositi ce
mentati i pali dovranno essere di tipo trivellato.

Adottando pali § 600 mm, incastrati di non meno di tre me-
tri nel terreno del 1l complesso si potra contare su valori
di portanza dell'ordine delle GO ton, per palo.

Al fine di avere una corretta visione del terreno, che il pe-
netrometro non ¢ stato in grado di attfaversare, sara oppor
tuno far eseguire un sondaggio esplorativo che confermi le
ipotesi fatte, in base alla situazione geostratigrafica gene-
rale della localita, circa la natura del terreno, sino ad una
profondita di almeno 15 metri dal piano campagna.

‘I'ale sondaggio potrd essere realizzato all'atto della costru-
zione dei pali con la medesima attrezzatura.

| pali dovranno essere armati su tutta lunghezza con un ar-
matura costituita da 8 tondi ¢ 16 mm. contornati da una spi-
rale § 6 mm, con passo di 150 mm.

[ getti dovranno essere eseguiti con calcestruzzo confeziona
to con 3,5 ql. di cemento tipo 325 per mc, di impasto.

Per potere stabilire la disposizione ed il numero del pall
necessari alla fondazione si dovra prendere in considerazio-
ne la pianta del plano terreno delt'edificio, corredata dal ca
richi unitari previsti che andranno a gravare sulla fondazio-

ne .,
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Bacino: ' Lambro Via Potiziano - N. 40
MONZA 1 Acquedotto Comunale '
- 1 -
1.30 Terreno di riporto
2.50 B reno vegetale = - .
8 00 by, ?hiaia leggermente argillosa, st N = 45°%34.
=2\ ' - )
1300 x2%% Ghiaia e strati di conglomeratdlong 0= 37°08'S
. A‘ L T mmu_ﬂ*ﬁqt.m.‘ 159, 8¢
%<¢| Ghiaia grossa, ciottoli, poca |data = dic.19
I sabbia
23.00 =Wy o e iiiie e oeoeee— . |Fenestrati
25.00 == Argilla gialla -
I 28.55/31.55
Strati di conglomerato, ghiaia {32.00/35.00
¢ sabbla _ - |71.00/74.00
36.00 KT o e
19 -00 Argilla gialla e conglomerato |102.40/105 .40
41.00 = Argillaverde ___ ]i08.85/111.85
44 00 s ——— Argilla cenere e torba
: — N — 133.42/138.42
= Argilla giallastra
48.00 S —
58 50 Sabbia fine o is. =22.6
id. =30.1
1/sec= 62
. 1/sec/m = 7. 2t
Argilla bl
71.00 L o
Argilla azzurra
97.50
100 00 'Argilla giallastra |
101 .50 —+Sabbia media Ny
102 .50 i NArgilla cenere |
106 00 . :__Sabbia media ]
109 00 - 7 “#] Argilla marrone
112.50 | Sabbia )
113 00 = et AP Gl LA gialla ]
segue
! Massarenti
e —————
20 OMCHIC) bt vona 7 Rnan:, -




| Bacino:f. Lumbro Via Borgazzi ‘ -] N. 68
MONZA - Soc. Simmenthal -
I
. 0.50 erreno di riporto =
1.00 =¥ rreno vegetale . ]
= £ Ghiaia e argilla
7.00 A——-SnF argll S Lat. N =t5%34
‘ o]
; longO=3"111)
te e Ghiaia e ciottoli qt.m.= 156
20_50 XN data = giy,|g
5 . Fenestrati
Ghiaia e sabbia con ciottolj 41,400/59.00
3300 64.00/70.00
34.00 %S lomerata ]
=9 : 1s. =14 50
ARy Ghisia sabbia argillosa
40.50 ks s it e s ———11d. = 16.00
41.50 B=p omerato fegsurato
X 1/sec= 32
47 50 gt Ghiaia grossa e gabbia /
' gl clomerate fomari - ——1/sec/m =14 7.
49,00 %X \Con lomerato fessurato
X Ghiaia, sabbia e ciottoli
59,00 [ 4 o ]
64 .00 Conglomerato compatto
67.00 PR55ES Ghiala e livell conglomeratic
70.00 -# Conglomerato fessurato
Argilla
99.00 E—
104 00 = [}fgiua e tracce di to.rt.)a L
106.00 gilla scura -
Sabbia molto argillosa
114 .00 B
Argilla bl sabbioga
123,00 )
L9 oo Sabbia molto argitlosa Massarent;
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