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Urbanizzazioni di progetto:
reti e sottoservizi

Tavola 09

Comune di Monza
Provincia di Monza e Brianza

E' VIETATA LA RIPRODUZIONE IN QUALSIASI FORMA,SENZA AUTORIZZAZIONE DELLA OGGIONI E ASSOCIATI, I TRASGRESSORI SARANNO PERSEGUITI A NORMA DI LEGGE
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Pozzetto per allacciamento rete illuminazione pubblica

Rete pubblica illuminazione

Acque chiare:
VEDI TAVOLE 1 E 2 DEL PROGETTO DI INVARIANZA IDRAULICA DOTT. ING. MAURIZIO GIROLDI

Acque Nere:

PERFECT C60/75  con cemento resistente a solfiti (
Plastomec) comprese guarnizioni a tenuta per tubi in
PVC SN8 Diametro interno 1000 mm comprese
prolunghe e  soletta carrabile, chiusino in Ghisa
sferoidale D400

PROGETTO FOGNATURA

TUBI IN GRES  CONFORMI ALLA NORMATIVA
UNI EN 295

Tubi corrugati 3 x Ø 160 posati su letto di sabbia e rivestiti in cls.magro a una profondita' di 100 cm

Pozzetto in cls dim. 60x60 munito di apposito chiusino in ghisa dm.400 con
identificazione Enel

Schema rete distribuzione gas

Schema rete idrica - PET Ø180

Idrante antincendio soprasuoloI

Schema rete telefonia

LEGENDA

PROGETTO RETE GAS, IDRICA, TELEFONICA ED ELETTRICA - SCALA 1:500

Predisposizione idrica per giardino pubblico (pozzetto con contatore)

PROGETTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA - Scala 1:500

P.

Piano Attuativo relativo all'area
di Via Clementi - Via Paganini

05 Giugno 2018

ILLUMINAZIONE PARCHEGGI

Palo Conico Landini Codice CL160x3 - Cima 72/60   Tipo 160 x 3 x

8.800 mm  ( Fonte Luce 8 m )

Completo di lavorazioni standard di base  :

- Asola ingresso cavi 50 x 150 mm a 600 mm

- Asola 45 x 186 mm a 1800 mm

Accessori  :

Termorestringente H 450 mm applicato a caldo sulla sezione di

incastro

Portello a Filo RESET Conchiglia per Asola 45 x 186  con Morsettiera

Quadripolare tipo MVV 416/1 fusibile  ( IP 54  /  Classe II ).

Braccio Singolo B1H Tipo 1000 x 1000 mm  in Tubolare 60 mm -

Inclinazione 5 ° - completo di bicchiere e Bulloneria Inox per

montaggio Testapalo.

CORPO ILLUMINANTE:

ILLUMINAZIONE PERCORSI PEDONALI E CICLABILI

Pali Conici da Lamiera per Illuminazione Pubblica

Fonte Luce 3 / 9 m

Palo Conico Landini Codice CL115x3 - Cima 76/60   Tipo 115 x 3 x

3.500 mm  ( Fonte Luce 3 m )

Completo di lavorazioni standard di base  :

- Asola ingresso cavi 50 x 150 mm a 600 mm

- Asola 45 x 186 mm a 1800 mm

Accessori  :

Termorestringente H 450 mm applicato a caldo sulla sezione di

incastro

Portello a Filo RESET Conchiglia per Asola 45 x 186  con Morsettiera

Quadripolare tipo MVV 416/1 fusibile  ( IP 54  /  Classe II ).

CORPO ILLUMINANTE:

Predisposizione allaccio teleriscaldamento

Rete teleriscaldamento esistente
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