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Massetto di sottofondo 15 cm
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bituminoso spessore 30 mm
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MARCIAPIEDI ESITENTE

Cordolo prefabbricato in
calcestruzzo vibrocompresso dalle
caratteristiche prestazionali
conformi alla norma UNI EN 1340

Massetto di sottofondo 15 cm

Fondo pista ciclabile giardino
pubblico in calcestre 30 mm
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a granulometria stabilizzata, dalle
caratteristiche prestazionali conformi
alle norme UNI CN 10006
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Urbanizzazioni di progetto:
parcheggi e verde pubblico
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Comune di Monza
Provincia di Monza e Brianza
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AMBITO PARCHEGGIO SU VIA CLEMENTI - SCALA 1:200

LEGENDA

Superfici asfaltate

Pavimentazione in calcestre

Aree a prato

Ambiti di intervento

Alberature esistenti/di Progetto

Scivoli di Raccordo disabili

Scivoli di Raccordo carrabili

Punti illuminazione stradale

Punti illuminazione aree pedonali/ciclabili

Panchine

Cestini rifiuti

SPECIFICHE COMPONENTI DI PROGETTO

Panchine del tipo "Milano" con listelli in legno di iroko, spessore 35 mm x

25 mm, colore legno scuro e struttura in ferro verniciato nero opaco

10
7

103250

250

10
3

Piantumazioni di Platano

(Platanus Acerifolia)

Diametro fusto almeno 16-18 cm

AMBITO PARCHEGGIO E GIARDINO PUBBLICO SU VIA PAGANINI - SCALA 1:200

PROFILO AA' - SCALA 1:100

PROFILO BB' - SCALA 1:100

Piano Attuativo relativo all'area
di Via Clementi - Via Paganini

05 Giugno 2018

ILLUMINAZIONE PARCHEGGI

Palo Conico Landini Codice CL160x3 - Cima 72/60   Tipo 160 x 3 x

8.800 mm  ( Fonte Luce 8 m )

Completo di lavorazioni standard di base  :

- Asola ingresso cavi 50 x 150 mm a 600 mm

- Asola 45 x 186 mm a 1800 mm

Accessori  :

Termorestringente H 450 mm applicato a caldo sulla sezione di

incastro

Portello a Filo RESET Conchiglia per Asola 45 x 186  con Morsettiera

Quadripolare tipo MVV 416/1 fusibile  ( IP 54  /  Classe II ).

Braccio Singolo B1H Tipo 1000 x 1000 mm  in Tubolare 60 mm -

Inclinazione 5 ° - completo di bicchiere e Bulloneria Inox per

montaggio Testapalo.

CORPO ILLUMINANTE:

ILLUMINAZIONE PERCORSI PEDONALI E CICLABILI

Pali Conici da Lamiera per Illuminazione Pubblica

Fonte Luce 3 / 9 m

Palo Conico Landini Codice CL115x3 - Cima 76/60   Tipo 115 x 3 x

3.500 mm  ( Fonte Luce 3 m )

Completo di lavorazioni standard di base  :

- Asola ingresso cavi 50 x 150 mm a 600 mm

- Asola 45 x 186 mm a 1800 mm

Accessori  :

Termorestringente H 450 mm applicato a caldo sulla sezione di

incastro

Portello a Filo RESET Conchiglia per Asola 45 x 186  con Morsettiera

Quadripolare tipo MVV 416/1 fusibile  ( IP 54  /  Classe II ).

CORPO ILLUMINANTE:

Bacino artificiale di laminazione (Vedi tav. 1 progetto di invarianza idraulica)

Recinzione giardino pubblico

05/02/2019

Accesso carrabile giardino pubblico

Accesso pedonale giardino pubblico
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