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PREMESSA 

 

La presente relazione è stata redatta secondo quanto previsto dall’art. 6 della D.G.R. 8 

marzo 2002 - n° 7/8313 “Legge n° 447/95 “Legge quadro sull’inquinamento acustico” e L.R. 

10 agosto 2001, n° 13 “Norme in materia di inquinamento acustico”, Approvazione del 

documento “Modalità e criteri di redazione della documentazione di previsione di impatto 

acustico e di valutazione previsionale del clima acustico”, e dal punto 8 comma 8d D.G.R. n° 

VI/44161 del 09/07/99. 

 

1. DATI RELATIVI AL PROGETTO  

 

COMMITTENTE 

COOP Lombardia Società Cooperativa  

Viale Famagosta n° 75 

22100 - Milano 

Direttore Tecnico Procuratore speciale :  

Sig. Alberto Bonacina, nato a Lecco (LC) il 20/07/1956  

Fiorani S.r.l. 

Via Savona n° 94 

22100 - Milano 

Amministratore Unico : Sig Marco Ferrari, nato a Milano  

il 22/05/1981  

PROGETTO 

Piano Attuativo Ambito AT 12 “Area Ex - CGS” 

Via Solferino - Via Marsala 

20900 - Monza - 

TIPOLOGIA 
Edifici adibiti ad attività commerciali o assimilabili 

Edifici adibiti ad uffici o assimilabili 
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2. RIFERIMENTI NORMATIVI 

 

D.P.C.M. 01 Marzo 1991 
Limiti massimi di esposizione al rumore negli 

ambienti abitativi e nell’ambiente esterno 

Legge 26 Ottobre 1995, n° 447 Legge quadro sull’inquinamento acustico 

D.P.C.M. 14 Novembre 1997 
Determinazione dei valori limite delle sorgenti 

sonore 

D.M. 16 Marzo 1998 
Tecniche di rilevamento e di misurazione 

dell’inquinamento acustico 

L.R. 10 Agosto 2001, n° 13 Norme in materia di inquinamento acustico 

D.G.R. 08 Marzo 2002, n° 7 / 8313 

Legge n° 447/95 “Legge quadro 

sull’inquinamento acustico” e L.R. 10 agosto 

2001, n° 13 “Norme in materia di inquinamento 

acustico”. Approvazione del documento 

“Modalità e criteri di redazione della 

documentazione di previsione di impatto acustico 

e di valutazione previsionale del clima acustico” 

D.P.R. 30 Marzo 2004, n° 142 

Disposizioni per il contenimento e la prevenzione 

dell’inquinamento acustico derivante dal traffico 

veicolare, a norma dell’articolo 11 della legge 26 

ottobre 1995, n° 447 
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3. VALUTAZIONE CONCLUSIVA 

Premesso che le sorgenti di rumore in essere sono da considerare le arterie stradali di 

accesso all’area di progetto: Via Solforino e Via Marsala, si è utilizzato il software di 

simulazione SoundPLAN 7.4 versione del 20/02/2017, per il calcolo e la verifica della 

rumorosità indotta dalla nuova attività in progetto. 

Dopo aver ricostruito in scala la situazione geografica (edifici, terreno) sono state inserite le 

strade di accesso alla struttura. 

Il modello di calcolo è stato tarato in base a rilievi fonometrici effettuati in diverse posizioni, 

sia nel periodo diurno che notturno, sul fronte e sul fianco della struttura. Questi rilievi 

fonometrici sono stati effettati per indagare e valutare il clima acustico  esistente nella zona 

in esame. 

Da tali rilievi eseguiti si evince che, il clima acustico, è fortemente influenzato dal traffico 

transitante sia nel periodo diurno che notturno. 

La struttura in esame si insedia in un territorio in cui vi è la presenza di residenze ed attività 

commerciali.  

Il progetto di simulazione di impatto acustico è stato ipotizzato con la presenza della nuova 

struttura di media vendita in funzione per verificare la rumorosità immessa dalla medesima 

presso i recettori limitrofi  

Per quanto concerne gli impianti, verranno posizionati sulla copertura della media struttura di 

vendita  - ristrutturazione di edificio produttivo dimesso - , sono stati considerati i seguenti 

macchinari :  

- UTA vendita modello AHU 18,20 pressione sonora ad 1 m 88 db(A) 

- gruppo centrale frigo alimentari modello TN - BT pressione sonora ad 1 m 73 db(A) - 

diurna - 71 db(A) - notturna - 

- condensatori frigo alimentari modello TN - BT pressione sonora ad 1 m 71 db(A) - diurna - 

66 db(A) - notturna - 

- refrigeratore modello Aermec NRL 0600 pressione sonora ad 1 m 74 db(A) - 

funzionamento esclusivamente periodo diurno -  

I seguenti impianti funzioneranno durante l’orario di apertura dell’attività.  
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L’attività commerciale si potrà svolgere nei giorni feriali e festivi e verrà svolta 

esclusivamente nel periodo diurno con i seguenti probabili orari: lunedì - domenica 08:00 -

20:30.  

Il progetto geografico, il calcolo acustico e le mappe di isolivello sono state realizzati con 

l’ausilio del software previsionale “SOUND PLAN”   

Il Sound Plan utilizza il metodo di calcolo Ray Tracing.  

1° FASE: Tramite il  modulo “GEO DATA BASE” è stata importata la mappa del contesto  

geografico in formato DXF e BitMap e sono state realizzate diverse situazioni di calcolo  

contenenti i diversi oggetti geografici (edifici, strade, ecc.) al fine di eseguire i calcoli. 

Le sorgenti stradali sono state caratterizzate in funzione del flusso di traffico orario (di giorno) 

di veicoli leggeri (automobili), e pesanti (camion), delle relative condizioni di viabilità e le 

caratteristiche fisiche della sede stradale stessa. 

Per ottenere i livelli di pressione sonora misurati, le sorgenti stradali sono state così     

caratterizzate: 

Par la caratterizzazione delle sorgenti stradali è stato utilizzato lo Standard di Calcolo NMPB 

Route 96 (Guide de Bruit). 

2° FASE: Tramite il modulo “CALCOLATION”  sono stati lanciati i calcoli acustici per ottenere  

le mappe di isolivello esterne (di giorno con le situazioni Ante e Post) utilizzando le seguenti 

impostazioni di calcolo: 

- Un raggio acustico ogni grado 

- Un ricevitore ogni 3 metri 

- L’altezza della mappa esterne a 4 metri dal terreno 

- L’altezza della mappa interne a 1,5 metri dal terreno 

- Un indice di valutazione tale da ottenere il livello di giorno nella fascia oraria che va dalle 

h 6:00 alle h 22:00  

- Un indice di valutazione tale da ottenere il livello di notte nella fascia oraria che va dalle 

h 22:00 alle h 06:00  

- Lo standard di calcolo per le sorgenti stradali = NMPB Routes 96 

- Lo standard di calcolo per le sorgenti industriali = ISO 9613-2 1996 che tiene conto di 

una temperatura media ambientale di 10 gradi e una umidità relativa del 70%.  
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Sono state valutate e calcolate differenti mappature sonore del territorio, considerando la 

situazione territoriale prima e dopo l’intervento. Inoltre è stata realizzata una mappatura 

riportante le differenze acustiche, a livello dei recettori indagati, dovute al progetto in esame. 

I recettori sensibili indagati - n° 5 edifici - sono riportati nelle mappe acustiche denominati 

edifici  

a) Per quanto concerne la campagna di rilievi fonometrici effettuato anteopera, 

operazione necessaria per tarare il modello previsionale, si riportano i punti di rilievo 

ed i relativi grafici periodo diurno e notturno - vedi allegato n° 5 - 

Le modalità di misura sono quelle indicate nell’allegato B del Decreto Ministeriale 16 

Marzo 1998. I rilievi fonometrici sono stati eseguiti in condizioni meteorologiche di 

sereno ed in assenza di vento ed effettuati a 4 metri dal suolo. 

b) per quanto riguarda le variazioni nei livelli di immissione sonora determinate dai 

volumi di traffico sulle infrastrutture stradali esistenti attribuiti al centro commerciale è 

stato utilizzato lo studio effettuato a cura dell’Arch. Prof. Ottolini, progetto inerente 

l’implementazione del modello di generazione e distribuzione di flussi generati nelle 

ore di punta dal nuovo insediamento commerciale - vedi allegato n° 4 - 

c) per quanto concerne le aree attrezzate per il carico e lo scarico delle merci  è stata 

inserita direttamente all’interno dell’ edificio - vedi tavola allegata n° 2 - 

L’accesso dei mezzi pesanti, per il carico e lo scarico delle merci, avviene secondo le 

seguenti fasce orarie : n° 2 tir dalle ore 06.30 alle ore 9.00 e n° 2 furgoni dalle ore 

06.30 alle ore 9.00. Nella nuova soluzione sono stati eliminati i parcheggi in 

superficie, tranne quelli riservati esclusivamente al personale posti nella parte 

posteriore dell’edificio. - vedi tavola allegata n° 2 - 

Il parcheggio interrato risulta essere un’opera privata di interesse generale sottoposta 

a regolamento d’uso; in pratica risulta essere accessibile a tutti durante le ore di 

apertura dell’attività commerciale ma nel rispetto del regolamento d’uso. All’interno 

dell’autorimessa sono previsti n° 60 posti gratuiti a servizio degli uffici comunali. 
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Le mappe sono state suddivise secondo le seguenti tipologie : 

• mappa stato di fatto: traffico stradale generato da Via Solferino e Via Marsala - mappa 

n° 1 - 

• mappa progetto diurno con barriere impianti e rampe : attività in esame in funzione, 

traffico stradale in funzione, presenza n° 2 rampe d’accesso, impianti in funzione, 

posteggi in funzione - mappa n° 4 - 

• mappa progetto diurno : attività in esame in funzione, incremento traffico stradale in 

funzione, presenza n° 2 rampe d’accesso, impianti in funzione, posteggi in funzione - 

mappa n° 2 - 

• mappa progetto diurno emissione con barriere impianti e rampe : attività in esame 

in funzione, presenza n° 2 rampe d’accesso, impianti in funzione, posteggi in funzione 

escluso il traffico normale - mappa n° 5 - 

• mappa progetto diurno emissione solo impianti con barriere impianti : attività in 

esame in funzione, impianti in funzione, - mappa n° 6 - 

• mappa progetto diurno emissione : attività in esame in funzione, presenza n° 2 rampe 

d’accesso, impianti in funzione, posteggi in funzione - mappa n° 3 - 

• mappa progetto notturno emissione solo impianti con barriera impianti : attività in 

esame in funzione, impianti in funzione - mappa n° 7 - 

 

E’ stato effettuato il calcolo di simulazione della propagazione per ottenere il livello in  

facciata verso gli edifici recettori e la mappa a colori dell’emissione acustica. 

Le mappe di progetto sono state calcolate per il periodo diurno e notturno e sono stati 

valutati i livelli di emissione e di immissione rispetto ai limiti stabiliti dalla classificazione 

acustica del territorio - vedi tabelle seguenti  

Nei grafici delle mappe diurne la legenda dei livelli riporta un colore differente per ogni 3 

decibel di incremento a partire da 40 dB . 

Nel grafico della mappa notturna la legenda dei livelli riporta un colore differente per ogni 3 

decibel di incremento a partire da 25 dB . 
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Tabella recettori 
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Dalla tabella illustrata si evince che, nella situazione nella quale gli impianti in copertura sono 

funzionanti, grazie alla realizzazione di una barriera a chiusura dei medesimi, e con la 

predisposizione di una barriera delle rampe d’accesso, i valori di rumorosità generati, 

rientrano nei limiti di emissione per il periodo diurno e notturno. 

In definitiva, analizzata la simulazione della propagazione del rumore ed i calcoli effettuati si 

può ritenere che il progetto presentato sia compatibile con la situazione acustica della zona 

in cui si andrà ad insediare in quanto i valori ottenuti, rientrano nei limiti previsti dalla 

normativa (DPCM 01 marzo 1991 - DPCM 14 novembre 1997 - D.M. 16 MARZO 1998) 

 

 

 

Cantù, 24 febbraio 2017   
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4. ALLEGATI 

 
ALLEGATO 1 - DECRETO n° 87 del 13/01/1999 
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ALLEGATO  2 - PLANIMETRIA INTERVENTO 
 
 

Livello terra 
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Livello interrato 
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ALLEGATO 3 - MAPPE EMISSIONE ACUSTICA 
 
Mappa  stato di fatto diurno traffico calcolato 
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Mappa stato di progetto diurno con barriera e traffico calcolato 
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Mappa stato di progetto diurno traffico calcolato 
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Mappa stato di progetto diurno emissione con barriera 
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Mappa stato di progetto diurno emissione solo impianti con barriera 
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Mappa stato di progetto diurno emissione  
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Mappa stato di progetto notturno emissione solo impianti con barriera 
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Vista 3D con barriera 
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Vista 3D con barriera 
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ALLEGATO 4 - Studio viabilistico 
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ALLEGATO 5 - RILIEVI  FONOMETRICI 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Pos. n° 1 

Pos. n° 2 
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