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Ø 60 cls Ø 50 pvc

Ø 40 cls

Ø 60x90 cls
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Masselli autobloccanti spessore 8 cm.

Cordoli in pietra 12x25 cm.

Pavimentazione in lastre di granito

Canaletta in cls con griglia in acciaio

griglia acciaio zincato - presa d'aria interrato

Pavimentazione
in lastre di granito

AUTORIMESSA INTERRATA

Cordoli in pietra 12x25 cm.

tubazione raccolta
acque meteoriche ø 250mm

massicciata stradale spessore cm 40

Sottofondo drenante in sabbia - spess. 10 cm.

Pensilina in vetro

SUPERFICIE PER SERVIZI  - OPERE DI URBANIZZAZIONE

ad elevata permeabilità 
Pavimentazione in masselli autobloccanti spess. 8 cm

Presa d'aria - griglia in acciaio zincato

alberature circ.max pari a 18/20 cm

vespaio areato 5
0

rinfianco in cls

massicciata stradale spessore cm 40
Sottofondo drenante in sabbia - spess. 10 cm.

Pavimentazione in masselli autobloccanti spess. 8 cm
ad elevata permeabilità 

Canaletta in cls con griglia in acciaio
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ENTRATA ACQUE AL POZZO PERDENTE

deposito fanghi

deposito olii e grassi

ENTRATA USCITA
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VIA CARCANO 14-CANTU'-COMO

TEL.031.70.12.50

www.tp4associati.com

tp4progetti@tp4associati.com
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LIVELLO INTERRATO - SCHEMA RETE FOGNARIA AUTORIMESSA - SMALTIMETO ACQUE METEORICHE PROVENIENTI DAL PIAZZALELIVELLO TERRA - SCHEMA SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE PROVENIENTI DAL PIAZZALE

LEGENDA:

Canalette in cls per la raccolta acque meteoriche del piazzale     SCALA 1:10

SUPERFICIE TERRITORIALE 

SUPERFICIE PER SERVIZI ASSERVITA AD USO PUBBLICO

Rete smaltimento acque nere
in progetto

Rete smaltimento acque meteoriche
provenienti dal piazzale in progetto

 I Pozzo d'ispezione in progetto

V.D. Vasca imoff in progetto

Pozzo d'ispezione in progetto

SCHEMA FOGNATURA  INTERNA AL LOTTO D'INTERVENTO 

  I

Fognatura comunale esistente

Pavimentazione realizzata in autobloccanti (masselli in Cls poroso)
con elevate capacità drenanti equivalenti a quelle del terreno naturale
seminato a prato

SMALTIMENTO ACQUE NERE (parcheggio interrato) :

P.P. Pozzo perdente in progetto

Rete smaltimento acque meteoriche
raccolte in cpertura

 I Pozzo d'ispezione in progetto

P.P. Pozzo perdente in progetto

PompaP

pozzetto di raccolta

Canalina in cls

STRALCIO RETE FOGNARIA  - ZONA VIA SOLFERINO/ VIA MARSALA (banca dati Brianzacque)

V.D. Vasca disoleatrice in progetto

Pozzo perdente dettaglio tipo SCALA 1:10Vasca disoleatrice dettaglio tipo SCALA 1:10

RIFACIMENTO TRATTO ACQUEDOTTO SU VIA MARSALA 

H20 Tratto in progetto

H20 Tratto esistente (non oggetto di opere)
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