
Tubo in PVC SN8 Diam.Ø 160



Quota Caditoia


Getto in cls magro (Rck 150) da eseguire prima della
messa in dimora dei pozzetti

N.b. le tubazione in PVC vanno posate su letto di
cls (Rck 150) e vanno successivamento rinfiancate
con calcestruzzo (Rck 150) per uno spessore medio
di 10 cm

Pozzetto tipo Milano  sifonato. 45x45x70cm

Comprensivo di caditoia in Ghisa D 400/C250

Particolare caditoia
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SEZIONI DI RINTERRO

Vedi "sezioni di scavo"

Getto in cls magro (Rck 150) da eseguire
prima della messa in dimora

Chiusiono di ispezione in ghisa sferoidale
circolare diam.600
D 400

Cameretta stradale per ispezione fognatura
Ø 1200 mm

Fognatura acque reflue in gres

Particolare Cameretta stradale
Acque reflue
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Scala 1:500

Comune di Monza
Provincia di Monza e Brianza

E' VIETATA LA RIPRODUZIONE IN QUALSIASI FORMA,SENZA AUTORIZZAZIONE DELLA OGGIONI E ASSOCIATI, I TRASGRESSORI SARANNO PERSEGUITI A NORMA DI LEGGE
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PUNTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DA  72 W

(TIPO PHILIPS - MODELLO SELENIUM LED 74S)

CORPO ILLUMINANTE DA 72 W t° COLORE 4000°K INSTALLATO SU PALO h=9,00 mt. VERNICE COLORE GRAFITE/GRIGIO

ANTRACITE CON LED.

ATTACCO A TESTA PALO Ø48-60 mm.

PALO RASTREMATO LAMINATOI A CALDO, OTTENUTO DA TUBI IN ACCIAIO E.R.W. UNI 7091/72, IN ACCIAIO CALMATO FE

430 UNI EN 10025, VERNICIATO CON VERNICI FERROMICACEE NEI COLORI INDICATI DALLA D.L., COMPLETO DI ASOLA

ENTRATA CAVI, FASCIATURA TERMORESTRINGENTE, PROGETTATI E COSTRUITI DA AZIENDA OPERANTE IN REGIME DI

QUALITÀ, SECONDO LE NORME UNI EN ISO 9001, ALTEZZA TOTALE ML 9  POSTI AD INTERASSE DI 15-25 ML


