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Tappetino di usura in conglomerato bituminoso con bitume penetrazione
50-70 confezionato con graniglia e sabbia, spessore 30 mm con graniglia in
pezzatura fino a 0/12 mm

Pozzetto tipo Milano sifonato comprensivo di caditoia in ghisa D400/C250

Pozzetto tipo Milano sifonato comprensivo di caditoia in ghisa D400/C250

Cameretta in cls 80x80 comprese prolunghe e relativa soletta carrabile
chiusino in ghisa sferoidale D 400

Sottofondo stradale di misto inerte
a granulometria stabilizzata, dalle caratteristiche prestazionali conformi
alle norme UNI CN 10006

Massetto di sottofondo 15 cm

Cordolo prefabbricato in
calcestruzzo vibrocompresso dalle
caratteristiche prestazionali
conformi alla norma UNI EN 1340

± 0.00
+0.15

Tappetino di usura in conglomerato
bituminoso spessore 30 mm

Scala: 1:200 - 1:50

Comune di Monza
Provincia di Monza e Brianza

E' VIETATA LA RIPRODUZIONE IN QUALSIASI FORMA,SENZA AUTORIZZAZIONE DELLA OGGIONI E ASSOCIATI, I TRASGRESSORI SARANNO PERSEGUITI A NORMA DI LEGGE
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