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 SCHEDA DI RILIEVO ACUSTICO 

SCHEDA DI RILIEVO ACUSTICO 

LUOGO E DATA DI RILEVAMENTO 

Località Via Cesare Battisti, Monza (MB)

Punto di misura Fonometro posto a 5,50 m dal suolo,  a 22,0 m da ciglio strada 
e ad 1 m dalla facciata di “Villa Azzurra” 

Classe di destinazione d'uso Zone individuata dal PGT come “ambiti strategici di edificazione 
polifunzionale”

Riferita ad azzonamento Classe acustica IV  “aree di intensa attività umana” i cui limiti sono 65,0 
dB(A) giorno e 55,0 dB(A) notte 

Data 05 marzo 2014 

Ora 10:30 

Condizioni meteorologiche Cielo sereno 

Velocità e direzione del vento < a 5m/s – Ininfluente 

Misura:

M1_ 24 h 

FOTOGRAFIA DEL PUNTO DI MISURA 

DESCRIZIONE DEL SITO 
Località
Viale Cesare Battisti, Monza (MB) 

Punto di misura 
Fonometro posto a  5,50 m dal suolo e a 1,0 m dalla facciata di “Villa 
Azzurra”  
Data 

05 marzo 2014 



 SCHEDA DI RILIEVO ACUSTICO 

STRUMENTAZIONE IMPIEGATA 

Fonometro-calibratore Fonometro integratore modello DELTA OHM 2110 matricola 05071830429;
calibratore modello DELTA OHM HD 9101 matricola 05015506. 

Grado di precisione (classe) 1

Certificato di taratura Fonometro: certificato di taratura LAT n. 32416-A del 20/09/2013, centro 
di taratura LAT n. 68 L.C.E. Srl, Via Mosè 7, 20090 Opera (MI)
Calibratore: certificato di taratura LAT n. 32415-A del 20/09/2013,
centro di taratura LAT n. 68 L.C.E. Srl, Via Mosè 7, 20090 Opera (MI)

Processore secondario -- 

METODOLOGIA DI MISURA 

Tempo di riferimento 24 ore  

Tempo di osservazione Dalle ore 10:30 del 05 marzo 2014  alle ore 15:30 del 07 marzo 2014 

Tempo di misura Dalle ore 10:49 del 05 marzo 2014 alle ore 15:05 del 07 marzo 2014 

Parametri rilevati 
Parametri rilevati Leq, LAFmax, LAFmin, RLeq, Livelli percentili. 

Ponderazione A

Costante di tempo Fast 

ELENCO NOMINATIVO DEGLI OSSERVATORI PRESENTI 

Arch. Alessio Casetto 

Arch. Veronica Bonalumi 

RISULTATI DELLA MISURA 

Livelli di rumore rilevati 

DATI FONOMETRICI 

Inizio Misura 05/03/2014 – 10:49 
Fine Misura 07/03/2014 – 15:05 
Durata 52:16 ore 
Leq diurno (primo periodo di misura) 63,00 dB(A) 
Leq notturno (primo periodo di misura) 58,00 dB(A) 
Leq diurno (secondo periodo di misura ) 63,10 dB(A) 
Leq notturno (secondo periodo di misura) 57,60 dB(A) 
Leq diurno (terzo periodo di misura ) 63,20 dB(A) 



 SCHEDA DI RILIEVO ACUSTICO 

Andamento temporale misura 

OSSERVAZIONI AI RILIEVI 

Modello conforme al D.M.(Ambiente) 16 marzo 1998

Il tecnico competente 
Arch. Alessio Casetto 

Firma 



 SCHEDA DI RILIEVO ACUSTICO 

SCHEDA DI RILIEVO ACUSTICO 

LUOGO E DATA DI RILEVAMENTO 

Località Viale Cesare Battisti, Monza (MB)  

Punto di misura Fonometro posto a 4,00 m dal suolo e a 40  metri da Viale Cesare Battisti 

Classe di destinazione d'uso Zone individuata dal PGT come “ambiti strategici di edificazione 
polifunzionale”…

Riferita ad azzonamento Classe acustica IV  “aree di intensa attività umana” i cui limiti sono 65,0 
dB(A) giorno e 55,0 dB(A) notte 

Data 05 marzo 2014 

Ora 11:00 

Condizioni meteorologiche Cielo sereno 

Velocità e direzione del vento < a 5m/s – Ininfluente 

FOTOGRAFIA DEL PUNTO DI MISURA 

Misura

M2  Spot 

DESCRIZIONE DEL SITO 
Località
Viale Cesare Battisti, Monza (MB) 

Punto di misura 
Fonometro posto a 4,00 m dal suolo e a 40 metri da Viale  Cesare 
Battisti
Data 

05 marzo 2014 



 SCHEDA DI RILIEVO ACUSTICO 

STRUMENTAZIONE IMPIEGATA 

Fonometro-calibratore Fonometro integratore HD 2110, matricola 05071830430, microfono 
modello MK 221 numero di serie 34811 2, calibratore HD 9101A, matricola 
05015507 

Grado di precisione (classe) 1

Certificato di taratura 

Processore secondario -- 

METODOLOGIA DI MISURA 

Tempo di riferimento Diurno ( 06:00 – 22:00)  

Tempo di osservazione Dalle ore 11:00 del 05 marzo 2014  alle ore 13:00 del  05 marzo 2014 

Tempo di misura Dalle ore 11:39 del 05 marzo 2014  alle ore 11:58 del 05 marzo 2014 

Parametri rilevati 
Parametri rilevati Leq, LAFmax, LAFmin, RLeq, Livelli percentili. 

Ponderazione A

Costante di tempo Fast 

ELENCO NOMINATIVO DEGLI OSSERVATORI PRESENTI 

Arch. Alessio Casetto 

Arch. Veronica Bonalumi 

RISULTATI DELLA MISURA 

Livelli di rumore rilevati 

DATI FONOMETRICI 

Inizio Misura 05/03/2014 – 11:39 
Fine Misura 05/03/2014 – 11:58  
Durata 19:00 min 
Leq globale 54,50 dB(A) 
L 95 48,40   dB(A) 
L 90 49,20   dB(A) 
L 50 53,40   dB(A) 
L 30 55,60   dB(A) 
L 10 57,40   dB(A) 



 SCHEDA DI RILIEVO ACUSTICO 

Andamento temporale della misura  

Probabilità

OSSERVAZIONI AI RILIEVI 

Modello conforme al D.M.(Ambiente) 16 marzo 1998

Il tecnico competente 
Arch. Alessio Casetto 

Firma 



SCHEDA DI RILIEVO ACUSTICO 

SCHEDA DI RILIEVO ACUSTICO 

LUOGO E DATA DI RILEVAMENTO 

Località Via Scarlatti, Monza (MB)  

Punto di misura Fonometro posto a 4,00 m dal suolo  sul ciglio strada di Via Scarlatti 

Classe di destinazione d'uso Zone individuata dal PGT come “ambiti strategici di edificazione 
polifunzionale”…

Riferita ad azzonamento Classe acustica II  “aree destinata ad uso residenziale”  i cui limiti sono  
55,0 dB(A) giorno e 45,0 dB(A) notte 

Data 05 Marzo 2014 

Ora 12:00 

Condizioni meteorologiche Cielo sereno 

Velocità e direzione del vento < a 5m/s – Ininfluente 

FOTOGRAFIA DEL PUNTO DI MISURA 

Misura

M3 Spot 

DESCRIZIONE DEL SITO 
Località
Via Scarlatti, Monza (MB) 

Punto di misura 
Fonometro posto a 4,00 m dal suolo sul ciglio strada di Via Scarlatti 
Data 

05 Marzo 2014 



 SCHEDA DI RILIEVO ACUSTICO 

STRUMENTAZIONE IMPIEGATA 

Fonometro-calibratore Fonometro integratore HD 2110, matricola 05071830430, microfono 
modello MK 221 numero di serie 34811 2, calibratore HD 9101A, matricola 
05015507 

Grado di precisione (classe) 1

Certificato di taratura 

Processore secondario -- 

METODOLOGIA DI MISURA 

Tempo di riferimento Diurno ( 06:00 – 22:00)  

Tempo di osservazione Dalle ore 11:00 del 05 marzo 2014  alle ore 13:00 del  05 marzo 2014 

Tempo di misura Dalle ore 12:14 del 05 marzo 2014  alle ore 12:34  del 05 marzo 2014 

Parametri rilevati 
Parametri rilevati Leq, LAFmax, LAFmin, RLeq, Livelli percentili. 

Ponderazione A

Costante di tempo Fast 

ELENCO NOMINATIVO DEGLI OSSERVATORI PRESENTI 

Arch. Alessio Casetto 

Arch. Veronica Bonalumi 

RISULTATI DELLA MISURA 

Livelli di rumore rilevati 

DATI FONOMETRICI 

Inizio Misura 05/03/2014 – 12:14 
Fine Misura 05/03/2014 – 12:34 
Durata 20:00 min 
Leq globale 50,70   dB(A) 
L 95 42,10   dB(A) 
L 90 43,00   dB(A) 
L 50 47,20   dB(A) 
L 30 48,90   dB(A) 
L 10 52,00   dB(A) 



 SCHEDA DI RILIEVO ACUSTICO 

Andamento temporale della misura  

Probabilità

OSSERVAZIONI AI RILIEVI 

Modello conforme al D.M.(Ambiente) 16 marzo 1998

Il tecnico competente 
Arch. Alessio Casetto 

Firma 



 SCHEDA DI RILIEVO ACUSTICO 

SCHEDA DI RILIEVO ACUSTICO 

LUOGO E DATA DI RILEVAMENTO 

Località Via Donizetti, Monza (MB)  

Punto di misura Fonometro posto a 4,00 m dal suolo  ad 1,00  metro dal ciglio strada di Via 
Donizetti 

Classe di destinazione d'uso Zone individuata dal PGT come “ambiti strategici di edificazione 
polifunzionale”…

Riferita ad azzonamento Classe acustica III  “aree di tipo misto”  i cui limiti  sono 60,0 dB(A) giorno e 
50,0 dB(A) notte 

Data 05 Marzo 2014 

Ora 12:00 

Condizioni meteorologiche Cielo sereno 

Velocità e direzione del vento < a 5m/s – Ininfluente 

FOTOGRAFIA DEL PUNTO DI MISURA 

Misura

M4 Spot 

DESCRIZIONE DEL SITO 
Località
Via Donizetti, Monza (MB) 

Punto di misura 
Fonometro posto a 4,00 m dal suolo ad 1,00 metro dal ciglio strada di 
Via Donizetti 
Data 

05 Marzo 2014 



 SCHEDA DI RILIEVO ACUSTICO 

STRUMENTAZIONE IMPIEGATA 

Fonometro-calibratore Fonometro integratore HD 2110, matricola 05071830430, microfono 
modello MK 221 numero di serie 34811 2, calibratore HD 9101A, 
matricola 05015507

Grado di precisione (classe) 1

Certificato di taratura 

Processore secondario -- 

METODOLOGIA DI MISURA 

Tempo di riferimento Diurno (06:00 – 22:00)  

Tempo di osservazione Dalle ore 11:00 del 05 marzo 2014  alle ore 13:00 del  05 marzo 2014 

Tempo di misura Dalle ore 12:38 del 05 marzo 2014  alle ore 12:58 del 05 marzo 2014 

Parametri rilevati 
Parametri rilevati Leq, LAFmax, LAFmin, RLeq, Livelli percentili. 

Ponderazione A

Costante di tempo Fast 

ELENCO NOMINATIVO DEGLI OSSERVATORI PRESENTI 

Arch. Alessio Casetto 

Arch. Veronica Bonalumi 

RISULTATI DELLA MISURA 

Livelli di rumore rilevati 

DATI FONOMETRICI 

Inizio Misura 05/03/2014 – 12:38 
Fine Misura 05/03/2014 – 12:58 
Durata 20:00 min 
Leq globale 59,40   dB(A) 
L 95 45,80  dB(A) 
L 90 47,20  dB(A) 
L 50 54,80  dB(A) 
L 30 59,30  dB(A) 
L 10 64  dB(A) 



 SCHEDA DI RILIEVO ACUSTICO 

Andamento temporale della misura  

Probabilità

OSSERVAZIONI AI RILIEVI 

Modello conforme al D.M.(Ambiente) 16 marzo 1998

Il tecnico competente 
Arch. Alessio Casetto 

Firma 





















    
 

Arch. Alessio Casetto 
Via Calvi, 10 – 20129 Milano 

Tel. 02 36554779 - fax 0297387678 

Cell. 340 9801079 

e-mail: alessio.casetto@fastwebnet.it 

 

C.F. CSTLSS73P21F205W 

P. IVA 01654140381 

 
 

Oggetto: PII EX SCOTTI - aggiornamento 12 marzo 2015 

A seguito del parere della Commissione Paesaggio del 02.07.2014 e della Soprintendenza del 

24.02.2015, sono state apportate alcune modifiche al planivolmetrico ed alle sistemazioni 

esterne così configurate mantenendo invariati i dati urbanistici. 

1. eliminazione della rampa di accesso all’autorimessa interrata da viale Battisti con 

potenziamento della fascia verde alberata che sarà oggetto di un successivo progetto  

paesaggistico; 

2. sono state modificate in riduzione le altezze dei due corpi residenziali E2-E3: 

- m 13,50 (4 piani + sottotetto) a 11,90 (4 piani con ultimo piano mansardato) i due 

risvolto lato viale Battisti in ragione di una maggiore compatibilità rispetto alla 

prospiciente Villa Azzurra; 

- da m 16,70 a 15,60 corpo intermedio di 5 piani con eliminazione del sesto piano 

nell’edifico E3; 

- da m 19,90 a 18,80 sesto piano edificio E2 su via Scarlatti; 

In conseguenza, a compensazione della SLP sottratta, vengono eliminati i porticati a piano 

terreno. 

Le modifiche introdotte comportano quindi una riduzione complessiva delle altezze ed una 

maggior protezione dalla rumorosità da viale Battisti con l’intensificazione della fascia 

alberata. 

Le modifiche introdotte non sono aggravanti rispetto alla soluzione precedente, semmai 

riducono sensibilmente gli impatti, quindi il parere Arpa del 21.10.2014 è da ritenersi 

pertinente. 

Milano 26 Marzo 2015 

       Architetto Alessio Casetto 

    Tecnico competente in acustica ambientale ai sensi della L. 447/95  

     P.G. 25238 1° Marzo 2005 Provincia di Ferrara 

      


	Tavola-1

