
Scala: 1:500

Opere di urbanizzazone primaria in progetto:
fognatura

Tavola 16b

Comune di Monza
Provincia di Monza e Brianza
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Ambito di intervento

LEGENDA

COMMITTENTE:
Giacomo Garbagnati Spa

Tubi in PVC rigido SN8 UNI EN 1401

Cameretta in cls 80x80 comprese

prolunghe e relativa  soletta carrabile

chiusino in ghisa sferoidale D 400

Acque chiare

Acque Nere

PERFECT C60/75  con cemento resistente a solfiti (

Plastomec) comprese guarnizioni a tenuta per tubi in PVC

SN8 Diametro interno 1000 mm comprese prolunghe e

soletta carrabile, chiusino in Ghisa sferoidale D400

TUBO IN GRES  CONFORMI ALLA NORMATIVA UNI EN 295

Pozzo di prima pioggia

Desoleatore

Pozzo Perdente

Pozzetto stradale sifonato tipo

CMC h 700 con sifone incorporato,

compresa caditoia in ghisa

sferoidale C250

Agg. :

Commessa :

Data :

Riferimento atti:

CONTROLLATO DA : FODISEGNATO DA : RR

COLLABORATORI: Arch. Roberto Rubini

144_MB_MO/13

SERVIZI PER L'INNOVAZIONE E

LA TRASFORMAZIONE DELLE CITTA '

20059 Vimercate - Via Torri Bianche, 9

tel. 039 6082546-472 - fax. 039 6859529

INGEGNERIA

ARCHITETTURA

URBANISTICA

N

Pozzo Ripartitore

Progressivo tavola: 26

P.A. relativo all'Ambito AT_19
Via Val d'Ossola, Ex Garbagnati

 05 Maggio 2017
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Tubo in PVC SN8 Diam.Ø 160

± 0.00

Quota Caditoia

-0.65 

Getto in cls magro (Rck 150) da eseguire prima della
messa in dimora dei pozzetti

N.b. le tubazione in PVC vanno posate su letto di
cls (Rck 150) e vanno successivamento rinfiancate
con calcestruzzo (Rck 150) per uno spessore medio
di 10 cm

Pozzetto tipo Milano  sifonato. 45x45x70cm

Comprensivo di caditoia in Ghisa D 400/C250

Particolare caditoia

Getto in cls magro (Rck 150) da eseguire
prima della messa in dimora

Chiusiono di ispezione in ghisa sferoidale
circolare diam.600
D 400

Cameretta stradale per ispezione fognatura
Ø 1200 mm

Fognatura acque reflue in gres

Particolare Cameretta stradale
Acque reflue
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Profilo del terreno

GEOMETRIA DELLE SEZIONI

OBBLIGATE DI SCAVO

SEZIONI DI SCAVO
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Piano finale dello scavo
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Rinterro con materiale

granualre (spess. max 30 mm)

Pacchetto pavimentazione
stradale

SEZIONI DI RINTERRO

Vedi "sezioni di scavo"

Sottofondo
e rinfianco in cls 
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