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Edificio polifunzionale

Edificio commerciale/residenziale

Calcestruzzo alleggerito
per passaggio impianti

Impianto alimentazione
idrico fontana

Calcestruzzo armato

Cemento
lisciato

Massetto in cls 15 cm

Sabbia  10 cm

Cubetti in porfido carrabile
Lastre in porfido squadrate sp. 3/6
carrabili posate su sottofondo di sabbia

Cordone in granito esistente

Copertina in porfido
finitura e coste fiammate

Cubetti di porfido
carrabili

Sabbia 10 cm

Massetto in cls
15 cm

Massicciata di
misto inerte 50 cm

Cemento lisciato

Solaio CLS

Proiettori

Ugello getto d'acqua

± 0.00 ± 0.00 +0.15

Massetto in cls 15 cm

Calcestruzzo alleggerito per passaggio impianti

Impianto alimentazione idrico fontana

Calcestruzzo armato

Cemento lisciato

Cemento lisciato

Massetto in
cls 15 cm

Sabbia  10 cm

Cubetti in
porfido carrabile

Cordone in
granito esistente

Cubetti di porfido carrabili

Sabbia 10 cm

Massetto in cls 15 cm

Massicciata di misto inerte 50 cm

Lastre in porfido squadrate sp. 3/6
carrabili posate su sottofondo di sabbia

Copertina in porfido
finitura e coste fiammate

± 0.00 +0.15

Proiettori

Ugello getto d'acqua

+0.15 +0.15 ± 0.00 +0.15 +0.15+0.15 ± 0.00

Cubetti di porfido
carrabili

Sabbia 10 cm

Massetto in cls
15 cm

Massicciata di
misto inerte 50 cm

Massetto in cls 15 cm

Edificio polifunzionale

Pozzetto tipo Milano sifonato comprensivo
di caditoia in ghisa D400/C250

Tappetino di usura in conglomerato
bituminoso con bitume penetrazione
50-70 confezionato con graniglia e
sabbia, spessore 30 mm con
graniglia in pezzatura fino a 0/12 mm

sottofondo stradale di misto inerte
a granulometria stabilizzata, dalle
caratteristiche prestazionali conformi
alle norme UNI CN 10006

Cubetti di porfido carrabili
Sabbia 10 cm

Massetto in cls 15 cm
Massicciata di misto inerte 50 cm

+0.15 ± 0.00 +0.15
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