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N

Planimetria generale - Scala 1:200

Profilo AA' - Ponte ciclopedonale su Fiume Lambro - Scala 1:200

STATO DI FATTO PROGETTO

Sezione generica ponte ciclopedonale - Scala 1:20

Sezione tipo fondazione ponte ciclopedonale - Scala 1:50 Vista tridimensionale 1

Profilo BB' - Ponte ciclopedonale su Roggia Lupa - Scala 1:200

STATO DI FATTO

PROGETTO

Vista tridimensionale 2

Progressivo tavola: 30
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Trave principale 20x164

Travetti 10x20

Assito di larice sp. 4 cm

Tirante Ø24 Fe 430

Traverso HEA180

Tubolare quadro 120x120x5

Fissaggio con  N. 4 bulloni M20

Fissaggio con  N. 1 bullone M16

Fissaggio con  N. 2 bulloni M20

0.20
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Tappetino di usura in calcestre

Sottofondo di misto inerte

Massetto in cls

Cordolo prefabbricato in cls vibrocompresso

Scogliera di contenimento di massi ciclopici di 1a categoria (peso minimo 700 Kg)

Palo di fondazione - diametro minimo Ø168 armatura con palo Ø101 spessore 10mm
prevedere "calza" di contenimento in geotessuto come rivestimento armatura palo
Fondazione scogliera realizzata in massi ciclopici intasati di cls
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