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AMBITO STRATEGICO 13 b  VIA AMATI - MONZA  

TIPOLOGIA DEI DETTAGLI COSTRUTTIVI
data: novembre 2008

OPERE DI URBANIZZAZIONE
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ROTATORIA VIA BOSISIO/PRAMPOLINI/NUOVA STRADA DI PGT (Raggio mt 13 ) E MARCIAPIEDE PEDONALE - scala 1:20
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MASSETTO IN CLS CM 10
CON RETE ELETTROSALDATA  diam. 5 mm

STRISCIA DI MARGINE LARGH. cm 15

TAPPETINO SPESS. cm 3

STRATO BITUMATO RULLATO
E COMPRESSO (14 + 4 + 3 cm) FONDAZIONE STRADALE SPESS. cm 50

CORONA CIRCOLARE IN CUBETTI
DI PORFIDO cm 8 - 10

CORDOLO IN CLS VERNICIATO
COLORE GIALLO

CORDOLO IN GRANITO
A SPIGOLO ARROTONDATO

TERRENO DI COLTURA 
SEMINATO A PRATO

CORONA SEMI - SORMONTABILE

CON ALBERO CENTRALE

TAPPETINO SPESS. cm 3

PIETRISCO RULLATO SPESS. cm 20

500
RAGGIO mt 5,00
ISOLA ROTATORIA INTERNA

200
ANELLO PAVIMENTATO IN ASFALTO

CARREGGIATA ANULARE banchina
interna

banchina
interna

SOTTOFONDO DI CALCESTRUZZO
Rck 30 N/mmq sp. 15 cm CON RETE
ELETTROSALDATA diam. mm 5 - cm 20 X 20 (vedasi elenco essenze arboree)
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Griglia piana quadrata in ghisa
Classe C 250 o D400

POZZETTO E CADITOIA STRADALE

Pozzetto prefabbricato sifonato
dim. mm. 500x500 h variabileraccordo con tubo in PVC

diam. 160 mm

Il calcestruzzo per le fondazioni dei sostegni ha caratteristiche

di resistenza superiori a 150 kg/cmq (D.M. 1.4.83).

Sottofondo drenante

Chiusino in ghisa
a norma UNI EN 124

Pozzetto in cemento
armato vibrato

Per cavidotti sotto marciapiede profondità tubo cm 60
Per cavidotti sotto strada profondità tubo cm 100
POSARE NASTRO MONITORE SOPRA CAVIDOTTO A 30 CM
DA QUOTA FINITO.

40

Pozzetto per palo IP

20

Tubo corrugato Ø110 mm

rivestimento a protezione del palo

PLINTO E POZZETTO PER PALO ILLUMINAZIONE

71

SEZIONE TIPO FONDAZIONE STRADALE

foro verticale nel plinto per inserimento palo
diam. 300 mm

PALO CONICO VERNICIATO
COLOR NERO RAL

PLINTO IN CLS
DIM. cm 100 X 100 X100

40

Tubo corrugato Ø110 mm

(H max =12 m)

PARTICOLARE POZZETTO PER PALO IP

40

FONDAZIONE PER PALO RASTREMATO / CORNICE IN ACCIAIO - CON CONTRIBUTO LATERALE DEL TERRENO -

3 3

- SCHEMA -

Tappeto d'usura 3 cm

Binder 4 cm
Tout - venant - 14 cm

Misto stabilizzato - 20 cm

Massicciata in pietrisco - 30 cm

scala 1:20

scala 1:20

scala 1:20
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COLLEGAMENTO ALLA FOGNATURA
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AUTOBLOCCANTE CARRABILE cm 8
INTASAMENTO A PIU' RIPRESE

CON SABBIA TICINO

PIETRISCHETTO mm 3/6 

TAPPETINO cm 3

BINDER + TOUT VENANT tot. cm 18

MISTO STABILIZZATO cm 20

PARCHEGGIO PUBBLICOSEDE STRADALE ml 7,00

MASSETTO CLS CON RETE
ELETTROSALDATA 20x20 Ø8cm
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AUTOBLOCCANTE PEDONALE 

PIETRISCHETTO mm 3/6 
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INTASAMENTO A PIU' RIPRESE
SABBIA TICINO

TESSUTO NON TESSUTO
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MARCIAPIEDE minimo 1.50

35

AUTOBLOCCANTE PEDONALE 

PIETRISCHETTO mm 3/6 
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INTASAMENTO A PIU' RIPRESE
CON SABBIA TICINO

TESSUTO NON TESSUTO
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MASSICCIATA IN PIETRISCO cm 30
MASSETTO CLS CON RETE
ELETTROSALDATA 20x20 Ø8cm

MASSICCIATA IN PIETRISCO cm 30
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ROBINIA PSEUDOACACIA "UMBRACULIFERA" 

MASSETTO CLS CON RETE
ELETTROSALDATA 20x20 Ø8cm

PARCO
FONDIARIO

ROBINIA PSEUDOACACIA "UMBRACULIFERA" 

MAGRONE
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TRANSENNA METALLICA
CORRIMANO IN PIATTO mm 20 X 4 0 STAMPATO
A SEZIONE SAGOMATA ARRITONDATA

ANNEGAMENTO IN CLS

scala 1:10
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PISTE CICLOPEDONALI DEL PARCO ml 4,50 + 0,30
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PAVIMENTAZIONE in graniglia

15

VIALETTI/ PIAZZUOLE DEL PARCO E DEI GIARDINI

GEOTESSILE NON TESSUTO 200gr/mq

PIETRISCO RULLATO cm 20

SEZIONE TRASVERSALE TIPO DEI VIALETTI 
CICLOPEDONALI scala 1:20

STRUTTURA VERTICALE REALIZZATA CON
TUBI DIAM. mm 40

mm15 x 30
PIATTI COMPLANARI INCROCIATI 

FISSAGGIO PREVISTO CON

schema tipo della transenna metallica   
( sistema modulare aggregabile)

85

FINITA
QUOTA PAVIMENTAZ.
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DISSUASORI
scala 1:10

SFERA Ø 10 cm

ANELLO Ø 4 cm

CALOTTA SEMISFERICA 

TUBOLARE Ø 11,4 cm 

schema tipo del paletto dissuasore in ghisa  
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8

Cordolo in granito 15x25 cm.
a "bocca di lupo"

Calcestruzzo a 200 Kg.
di cemento R 325
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POZZETTO CON BOCCA LUPAIA
scala 1:20

COLLEGAMENTO ALLA FOGNATURA

SEZIONE SCHEMATICA DELLA STRADA DI PGT CON ANNESSI MARCIAPIEDI - AIUOLE - PARCHEGGI - MARCIAPIEDE - PARCO - scala 1: 20 
agg. aprile         2016
agg. marzo        2017
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AUTOBLOCCANTE PEDONALE 

PIETRISCHETTO mm 3/6 
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INTASAMENTO A PIU' RIPRESE
CON SABBIA TICINO

TESSUTO NON TESSUTO
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MASSETTO CLS CON RETE
ELETTROSALDATA 20x20 Ø8cm15
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MAGRONE

calcarea (CALCESTRE) cm 10 


