
Pa
m³/h

kW
kW
kW
kW

NCD 13

Data

Energy rec
CHW-raffreddamento
Batteria acqua calda
Batteria acqua calda
Pressione utile
Portata aria
Version Aercalc

MANDATA

Data modifica
Data revisione

17/07/2017 Data 17/07/2017

97,65 / 28,72kW
400V/3/50Hz
11,000 X 1kW
654Pa
200Pa
16.000m³/h
P1_14-D07

Energy rec
Tensione
Potenza motore
Pressione totale
Pressione utile
Portata aria
Version Aercalc

187,57
97,65 / 28,72

133,78
65,60
200
16.000
P1_14-D07

NCD 13 P50

17/07/2017

RIPRESA

Data modifica
Data revisione

P50

17/07/2017

EHA

ODA

F 7

PCM

450x1090

M 5

K3G630-AS05-01

ETA

TAP

610x1090

K3G630-AS05-01

SUP

TAP

610x1090

EHAODA SUPETA

125

2.014 847 320 655 975 335 1.502

2.014

L2-990kg

1.822

L3-620kg

1.310

L4-347kg

1.502

L5-492kg

6.648

125

367 1.167

1.534

L1-517kg

1.534

Elettropompa circuito primario tipo Grundfos Mod. MAGNA 3

LEGENDA

Valvola miscelatrice a tre vie per circuito pannelli radianti a soffitto

Unità di trattamento aria tipo AERMEC Mod. NCD 13 completa di regolazione e sensori

Elettropompa circuito UTA tipo Grundfos Mod. MAGNA 3

Elettropompa circuito Pannelli Radianti tipo Grundfos Mod. MAGNA 3

Regolatore digitale da quadro liberamente programmabile tipo controlli

Sonda interna di temperatura

Sonda esterna di temperatura
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