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PARTICOLARE RINFORZO

FONDAZIONI F.1   (1:50)
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VISTA FRONTALE

ammorsamento cuci-scuci per almeno 40cm

ogni 80cm di altezza ed inserimento traliccio tipo

MURFOR (b=200- correnti Ø5) interposto tra

i mattoni pieni

ricostruzione con mattoni pieni

2xHEB100

VISTA FRONTALE SEZ. V-V

allettamento

su malta antiritiro

ad alta resistenza

INTERVENTI DI

CHIUSURA APERTURE A TUTTA ALTEZZA

INTERVENTI DI APERTURA

NUOVE PORTE

ricostruzione spalle

con mattoni pieni

F.1

demolizioni

costruzioni

MURATURE

INTERVENTI DI

CONSOLIDAMENTO MURATURA

1 Preparazione del supporto con rimozione delle parti degradate: rimozione degli

elementi di muratura interessati dalla lesione con rimozione anche della malta di

allettamento originaria inconsistente

2 Lavaggio del muro

3 Ricostruzione del muro con elementi in mattoni pieni attraverso la tecnica del cuci

scuci utilizzando malta  certificata EN998 ad alta igroscopicità e traspirabilità a base

di pura calce idraulica

RIPRISTINO ELEMENTI AMMALORATI CON

TECNICA CUCI-SCUCI

1 Profonda scarnitura dei giunti ammalorati con mezzi manuali

2 Spazzolatura a mano dei giunti

3 Lavaggio del paramento murario, con acqua a bassa pressione, e rimozione dei

materiali inconsistenti per rendere il supporto privo di parti friabili

4 Ristilaturacon malta a base di pura calce idraulica

RIPRISTINO DEI GIUNTI DI MALTA AMMALORATI

CON RISTILATURA

CONSOLIDAMENTO CON INIEZIONE DI MALTA

1  Preparazione della superficie per una fascia di larghezza 50-60cm a cavallo delle zone di

intervento

2  Apertura della lesione: rimozione delle parti inconsistenti e friabilì; idropulizia a bassa

pressione

3 Predisposizione dei punti di iniezione con maglia regolare a passo 20x20cm

4 Realizzazione delle perforazioni con elemento meccanico non battente, fori di dimensioni

20mm, leggermente inclinati verso il basso

5 Pulizia dei fori e posizionamento degli ugelli di iniezione, sigillatura dei giunti con malta a

base di calce idraulica e saturazione della struttura interna con acqua

6 Iniezione di consolidamento a bassa pressione con malta procedendo in senso verticale

dal basso all'alto

7 Ad indurimento della malta, asportazione degli ugelli e sigillatura

8 PER LESIONI PASSANTI IN MURATURE DI SPESSORE >60CM PROCEDERE CON

ANALOGHE LAVORAZIONI SU ENTRAMBE LE FACCE DEL PARAMENTO

lesioni

AREA INAGIBILE

STRUTTURE NON RILEVATE

AREA CON INTERRATO

AREA CON INTERRATO

AREA CON INTERRATO

AREA CON INTERRATO

MICROPALI Ø180

Camicia 114,3/8

MICROPALI Ø180

Camicia 114,3/8

MICROPALI Ø180

Camicia 114,3/8

MICROPALI Ø180

Camicia 114,3/8

MICROPALI Ø180

Camicia 114,3/8

MICROPALI Ø180

Camicia 114,3/8

MICROPALI Ø180

Camicia 114,3/8

MICROPALI Ø180

Camicia 114,3/8

RINFORZO CON

INTONACO STRUTTURALE

FASI OPERATIVE:

1. Rimozione dell'intonaco esistente e di tutte le parti inconsistenti;

2. Scarnitura dei letti di malta (5mm) per l'eliminazione di tutte le parti inconsistenti e friabili

3. Idropulizia della superficie;

4. In corrispondenza delle lesioni passanti prevedere iniezione con malta a base di calce;

5. Applicazione con spatola dentata di una prima mano di malta in modo da regolarizzare la

superficie e ottenere un primo spessore uniforme di circa 8 mm;

6. Applicare, sulla superficie ancora fresca del supporto, la rete garantendo il perfetto

inglobamento della rete nello strato esercitando una leggera pressione con spatola o rullo in

acciaio avendo cura che essa fuoriesca dai trefoli garantendo così la perfetta adesione tra il

primo e secondo strato della matrice;

7. Eseguire i fori per le connessioni avendo cura di pulire accuratamente i fori con pompetta

ad aria e inserire i fiocchi e l'apposito iniettore in plastica. Inglobare i fiocchi nel primo stato

di malta e colare dall'alto all'interno dei fori la malta  sino alla fuoriuscita di quest'ultima dai

fori;

8. Stesura del secondo strato di malta.
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