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SEZIONE B-B
SCALA 1:50

lastre in pietra naturale

sp. 3 cm con costa arrotondata corrimano a sezione circolare

canali di gronda in lega 

di alluminio preverniciato
membrana bituminosa

elastopastomerica

asfalto stampato colorato sp. 4cm

asfalto stampato colorato sp. 4cm massetto per pavimento sp. 5cm

lastre estruse in policarbonato sp. 6mm

griglia in ferro per intercapedini

revisione della copertura metallica

riverniciatura ringhiera

corrimano a sezione circolare corrimano a sezione circolare

asfalto stampato colorato sp. 4 cm

pulizia canalette

piattina in ferro a separazione

dei gradini dalle rampe

trattamento delle pareti ammalorate

mediante pulizia delle superfici ed applicazione di 

malta di premiscelato a base di cemento osmotico

scrostamento e ripristino parti

di intonaco ammalorate

Trattamento travi metalliche mediante 

raschiatura delle vecchie vernici e 

pitturazione con vernice antiruggine

rampa rivestita

in asfalto colorato

2
.3

0

Trattamento travi metalliche mediante 

raschiatura delle vecchie vernici e 

pitturazione con vernice antiruggine

pluviale in alluminio preverniciato

integrazione profilato mancante

pozzetto per pluviale in cls prefabbricato

serramenti in alluminio con griglie metalliche

serramenti in alluminio con griglie metalliche

serramenti in alluminio con griglie metallicheserramenti in alluminio con griglie metalliche

lastre in pietra naturale

sp. 3 cm con costa arrotondata
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0.11

- 1.67

SEZIONE D-D
SCALA 1:50

- 3.46

SEZIONE A-A
SCALA 1:50

SEZIONE C-C
SCALA 1:50

asfalto stampato colorato

corrimano a sezione circolare

piattina in ferro a separazione

dei gradini dalle rampe

massetto per pavimento sp. 5cm

lastre estruse in policarbonato sp. 6mm

revisione della copertura metallica

corrimano a sezione circolare

asfalto stampato colorato

canali di gronda in lega 

di alluminio preverniciato

riverniciatura ringhiera

serramenti in alluminio con griglie metalliche

serramenti in alluminio con griglie metalliche

PIANTA DELLA RAMPA DI ACCESSO DA VIA TOLSTOJ 
SCALA 1:50

- 0.48

copertina in cemento

con gocciolatoio incassato griglia in ghisa sferoidale

asfalto stampato colorato sp. 4cm

asfalto stampato colorato sp. 4cm

serramenti in alluminio con griglie metalliche

lastre in pietra naturale

sp. 3 cm con costa arrotondata lastre in pietra naturale

sp. 3 cm con costa arrotondata
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2.97

0
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0.15

- 0.48

SCALA 1:50

SEZIONE LONGITUDINALE DELLA RAMPA DI ACCESSO 
SCALA 1:50

PROSPETTO SUD

SCALA 1:50

SEZIONE TRASVERSALE DELLA RAMPA DI ACCESSO 

- 0.22

0
.3

7

griglia in ghisa sferoidale

copertina in cemento

con gocciolatoio incassato massetto per pavimento sp. 12cmasfalto stampato colorato sp. 4cm

scrostamento e ripristino parti

di intonaco ammalorate

membrana bituminosa

elastopastomerica

membrana bituminosa

elastopastomerica

copertina in cemento

con gocciolatoio incassato

asfalto stampato colorato

massetto per pavimento sp. 12cm

membrana bituminosa

elastopastomerica serramenti in alluminio con griglie metalliche

serramenti in alluminio con griglie metalliche

LEGENDA

Guaina impermeabile elastoplastomerica

Trattamento calcestruzzo ammalorato mediante asportazione parti 

degradate, applicazione di antipassivante in corrispondenza dei ferri 

di armatura e ricostruzione del calcestruzzo  

Scrostamento dell'intonaco ammalorato,

sigillatura e stuccatura delle lesioni e 

realizzazione nuovo intonaco con finitura a rustico

Trattamento delle pareti ammalorate mediante pulizia delle 

superfici, risanamento del calcestruzzo ammalorato, 

applicazione di malta di premiscelato a base di cemento 

osmotico, tinteggiatura con vernice epossisilossanica

Trattamento travi metalliche degradate mediante 

raschiatura, carteggiatura, applicazione di antiruggine

e vernice sintetica a finire

0.32

SCALA 1:50

PROSPETTO NORD 

0.11

0.00

0.11

SCALA 1:50

PROSPETTO OVEST

lastre estruse in policarbonato sp. 6mm

revisione della copertura metallica

canali di gronda in lega 

di alluminio preverniciato

riverniciatura ringhiera

canali di gronda in lega 

di alluminio preverniciato

lastre estruse in policarbonato sp. 6mmrevisione della copertura metallica

riverniciatura ringhiera

pluviale in alluminio preverniciato

integrazione profilato mancante


