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Il Progettista

disegnatore

Arch. Massimo Alcamo

Progetto Definitivo - Esecutivo

arch. Massimo Alcamo

Il Responsabile del Procedimento

geom. Luciano Lanzani

VIA MANZONI

Ufficio Riqualificazioni Urbane e Interventi Straordinari

MANUTENZIONE STRAORDINARIA MANTI STRADALI VIABILITA'

PRINCIPALE

Stato di fatto, progetto , sovrapposizioni

geom. Cinzia Manzoni

Le misure devono essere sempre verificate sul posto. Non rilevare mai le misure in scala sui disegni. L'impresa dovrà verificare la corrispondenza dei disegni  rispetto allo stato reale, ed all'occorrenza dovrà modificare ed adattare le misure e pendenze in loco concordando con la D.L. il metodo più opportuno, senza che ciò costituisca in nessun caso incremento di prezzo.  A tal proposito per le pendenze, mantenere e raccordare le esistenti controllando che le stesse siano adeguate al deflusso delle acque. L'impresa dovrà
e s e g u i r e ,  a  p r o p r i o  c a r i c o ,  i  d i s e g n i  d i  o f f i c i n a  e  d i  c a n t i e r e ,  c o n c o r d a n d o n e  c o n  l a  D . L .  i  d e t t a g l i .  C a r a t t e r i s t i c h e  d e i  m a t e r i a l i  v e d a s i  d e s c r i z i o n e  d i  c a p i t o l a t o  e d  e l e n c o  p r e z z i .  T u t t i  i  t i p i  d i  m a t e r i a l e  e  r e l a t i v e  c o l o r a z i o n i  s o n o  a  s c e l t a  d e l l a  D . L .  s u  b a s e  d i  c a m p i o n a t u r a  d a  p a r t e  d e l l ' a p p a l t a t o r e .
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