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piastrelle in porfido

cm. 20x20

massetto in cls spess. cm.15

con rete elettrosaldata

rinfianco in cls.

misto cementato

sp. cm  20

tappetino di usura

sp. cm. 5

strato di collegamento

BINDER sp. cm 8

cordolo in granito

pendenza 2%

fondazione in

tout-venant sp. cm 12

compattazione

piano di posa

DEMOLIZIONI

COSTRUZIONI

Settore Mobilità, Viabilità, Reti

aggiornamenti

..................................

disegno  n.

2

Il Progettista

disegnatore

Arch. Massimo Alcamo

Progetto Definitivo - Esecutivo

arch. Massimo Alcamo

Il Responsabile del Procedimento

geom. Luciano Lanzani

VIA MANZONI
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MANUTENZIONE STRAORDINARIA MANTI STRADALI VIABILITA'

PRINCIPALE

Schema quote / misure. Particolare costruttivo transenna

geom. Cinzia Manzoni

Le misure devono essere sempre verificate sul posto. Non rilevare mai le misure in scala sui disegni. L'impresa dovrà verificare la corrispondenza dei disegni  rispetto allo stato reale, ed all'occorrenza dovrà
modificare ed adattare le misure e pendenze in loco concordando con la D.L. il metodo più opportuno, senza che ciò costituisca in nessun caso incremento di prezzo.  A tal proposito per le pendenze,
mantenere e raccordare le esistenti controllando che le stesse siano adeguate al deflusso delle acque. L'impresa dovrà eseguire, a proprio carico, i disegni di officina e di cantiere, concordandone con la D.L. i
dettagli. Caratteristiche dei materiali vedasi descrizione di capitolato ed elenco prezzi. Tutti i tipi di materiale e relative colorazioni sono a scelta della D.L. su base di campionatura da parte dell'appaltatore.
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