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Art. 36. Elaborati grafici del progetto esecutivo
Particolari costruttivi



Circuiti radianti per sistema di facciata attiva

Strato termopilotato sp. 2,5 cm

Colla ad alte prestazioni sp. 0,6 cm

Pannello isolante EPS sp. 15 cm
Rasatura armata con rete sp. 1 cm e finitura
acrilsilossanica sp. 1 cm

Calcestruzzo sp. 8 cm

Intercapedine d'aria sp. 4 cm

Laterizi forati sp. 8 cm

Intonaco sp. 2 cm

Profilo per zoccolatura e profilo di attacco

I E

Pavimento in autobloccanti

Ghiaia spezzata sp. 8 cm
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Camminamento esterno
scala 1:10



I

I

Piastrelle sp. 1 cm

Colla sp. 0,8 cm

Sottofondo in cls sp. 5 cm

Struttura pre-esistente

Intonaco sp. 2 cm

Circuiti radianti per sistema di facciata attiva

Strato termopilotato sp. 2,5 cm

Colla ad alte prestazioni sp. 0,6 cm

Pannello isolante EPS sp. 15 cm
Rasatura armata con rete sp. 1 cm e finitura
acrilsilossanica sp. 1 cm

Calcestruzzo sp. 8 cm

Intercapedine d'aria sp. 4 cm

Laterizi forati sp. 8 cm

Intonaco sp. 2 cm

Profilo per zoccolatura e profilo di attacco

E
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Porticato controterra
scala 1:10
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Circuiti radianti per sistema di facciata attiva

Strato termopilotato sp. 2,5 cm

Colla ad alte prestazioni sp. 0,6 cm

Pannello isolante EPS sp. 15 cm
Rasatura armata con rete sp. 1 cm e finitura
acrilsilossanica sp. 1 cm

Calcestruzzo sp. 8 cm

Intercapedine d'aria sp. 4 cm

Laterizi forati sp. 8 cm

Intonaco sp. 2 cm
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Solaio interpiano
scala 1:10



Pendenza in argilla espansa sciolta
imboiaccata in superficie e superiore
massetto in sabbia e cemento

Barriera al vapore

Isolante poliuretano espanso sp. 8 cm

Manto impermeabile (2 strati di tenuta + rinforzo)
STRATIGRAFIA COPERTURA STATO DI FATTO

I

E

E

Profilo angolare

Gancio distanziale

Barra filettata spaziatrice

Isolamento in EPS sp. 10 cm

Profilo a C 27x48

Lastra in cartongesso sp. 1,25 cm

Circuiti radianti per sistema di facciata attiva

Strato termopilotato sp. 2,5 cm

Colla ad alte prestazioni sp. 0,6 cm

Pannello isolante EPS sp. 15 cm

Rasatura armata con rete sp. 1 cm e finitura
acrilsilossanica sp. 1 cm

Calcestruzzo sp. 8 cm

Intercapedine d'aria sp. 4 cm

Laterizi forati sp. 8 cm

Intonaco sp. 2 cm
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Sezione A-A’
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Copertura
scala 1:10



Isolante in XPS sp. 3 cm

Voltino in lamiera metallica colorata antirombo
sp. 8/10 mm

Cassonetto per avvolgibile

Serramento in PVC

I E

7

Circuiti radianti per sistema di facciata attiva

Strato termopilotato sp. 2,5 cm

Colla ad alte prestazioni sp. 0,6 cm

Pannello isolante EPS sp. 15 cm
Rasatura armata con rete sp. 1 cm e finitura
acrilsilossanica sp. 1 cm

Calcestruzzo sp. 8 cm

Intercapedine d'aria sp. 4 cm

Laterizi forati sp. 8 cm

Intonaco sp. 2 cm
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Nodo avvolgibile
scala 1:10



Serramento in PVC

Isolante in schiuma fenolica espansa sp. 2,5 cm

Davanzale in lamiera metallica colorata antirombo
sp. 8/10 mm

I E

7

Circuiti radianti per sistema di facciata attiva

Strato termopilotato sp. 2,5 cm

Colla ad alte prestazioni sp. 0,6 cm

Pannello isolante EPS sp. 15 cm
Rasatura armata con rete sp. 1 cm e finitura
acrilsilossanica sp. 1 cm

Calcestruzzo sp. 8 cm

Intercapedine d'aria sp. 4 cm

Laterizi forati sp. 8 cm

Intonaco sp. 2 cm

Nodo davanzale 
scala 1:10
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Maniglia antipanico

Uscita d'emergenza

Isolante sottovuoto sp. 3 cm

Laterizi forati sp. 8 cm

Intonaco sp. 2 cm

E Calcestruzzo sp. 8 cm

Intercapedine d'aria sp. 17 cm

Laterizi forati sp. 8 cm

Intonaco sp. 2 cm

Isolante sottovuoto sp. 2 cm

Corrimano scala d'emergenza esterna
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Scala di emergenza  esterna - 
Dettaglio bussola isolamento a ridotto spessore

scala 1:10
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Scala emergenza esterna -  
Dettaglio isolamento a ridotto spessore

scala 1:10


